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ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU

UvoD
Dokumentace hodnoceni vlivi zaméru Velké Pfito¢no — rodinné domy na
Zivotni prostiedi je zpracovana podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na

zivotni prostiedi (dale jen zakon). Obsah dokumentace je v souladu s ptilohou ¢. 4
zékona.

Hodnocenym zamérem je vystavba arealu rodinnych domt, komunikaci a
inZenyrskych siti v zapadni Casti obce Velké Pritocno. Zamér vyuziva plochu
stanovenou v Uzemim planu k zastavbé obytnou funkei.

Posuzovany zamér je navrzen v jednom prostorovém uspotraddni a jedné
varianté funkéniho vyuziti. Predpokladé se realizace obytnych ¢asti obce, obcanského
vybaveni a potiebné infrastruktury. Soucasti zaméru je vystavba komunikaci,
inzenyrskych siti a doprovodné zelené.

Zamér spada dle zak. 100/2001 Sb. do bodu 10.6, kategorie II v pftil. €. 1
zdkona. Oznameni EIA bylo zpracovéno Vv souladu s § 6 a Ptilohou ¢. 3 zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi (dale jen zakon). ZjiStovaci
fizeni pro zamér bylo ukonceno dne 11. 12. 2023 zavérem, ze zamér bude dale
posuzovan podle zakona 100/2001 Sb., tj. musi byt zpracovana a piedloZena
dokumentace podle pfil. €. 4 zdkona.

Vyporadani relevantnich pfipominek z vyjadieni doslych k dokumentaci EIA je
provedeno v piil. 1. Dle zavéru zjiStovaciho fizeni je nutné se v predkladané
Dokumentaci EIA zamé&fit na nasledujici oblasti:

Pozadavek zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni Vyporadani v ramci dokumentace EIA

1) Zpracovat nové vyhodnoceni vlivu zaméru na lokality
soustavy Natura 2000 (podle § 45i zédkona ¢. 114/1992 Sb.,

0 ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich ptedpist) po
rozgiteni kapacity COV.

Vzhledem ke zméné koncepce nakladani se splaskovymi
odpadnimi vodami a jejich ¢isténi bylo vypracovano nové
hodnoceni vlivii na lokality soustavy Natura 2000

2) Podrobnéji vyhodnotit vliv realizace zdméru na
zeméedélsky ptudni fond.

Vyhodnoceni vlivii na zeméd¢€lsky ptdni fond je podrobné
provedeno v kap. D.1.5

3) Podrobnéji vyhodnotit vliv na podzemni a povrchové
vody.

Vyhodnoceni vlivii na zemédé€lsky ptdni fond je podrobné
provedeno v kap. D.1.4 a v hodnoceni vlivil na soustavu
Natura 2000

4) Detailnéji vyhodnotit hlukovou situaci a kvalitu ovzdusi
V uzemi, se zhodnocenim kumulativnich vlivi a se
zohlednénim relevantnich pozadavkt v obdrzenych
vyjadtenich.

V ramci Dokumentace EIA byla zpracovana rozptylova (pfil.
3) a akusticka studie (pfil. 4) a vyhodnoceny kumulativni
vlivy se zameéry v okoli.

5) Podrobnéji vyhodnotit vliv na dopravu (vyhodnotit
vyvolanou dopravu ve vztahu ke stavajici dopravni siti,
doplnit dopravni studii, ktera zhodnoti pfedpokladané
mnozstvi dopravy vyvolané zamérem, v¢etné zahrnuti
kumulativnich vlivil s ostatnimi zaméry v blizkosti uzemi).

V ramci Dokumentace EIA byl vyhodnocen narist intenzit
dopravy (pfil. 2) a jeji vliv na imisni (pfil. 3) a akustickou
situaci v okoli zaméru (pfil. 4).

6) Dale je nutné v dokumentaci EIA i jejich ptilohach
zohlednit a vypotadat v§echny relevantni pozadavky a
pripominky, které jsou uvedeny v nize uvedenych
doruéenych vyjadfenich.

Vypotadani je uvedeno v ptiloze 1.
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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. ZAKLADNI UDAJE
B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru

Velké Ptito¢no — rodinné domy

Zarazeni podle prilohy ¢. 1 zikona

Zamgér spada pod bod 108 ,,Zaméry rozvoje sidel s rozlohou zdméru od 5 ha*. Zamér
je zatazen do kategorie II (zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni), ptislusnym tGfadem je
krajsky trad.

B.1.2. Kapacita (rozsah) ziméru

Zamérem je vybudovat bytovy areal na pozemcich ur¢enych izemnim pldnem
k vystavbé. Soucasti zameéru je vybudovani veskeré potiebné infrastruktury i vlastnich
rodinnych domi. Vybudovany budou inZenyrské sit¢ (deStova, vodovod, venkovni
osvétleni, vysoko- a nizkonapétové, slaboproudé a optické sit€), systém cisténi
splaskovych odpadnich vod, zpevnéné komunikace, parkovaci stani, chodniky a
vetejnd zelen. Na parcelach budou vybudovany rodinné domy rtiznych velikosti.
Rozsah zaméru je uveden v tabulce 1.

Tab. 1. Rozsah zaméru

Celkem

celkova plocha uzemi (parc. ¢. 254/1, 254/20, 254/2) 126 798 m?

plocha vystavby rodinnych domu cca 109 076 m?

141 parcel pro RD

i lace — po¢ 1 :
budouci parcelace — pocet parce 1 parcela objekt pro vzdélavani

budouci parcelace — vymeéra parcel cca 79 284 m?
plocha komunikaci cca 19 945 m?
plocha zelené a vetejného prostoru cca 9 847 m?
min. plocha vefejného prostoru cca 8 185 m?
plocha revitalizace USES min. 2 600 m?
plocha parku cca 14 100 m?

V rédmci vystavby se uvazuje s nasledujicim poctem objektl a obyvatel:

= 136 rodinnych domut s jednou bytovou jednotkou, a 5 domi pro seniorské bydleni se
3 bytovymi jednotkami (celkem 151 bytovych jednotek)

= 632 obyvatel
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= | kulturni, vzd€lavaci centrum
= ] objekt spravce parku

= ] objekt obCerstveni ve vefejném prostoru

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni 4izemi)

Kraj: Stfedocesky kraj
obec: Velké Prito¢no
katastralni uzemi: Velké Prito¢no (779377)

B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Zamér predstavuje realizaci obytného souboru vcetné inzenyrskych siti a
komunikaci v uzemi vymezeném uzemnim planem k zéistavbé. Soucdsti zaméru je
zfizeni vefejnych ploch a zelené.
V SirSim okoli je mozné ocekavat nékolik dalSich zdméra, jejichz vlivy mohou
pusobit spolecné se zamerem vystavby rodinnych domt. Jako vyznamné zaméry, které
by mohly mit potencialni kumulativni vlivy, je mozné uvazovat zaméry v blizkosti
mista vystavby, které jsou dle zakona 100/2001 Sb. pfedmétem posuzovani nebo maji
povinnost byt podrobeny zjistovacimu fizeni podle tohoto zdkona. Podlimitni zaméry
je mozné povazovat za zaméry bez vyznamnych vlivii na Zivotni prostiedi a tedy
zameéry, které nemohou mit vyznamné kumulativni vlivy s oznamovanym zameérem.
Mozné kumulativni vlivy byly posouzeny se zaméry, které¢ jsou uvedeny v IS EIA.
Byly zohlednény zaméry, které byly podrobeny zjiStovacimu fizeni nebo pro né bylo
vydano stanovisko EIA v poslednich deseti letech. V okoli zaméru byly identifikovany
nasledujici zdméry:
= Obytna ¢tvrt’ ,,Na Vysokém* a FVE Kladno — Dubi (STC 2781) — Pfedmétem zaméru
je vystavba nové obytné Ctvrti v aredlu byvalého dolu a déle vystavba fotovoltaické
elektrarny; ob€ Casti zdméru jsou projektovany na celkové plose cca 6,37 ha. Doprava ze
zdméru bude napojena na ulici Na Vysokém a dale povede na Vrapickou, zcela mimo
oblast posuzovaného zdméru. Kumulace vlivii zdmérd jsou vzhledem ke vzdjemné
vzdalenosti vylouceny.

= Areal Poldi — Hala Alfa (STC2672) — Zamérem je vybudovani haly pro lehkou vyrobu
nebo skladovani. Zamér je umistén v pramyslové zoné Kladno — vychod. Zamér bude
napojen na Primyslovou a Dubskou ulici, zcela mimo oblast posuzovaného zaméru.
Kumulace vlivli zamért jsou vzhledem ke vzajemné vzdalenosti vylouceny

= COV Hostouii — rozsiieni kapacity (2024) (STC2670) — Pfedmétem zdméru je rozsifeni
kapacity COV Hostounn z 1950 na 4000 EO. Pied¢isténa voda bude vypousténa do
Dobrovizského potoka, ktery je ptitokem Zakolanského potoka. Vzhledem k uzavienému
cyklu likvidace splaskovych vod v posuzovaném zaméru nemize dojit ke kumulaci vlivi
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s rozsitenim COV z hlediska ovlivnéni EVL Zakolansky potok a jeho pfedmétu ochrany
(rak kamenac).

= Hanon Kladno - zapadni rozsifeni (STC2530): Zamérem je novostavba haly pro vyrobu
a skladovani, s potiebnym technickym a socidlnim zazemim, vcetné¢ souvisejici
infrastruktury a rozsifeni kancelatské budovy. Nové bude aredl rozsiten o 161 parkovacich
stani. Intenzita spojend s provozem zavodu naroste o 60 osobnich, 18 lehkych nakladnich a
22 tézkych nakladnich vozidel. Vlivem zaméru dojde k nartstu hladin hluku z dopravy
maximalné o 0,2 dB. Nartsty koncentraci zne¢itujicich latek budou v ¥adu desetin pg.m
pro prumérné ro¢ni koncentrace NO2 a PMjio. Vzhledem Kk nartstu dopravy vlivem
posuzované¢ho zaméru (400 vozidel za den na Unhos$t'ské) nebude kumulace vyznamna,
vlivy nékolika desitek osobnich vozidel za den nepiedstavuji vyznamné vlivy na
akustickou nebo imisni situaci.

= Obchodni centrum Kladno, ul. Arménska (STC2218): Zamérem je novostavba
obchodniho centra, Cerpaci stanice pohonnych hmot, vydejniho mista CNG, mycky pro
osobni automobily, boxl ru¢niho myti osobnich automobili. Naplni prodeje hlavniho
objektu je prodej potravinafského zbozi a ostatniho doplitkového zbozi. Zamér
predpokladd vybudovani 713 parkovacich stani, objekt Obchodniho centra bude
jednosmérné generovat 3 200 osobnich voz/24 h, 14 lehkych nakladnich voz/24 h a 8
tézkych nakladnich voz/24 h, vlastni ndrtst dopravy na okolnich komunikacich bude cca
polovicni. Tento zamér predpokldda navySeni dopravy na silnici I/61 o 1056 osobnich a 24
nakladnich vozidel za den. Ostatni doprava bude sméfovana na ostatni komunikace a
nebude se kumulovat se zdmérem vystavby rodinnych domt ve Velkém Ptito¢n¢. Nardst
timto zamérem bude znamenat navySeni stdvajici dopravy a miiZze se ¢astecné¢ kumulovat
s vlivy dopravy jedouci z nové vystavby v plose Z28 do Kladna. Vzhledem k narGstu
dopravy vlivem posuzované¢ho zaméru (cca 400 vozidel denné na UnhoSt'ské) nebude
kumulace vyznamnd, narGst vlivem posuzovaného zdméru bude vyrazné niz§i nez
pfedpokladany vliv vystavby obchodniho centra, jehoZ vlivy byly vyhodnoceny jako
piijatelné.

= /61, obchvat — propojeni D6 a D7 (STC2195): Jedna se o ptelozku silnice 1/61, ktera
v délce 5,3 kilometrG odvede dopravu ze zastavénych aglomeraci obci Malé a Velké
Ptito¢no a mésta Kladna. Nova silnice I/61 bude vedena nezastavénou oblasti vychodné od
uvedenych obci. Stavba bude zac¢inat okruzni kiizovatkou na MUK 12 Unhost’ dalnice D6
a zp&t na stavajici komunikaci I/61 se vrati mezi Kladnem a BusStéhradem, kde bude
napojena rovnéz novou okruzni kiizovatkou. Na tuto kiiZzovatku bude napojen také
vychodni kladensky ptivadé¢ v délce 1,3 kilometru, ktery tvoii soucast projektu.
U Bustéhradu bude navazovat na planovany obchvat této obce. Zamér bude znamenat
razantni pokles intenzit dopravy na sil. /61 prochazejici Velkym Pfito¢nem a velmi mirny
nartst intenzit dopravy na KozZovské. Celkovy kumulativni vliv zdméru obchvatu je
pozitivni a kompenzuje téZ vlivy ostatnich zdméra v okoli.

= Cerpaci Stanice PHM CNES (STC1963): Zamérem je vybudovani &erpaci stanice na
motorovou naftu. Cerpaci stanice bude slouzit k samoobsluznému nevefejnému prodeji
pohonnych hmot — dopliovani podnikovych vozidel a techniky a vozidel smluvnich
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partnerti. Cerpaci stanice bude bez obsluhy tankovani — bude bezobsluzna. Cerpaci stanice
slouzi pouze pro potieby arealu CNES a nevyvolava dal§i potiebu dopravni obsluhy.
Kumulace s posuzovanym zamérem nenastava.

Modernizace trati Praha — Kladno s pFipojenim na letisté Ruzyné — II. etapa, Zst.
Praha - Ruzyné — Kladno (MZP075): Pfedmétem zaméru je technické feSeni, které zajisti
zejména zvyseni tratové rychlosti na 120 km/hod (s lokalnimi vynucenymi vyjimkami 60,
80, resp. 100 km/h), ve vyuzitelnych ucelenych usecich pro jednotky S naklapécimi
skiinémi 145 km/h zajisténé novym feSenim zeleznini traté, mostnich objekti,
zelezni¢nich stanic, nastupist’, prejezdl, zabezpecCovaciho a sdélovaciho zafizeni, zatizeni
trakcniho vedeni, vCetné¢ nové trakéni ménirny, zafizeni energetiky a nezbytnych
vyvolanych pielozek komunikaci a inzenyrskych siti. Zamér bude znamenat nardst hladin
hluku z zelezni¢ni dopravy, na druhou stranu bude ptfedstavovat redlnou a vyuzivanou
alternativu pfepravy obyvatel Kladna a okolnich obci do Prahy. Podle provedené akustické
studie bude v misté vystavby zdméru hladina hluku z Zelezni¢ni dopravy v denni dobé
vyrazné pod 45 dB, v no¢ni dobé vyrazné pod 40 dB. Zelezni¢ni doprava se tak v prostiedi
projevi hlukové pouze malo. Pozitivni kumulace nastane diky zlepSené dopravni
obsluznosti tizemi hromadnou dopravou. Zastavka Pleteny Ujezd bude v dochizkové
vzdalenosti od lokality Z28, a bude tedy snizovat naroky na individualni automobilovou
dopravu.

B.1.5. Zdivodnéni umisténi ziméru a popis oznamovatelem zvaZovanych variant

s uvedenim hlavnich divodia vedoucich K volné daného FeSeni, véetné
srovnani vlivii na Zivotni prostredi

Zamér je umistén v souladu s uzemnim planem obce. Pozemky jsou umistény

V rozvojové plose Z28, vymezené jako plocha smiSena obytna venkovska, pro kterou
jsou stanoveny nésledujici podminky:

velikost pozemku pro rodinné domy:

pozemky o vymeéte 450-600 m?, max. zastaveénd plocha hlavni stavbou — 40 %
pozemky o vymetre 600-900 m?, max. zastaveénd plocha hlavni stavbou — 30 %
pozemky o vyméte nad 900 m?, max. zastavéna plocha hlavni stavbou — 25 %

max. zastavéna plocha hlavni stavbou pro bytové domy, obchodni zafizeni, vetfejné
stravovani a nerusici sluzby — 45 %

umisténi ploch zelen¢ — dle obecné definice ploch SV
podminkou bude realizace obcanského vybaveni soucasné se zahajenim vystavby byti

pro lokalitu Z28 bude vypracovana uzemni studie, kde budou stanoveny podminky
prostorového uspotadani, systému dopravniho a technického feseni a systému zelené

parkovani vozidel uzivateli musi byt zajiSt€éno na vlastnich pozemcich nebo na
vyhrazenych stanich na vetejnych komunikacich

vzhledem k velké vzdélenosti od centra obce bude v ramci lokality navrZeno feSeni
technické infrastruktury samostatné

10
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= v lokalit¢ Z 28 bude vymezena plocha pro vet. prostor o velikosti min. 1 500 m?2 ha

= podél obsluznych komunikaci v lokalit¢ budou vymezeny pruhy zelené a stromotadi

Zamér je tak naplnénim uzemniho plénu a je umistovan v koordinaci s obci.
Umisténi zaméru v izemnim planu obce je uvedeno na vykresu 7.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru vcetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci ziméru; v pripadé zaméri
spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci v€etné porovnani
s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi arovnémi emisi a
dalSimi parametry

Zamér feSi vybudovani rodinnych domi, potiebnych inzenyrskych siti,
komunikaci a upravy ploch zelené.

ReSené zemi se nachéazi v severozapadnim cipu katastralniho Uuzemi obce
Velké Ptito¢no. Celkova rozloha feSené¢ho uzemi je 10,91 ha.

4 4

Prostorové usporadani

Néavrh uzce reaguje na morfologii terénu. Usporadani cestni sit¢ a uspotradani
parcel vychéazi z priibéhu vrstevnic kopce. Komunikace jsou piepisem vrstevnic, a
tedy 1 pozemky na vrstevnice reaguji. Pozemky jsou uspotfddany do ucelenych celk,
které jsou vymezeny komunikacemi. Navrh tak 1épe reaguje na ptipadnou etapizaci
zéastavby, zaroven umoziuje bezproblémovou obsluznost pozemku. Jednotlivé celky
budou protkdny chodniky pro zajisténi pési prostupnosti, ¢imz se zvysi komfort pro
pohyb v ramci souboru, odpadne dlouhé obchazeni a objizdéni souvislé fady
pozemku. Prostupnost bude slouzit jako nastroj orientace v uzemi a zaroven da
vzniknout fad¢ vetejnych prostranstvi. Navrh tedy zajiSt'uje, Ze kazda etapa bude mit
minimaln¢ jedno své vefejné prostranstvi, kterd zacnou vznikat ihned se zaCatkem
vystavby a nebude nutné cekat na vétsi kapacitu obyvatel v Uzemi. Lokalita je
seskladana ze 3 typologii pozemki o vymeéie do 600 m?, do 900 m? a nad 900 m?.

Zastavénost pozemku

Zastavénost kazdého z pozemkt hlavni stavbou vychézi z pozadavkl tzemniho
planu a zadéani Gizemni studie. Stavby pro rodinné bydleni jsou navrZeny jednopodlazni
a dvoupodlazni. Hlavni stavbou se rozumi stavba piimo spjatd s bydlenim. Vedlejsi
stavba je doplitkova stavba, kterd zvySuje komfort bydleni a tvoii zdzemi rodinného
domu (garaz, sklad apod.). Hlavni stavbou navrh splituje regulaci izemné planovaci
dokumentace a procento zastavéni s ohledem na velikost stavebniho pozemku. V plose
Z0 (zelen izola¢ni) je dle pozadavki obce Velké Pfitocno navrzeno zézemi parku a

11



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

obecnich technickych sluzeb. Jednd se o objekt slouzici k uskladnéni materidlu a
vozidla udrzby. Soucasti objektu je také sluzebni byt pro zaméstnance technickych
sluzeb.

Verejny prostor

S ohledem na uspotadani lokality reagujici na morfologii terénu navrh pracuje
se siti vefejnych prostranstvi, které na sebe navazuji a tvori orienta¢ni body pfii
prostupnosti uzemi. Zaroven prostranstvi slouzi jako lokalni centrum s ohledem na
vetejného prostoru. Je zaruceno, ze s kazdou etapou vystavby vznikne shromazd’ovaci
prostor a nemusi Se ¢ekat na rozsahlejsi vystavbu. Kazdé centrum mize plnit jinou
funkci a spolecné vytvaret pestrou nabidku vetfejného zivota (détské hiisté, grilovaci
placek, pétanque, altan, Sachy, lavicka apod.). Velikost jednotlivych center je volena
sohledem na intimnéj$i nebo spolecenstéjsi cast. Jsou tedy navrZzena mista pro
intimné&j$i posezeni, ale i pro vétsi shromazdéni vétsiho poctu obyvatel. Vefejny
prostor je tedy sit’ lokalnich center pospojovanych pé&si prostupnosti v co nejvetsi mire
bezkonfliktné s automobilovou dopravou.

Vymezeni ucelenych ploch, etapizace

Lokalita Z28 je uli¢ni siti rozdé€lena na jednotlivé ucelené stavebni etapy, které
tvofi sousedstvi. Jednotlivé ucelené celky zaroven odpovidaji moZzné budouci etapizaci
uzemi. Kazdd ucelend plocha reaguje na plochu vefejného prostranstvi a vzdy
minimalné jedno vefejné prostranstvi obsahuje. Navrh ptfedpokladd napojeni lokality
na ulici Kozovska ve dvou bodech. Dvé napojeni rozmélni dopravni kapacity, celé
uzemi tak bude priijjezdné;jsi a doprava prehledné;si.

Krajinny reliéf

Usazeni novych objektl do krajiny zlepSuje vyhledy z jednotlivych pater
kompozice a umozni pfirozené zapojit zeleil. Pro celou kompozici je vyuzito nékolik
typologii rodinnych domt a jejich rozmisténi na pozemku dle jejich idedlniho
kontaktu s okolim. Jsou stfidana patra jednopodlaznich a dvoupodlaznich domd, ¢imz
jsou dvoupodlaznim domim zaruceny vyhledy. Naopak jednopodlazni domy jsou
koncipovany jako uzaviend atria, kde je kladen diraz na maximalni soukromi. Na
upati svahu jsou umistény jednopodlazni linedrni domy citujici polohu vrstevnice.
Domy jsou vyhledy maximalné orientovany smérem na Kozovou horu.

12
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Lokalita, parky a verejna zelen

Ackoliv lokalita sousedi s lesy v okoli Kozovy hory, je nova ¢ast obce doplnéna
o park. Park je pfimo napojen na Kozovskou ulici, odfiltruje novou zastavbu od
Kozovske a stavajiciho objektu pekarny. Prostor zaroven bude vyuzivany obyvateli
Velkého Piitocna (cyklostezky, péSiny, pétanque, piknikovd mista, sportovni hiisté
apod.). DalSi zelen je rozprostfena v celé kompozici vybihajici z parku. Ackoliv
kompozice plisobi pomérné utilitarné, nachdzi se zde dostatek prvkl pro orientaci. Na
ktizovatkach cest vzniknou narozi, kde mohou byt v ramci staveb umistény drobné
provozovny, retailové jednotky, obchody ¢i kavarny. Navic je navrZzena celd sit’ péSin
a zkratek, kterd zlepSuje prostupnost uzemim. Ulice budou identifikované druhovou
skladbou stromt — Javorova, Jilmova, Dubova. VSechny ulice tsti do Hlavniho parku,
je navrZzena maximalni prostupnost lokality. Lokalita nebude bariérou, bude
umoznovat bezproblémovou prostupnost celého tizemi.

Verejné vybaveni

Nova c¢ast obce bude vybavena univerzdlnim prostorem pro vzdélavani. Typologie
budovy umozni jeji flexibilitu, umozni reagovat na potieby rezidentli, miize zahrnovat
matefskou Skolu, vzdélavaci centrum nebo zdjmové krouZzky. V jihovychodni ¢asti
lokality, pfi budouci zahumenni cest¢ do Velkého Pfitocna, je plocha urcena pro
vybudovani okrsku slouziciho k ubytovani seniori. MiiZe se zde kombinovat nabidka
bezbariérového ubytovani s asistencni sluzbou i bez. Okrsek je obklopen zeleni po
celém obvodé a tvoii tak uzavienou enklavu.

Uli¢ni ¢ara, podlaznost

S ohledem na morfologii terénu pro celou kompozici kopce je navrzeno
nékolik typologii rodinnych domt rozmisténych na pozemku dle jejich idealniho
kontaktu s okolim. Stfidana jsou patra jednopodlaznich a dvoupodlaznich domd, ¢imz
jsou dvoupodlaznim domim zajistény vyhledy. Naopak jednopodlazni domy jsou
koncipovany jako uzaviend atria, kde je kladen diraz na maximalni soukromi. Na
upati svahu jsou umistény jednopodlazni domy reagujici na vrstevnice, jejich tvar se
piepisuje do hiebene sttech. U dvoupodlaznich domt je stanovena neptekrocitelna
stavebni ¢ara hlavni stavby. Vedlejsi stavba se svoji hranou piimyka k uli¢ni cate.
V zévislosti na velikost pozemku je u dvoupodlaznich domii moZnost umistovat
vedlejsi stavbu v podobé 1/2/3-gardze. Atriové domy jsou svoji hlavni stavbou na
hranici pozemku a ptfimykaji se tedy k pevné uli¢ni ¢afe. Mimo hlavni stavbu je
u n€kterych atriovych domu uli¢ni ¢ara tvotend plotem vysky 1,8 m a prihlednosti 25
%, nad kterym je pevné zastropeni v podob¢ ploché desky zacinajici ve vySce cca
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2,6 m nad trovni terénu. NepiekrocCitelna ulicni a stavebni ¢ara definuje hranici, na
kter¢ stoji stavba, ale pohyb hlavni stavby po této Cafe je mozny.

Profil komunikace

Usporadani komunikace v lokalit¢ vychazi z fady funkci, které téleso
komunikace plni. Celd lokalita je navrZzena jako kombinace obytné zény a zdény
Tempo 30. Uspotadani uliéniho profilu je nastaveno s ohledem na samourcujici
systém dopravy v uzemi, prijezdny profil je doplnény o vyhybny, které maji za kol
piirozené redukovat rychlost v uzemi. Vedle prijezdného profilu Sitky 3,5 m je
navrzen zasakovaci prileh, chodnik a distanéni pas zelené podél parcel. Zasakovaci
prileh je doplnén o rozptylenou zeleit v podobé¢ stromil a keil, ¢imZ bude zajiSténo
lepsi vsakovani a vyuziti deStovych vod a zaroven také piirozena regulace
mikroklimatu. Distan¢ni pas zelené slouzi vedle zasakovani destové vody také jako
filtr mezi domy a prijezdnym profilem pro automobily. Pas dale umoziluje vysazeni
popinavych rostlin vhodnych pro zazelenéni plotd. Systém prilehi je vzdjemné
propojen, a je tim docileno lepSiho zasakovani deStovych vod s ohledem na
nejednotné zasakovaci podminky v Gzemi.

InZenyrské sité

V kazdé z navrzenych komunikaci bude ulozen vodovodni fad. Zaroven se
predpoklad4d pieloZzeni stavajiciho vodovodu smeétujiciho do objektu byvalych
pekaren, ktery bude pteloZzen do nové ulicni sité. V uzemi se piredpoklada vybudovani
nckolika trafostanic umisténych v rdmci zastavby, jejich poloha bude upifesnéna
v dal$ich stupnich projektové piipravy na zakladé analyzy jejich optimalniho
rozmisténi. Vetejné osvetleni bude navrzeno podél vefejnych komunikaci v dostatecné
intenzité dle platnych norem. Cisténi a likvidace splaskovych vod a destovych vod
Z jednotlivych pozemki je projektovana individudlné na kazdém pozemku. Vsakovani
destovych vod z vefejnych komunikaci bude zabezpeceno ozelenénymi vsakovacimi
prulehy, které budou soucasti kazdé komunikace. Tyto prilehy budou lokalné
doplnény o stromy, které svym odparem dale zlepsi hospodateni s deStovymi vodami.
Retenovani destovych vod z plochy obytného souboru (Z28) je dale umoznéno
vV retenénich a vsakovacich plochach (severné v Hlavnim parku, v plose USES a
jihovychodné od plochy vystavby). Tyto vodni plochy budou zéaroven slouzit
k rekreaci obyvatel.

Lokalita bude vybavena dostatkem hydrantli na vetfejné piistupnych mistech.
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Doprava

Uzemi je navrzeno v rezimu Obytné zény + zény Tempo 30 s ohledem na
vzdalenosti napojovacich bodi a nejvzdalenéjSiho mista v zemi. Oblast bude
napojena na ulici KoZovska ve dvou mistech, ¢imZ bude zaruceno bezkolizni napojeni
lokality v ptipadé nehody na jedné z pristupovych cest. Zarovenn nebude béhem
postupné vystavby dochazet ke kiiZeni rezidentl se stavenistni technikou a uzemi tak
nebude stavbou zatéZovano. Dve napojeni rozmélni dopravni kapacity a celé tizemi
tak bude prijezdnéjsi a doprava piehledné;si. V dalSim stupni ptipravy projektu budou
detailné¢ vyfeSena ob¢ napojeni tak, aby spliiovala zdkonné a normové pozadavky
(8itka, rozhledové trojuhelniky, dopravni znaceni atd.). V ramci zdmé€ru jsou navrzeny
komunikace sitky 3,5 a 4,5 m,. které zabezpecCi bezpecny prijezd pro integrovany
zachranny systém. Osobni automobily budou vyuzivat vyhybna mista, kterd zaroven
slouzi jako samoregulujici prvky rychlosti dopravy v tzemi. Vyhybnd mista jsou
navrzena v dostatenych vzdalenostech s ohledem na plynulost dopravy, jsou
umisténa v mistech prilehli a opatfena vodopropustnym materialem. Na kazdém
pozemku se pocCitd s parkovacim stdnim rezidentd a zdroven s navstévnickym
parkovacim stdnim. Ve vefejném prostoru tedy bude zapotiebi minimum parkovacich
ploch, které budou urceny pfevazné pro kratkodobé zastaveni dopravnich sluzeb,
taxisluzeb, stéhovacich vozi, integrovaného zachranného systému, navstévnikl
lokality (maximalni pocet parkovacich ploch navstévnikii rezidentli je feSen na
soukromych pozemcich u jednotlivych domt). Pfi€ny profil komunikace je navrZen
bez vyraznych vyskovych trovni, cely profil komunikace je tedy v jedné vyskové
urovni. Prijezdny profil je navrzen ze skladebné dlazby, zbytek zpevnénych ploch je
z propustnych materiali pro destovou vodu — Zulové odseky, trava, mlat. Uzemi je
napojeno na mistni sit’ vetejnych cyklostezek. Skrze lokalitu povede dostatek péSich
cest rizné hierarchie a charakterti povrchi, cesty vytvoii pési prostupnost uzemim
nezavisle na automobilové dopraveé. Soucasti projektu je obnoveni staré polni cesty
(vychodni cip pozemku 254/1, ktery je v majetku oznamovatele).

Obcanska vybavenost

V ramci lokality je pocitdno s fadou staveb obCanské vybavenosti zamétenych
na vznik vyvazeného a kulturn€ i spolecensky bohatého mista. Primarné se jedna
0 mista pro sport, drobné provozovny, bydleni pro seniory a objekt pro vzdélavani.
Naplii objektu pro vzdélavani by se méla piizplisobovat potfebdm mistnich obyvatel
Vv ¢ase. Dale se pocita se vznikem budovy pro spravu vetejného prostranstvi. Objekt
bude stat v Hlavnim parku a slouzit bude pro udrzbu stavajiciho tzemi obce Velké
Ptito¢no, navrhované lokality i Hlavniho parku. Pfedpoklada se objekt skladu a garaze
potiebné techniky doplnéného o sluzebni byt spravce. S ohledem na pestrost obanské
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vybavenosti v lokalité pocita ndvrh s vystavbou bydleni pro seniory. Seniorské bydleni
bude zajisténo v samostatnych soukromych rodinnych domech pfizplisobenych pro
bydleni seniorti. VSechny objekty slouzici seniorskému bydleni jsou navrzeny
v klidové jihovychodni enklavé, kde vznikne oddéleny okrsek objekti lemovany
zeleni pro vétSi soukromi mistnich rezidentl. Zaroven jeho poloha zarucuje, Ze
rezidenti nebudou v takové mife ruseni provozem ostatnich rodinnych domt v lokalité
728. Vsechny dané objekty budou uzplisobeny pro bydleni osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Dle pozadavkil je moZné objekty vedlejSich staveb
V podobé¢ garazi upravit v drobné nerusici provozovny ¢i prodejny pii splnéni potfebné
kapacity dopravy v klidu. Uzemi je v dostateéné kapacité také doplnéno o ob&anskou
vybavenost v podobé riznych htiSt, volnocasovych mist, setkdvacich ploch apod.
V Hlavnim parku jsou navrzena dvé sportovni hiisté, kterd slouzi nejen mistnim
rezidentlim, ale 1 vefejnosti z Sirokého okoli.

Diverzita

Navrh ptedpokladd minimalizaci zastavénych ploch a ploch, které nejsou
osazeny zeleni a nedokéazi udrzitelné¢ hospodatit s destovymi vodami. Navrh pocita
S maximalnim ozelenénim stfech, které budou slouzit lepSimu hospodaieni
s deStovymi vodami a zaroven budou tvofit biotop pro nékteré zivocichy. Zlepsi se tak
moznost migrace uzemim, kterd bude mozna zahradami, podél cest mezi ploty,
zelenymi pasy V ulicich 1 pfes jednotlivé zelené stfechy. Stiechy budou mit zaroven
pozitivni dopad na redukci efektu tepelného ostrova a budou pfirozené redukovat
nartisty teplot v lokalité. Projekt pfedpoklada vybudovat prostupné a diverzifikované
uzemi, jak pro clov€ka, tak pro ostatni organismy. Z okolni krajiny navrh ptebira
druhovou skladbu rostlin, zejména dievin.

Vztah k IPPC

Zamér nespada do rezimu zékona o integrované prevenci.

B.1.7. Predpokladany termin zahijeni realizace ziméru a jeho dokonceni
Zahajeni realizace: 2026

Dokonceni: 2032
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B.1.8. Vycet dotéenych izemnich samospravnych celki
Kraj: Stfedocesky kraj
Obec: Velké Piito¢no, Pleteny Ujezd, Kladno

B.1.9. Vycet navazujicich spravnich rozhodnuti podle § 9 odst. 3 a spravnich
organi, které budou tato rozhodnuti vydavat

Povoleni stavby podle stavebniho zakona: krajsky stavebni ufad Stfedoceského kraje

B.1l. UDAJE O VSTUPECH

B.11.1. Plida

Pozemky dotcené zamérem jsou vedeny jako soucdst zeméedélského plidniho
fondu (ZPF). Zamér si vyzada odnéti téchto pozemkt ze ZPF. Jedna se o zemédélsky
vyuzivané pozemky zatazené¢ do BPEJ: 4.19.01, 4.25.11, 4.25.01, 4.25.14.

V tGzemi se tedy vyskytuji kambizemé modalni, vyluhované a pelické,
eubazické aZ mesobazické, misty slabé oglejené a pararendziny modalni, kambické,

vyluhované.

Pidy jsou zatazeny do II., III. a IV. tfidy ochrany. Pro potieby zdméru bude
vyhata piida v misté zastavénych a zpevnénych ploch. Bilance vyméry pro jednotlivé
BPEJ a tfidy ochrany je uvedena v tab. 2.

Tab. 2. Bilance ploch zemédélské piidy — zabory na parc. 254/1 a komunikace

BPEJ Trida ochrany Celkem

4.19.01 Il. 6 193 m?
4.25.01 1. 43 551 m?
4.25.11 1. 22 329 m?
4.25.14 V. 3531 m?
Celkovy soucet 75 604 m?

Na pozemku 254/1 a pro vystavbu komunika¢niho napojeni se ptredpoklada
trvaly zabor ZPF v rozsahu 75 604 m?. Z toho:

= zastavené plochy RD (max.) 20 533 m?
= zpevnéné plochy u RD (max.) 21 713 m?
= zpevnéné plochy komunikace — asfalt 426 m?
= zpevnéné plochy komunikace — zdmkovéa dlazba 8 718 m?
= zpevnéné plochy chodniki 1 803 m?
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= zpevnéné plochy parkovacich stani a vjezda 3982 m?
= cyklostezka (mlat) 976 m?
= zelen komunikacni 4 557 m?
= zelen vefejna 11 539 m?
= shromazd’ovaci plocha 1357 m?

Zastavéné a zpevnéné plochy u RD byly navrZeny jako maximalni plochy
uréené UP. Casti pozemktt u RD tj. 18 004 m?, které nebudou zastavény, budou
pfevedeny na kulturu — druh pozemku zahrada, tyto ¢asti nebudou odnaty ze ZPF.
Zbyvajici cast parcely ¢. 254/1, kterd nebude zdmérem dotéena a nachazi se v BPEJ
41901, zistane jako soucast USES, dle platného UP. Nedotéena &ast nachazejici se
v BPEJ 42015 bude ponechana jako orna ptda, stejné jako zbytkova ¢ast parcely
C. 254/20. Na zaklad¢ sond geotechnického prizkumu bylo stanoveno provedeni
skryvky humoézniho horizontu o mocnosti 30 cm s ohledem na lokalni situaci. Nize
uloZené vrstvy jsou pro skryvku nevhodné. Bilance skryvky je nasledujici:

= Trvaly zabor pro skryvku 75 604 m?
= Mocnost skryvky humoézni zeminy 30cm
= Mnozstvi skryté humozni zeminy 22 681 m?
» Potieba humdzni zeminy pro sadové upravy (16 096 m? x 0,15 cm) 2414 m?
= Ptebytek humozni zeminy 7 593 m?

Cést skryté humozni zeminy (2 414 m®) bude vyuZita pro ohumusovéni ploch
komunikacni a vefejné zelené. Zde bude rozprostiena humozni zemina o mocnosti
15 cm. Humoézni zemina skryta pro jednotlivé RD (pfi maximalni mozné zastavénosti
tj. 12 674 m?®) bude vyuzita vzdy na kazdém pozemku u RD. Prebytek humozni
zeminy (7 593 m®) bude vyuzit dle dohody o vyuZiti humézni zeminy, kterou uzavie
investor stavby s odbératelem humozni zeminy a predlozi ji organu ochrany ZPF, ke
zlepSeni plidnich pomért na jinych pozemcich.

Dalsi zadbor ZPF probéhne na pozemcich 254/20 a 254/2. Na téchto pozemcich
se nachazi pada BPEJ 4.25.01, zatazena do III. tfidy ochrany. Zabor ZPF bude c¢init
23 641 m?, z toho zabor pro:

= zastavéné plochy RD (max.) 4677 m?
= zpevnéné plochy u RD (max.) 7 958 m?
= zpevnéné plochy komunikace — zamkova dlazba 1420 m?
= zpevnéné plochy chodnikl 391 m?
= zpevnéné plochy parkovacich stani a vjezdl 864 m?
= cyklostezka (mlat) 937 m?
= zelent komunika¢ni 463 m?
= zelen vefejna 6 931 m?
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Na téchto pozemcich nebude 7092 m? zastavéno, tyto casti budou pievedeny na
kulturu — druh pozemku zahrada a nebudou odnaty ze ZPF. V dalSich stupnich
piipravy zaméru bude proveden geotechnicky prizkum a bude uréena mocnost
skryvané ornice. Predpoklada se skryvka obdobné jako v ptipadé pozemku 254/1, t;.
30 cm. Humézni zemina skryta pro jednotlivé RD bude vyuzita vzdy na kazdém
pozemku. Prebytek humozni zeminy bude vyuzit dle dohody o vyuziti humodzni
zeminy, kterou uzavie investor stavby s odbératelem humoézni zeminy a predlozi ji
organu ochrany ZPF, ke zlepSeni plidnich pomérl na jinych pozemcich.

Zamér nebude mit naroky na docasné zébory ZPF.

Vystavbou nebudou dotceny zddné pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL),
ve smyslu § 3 zdkona €. 289/1995 Sb. Pozemky zaméru se v severni ¢asti priblizuji k
lesnim pozemkiim severn¢ od Kozovské ulice do vzdalenosti mensi nez 30 m.

B.11.2. Voda

Odbér pitné vody pro lokalitu bude zajiStén novymi vodovodnimi ftady
napojenymi na stavajici vodovodni sit’ obce.

V dob¢ vystavby se neptedpoklada spotfeba vyznamného mnozstvi vody, bude
se jednat primérné¢ fadové o jednotky litrii za sekundu. Voda bude pouzivana pro
technologické ucely, socidlni ucely (hygiena zaméstnanci) a pro myti vozidel pied
vyjezdem na vetejné komunikace.

V dobé provozu bude voda odebirdna pro potieby obyvatel rodinnych domi,
socialnich domu a objektu verejné vybavenosti. Predpokladané objemy potieby vody
jsou uvedeny v tab. 3. Celkova potieba pitné vody je piedpokladana 24 tis. m* za rok.
V této bilanci neni zohlednéna tspora vody dosazena vyuzitim Sedé vody (predcisténé
vody z kotfenové Cistirny odpadnich vod) pro splachovani WC.

Tab. 3. Bilance potieby vody (maximalni hodnoty)

Lokalita Poéeot Poéoe " Osob P?/gf:)l/)a Prim. denni potieba Max. denni potieba
domii | os/dim | celkem | 4 M?/den I/s m?®/den I/s
rodinné domy 136 4 544 96 52,22 0,60 78,34 0,91
b.j. pro seniory | 15 3 45 96 4,32 0,05 6,48 0,08
obj. vzdélavani 1 35 35 30 1,05 0,01 1,58 0,02
obcerstveni 4 4 219 0,88 0,01 1,31 0,02
spravce parku 1 4 4 96 0,38 0,00 0,58 0,01
Rezerva 10 % 5,89 0,07 8,83 0,10
Celkem 64,74 0,75 97,11 1,12
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B.11.3. Ostatni prirodni zdroje

Pro vystavbu budou vyuzity pfirodni zdroje ve formé& stavebnich materiala
(kamenivo, betonové smési, cihly, stavebni hmoty, asfaltové smési). Objemy budou
odpovidat béznym narokiim na stavby podobného rozsahu.

Charakter zdméru (rodinné domy) neptedpokladd naroky na spotiebu surovin a
pfirodnich zdroji v prib&hu provozu.

B.11.4. Energetické zdroje

B.11.4.1. Elektricka energie

Uzemi bude napojeno na distribuéni sit CEZ Distribuce, a. s. Staveni$tni odbér
elektrické energie bude zajistén ze stavajicich zdroj, které jsou dostatecné.

V dobé& provozu bude elektrickd energie spotfebovavana obyvateli rodinnych
dom, obyvateli domil pro seniory, v objektech obcanské vybavenosti a pro provoz
vetejného osvétleni. Celkovy instalovany ptikon pro lokalitu bude ¢init cca 4000 KW.

B.11.4.2. Zemni plyn

V lokalité nebude vyuZivan zemni plyn.

B.11.5. Biologicka rozmanitost

Zamér nevyuziva piirodni zdroje, pro vystavbu infrastruktury ani pro nasledny
provoz navazujicich zdmérli nejsou vyuzivany vstupy, které by ovliviiovaly
biologickou rozmanitost jak v daném uzemi, tak v rdmci globalni biodiverzity.
Realizace zaméru se dotkne ekosystémi v lokalit€¢ zdméru (zemédé€lsky vyuZzivana
lokalita). Dot¢eni okolnich ekosystémti bude nulové.

B.11.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Oblast bude napojena na ulici KoZzovska ve dvou mistech, ¢imz bude zaruceno
bezkolizni napojeni lokality v pfipadé nehody na jedné z pfistupovych cest. Jiné
naroky na dopravni infrastrukturu nebo potieba souvisejicich dopravnich staveb
nevzniknou.
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Generovana doprava

Zamér bude zdrojem a cilem automobilové dopravy. Podle dopravni studie
(ptil. 2) bude do zdméru vjizdét praimérmneé 717 vozidel denné v jednom sméru.
Rozdéleni nové generované dopravy do jednotlivych smérti je pak uvazovano takto:
= Silnice I1I/10 138 smér zapad 50 % jizd, z toho:
= 30 % smér Kladno
= 20 % smér Pleteny Ujezd
= Silnice ITI/10 138 smér vychod 50 % jizd, z toho:
= 25 % smér Kladno
= 17,5 % smér Unhost’
= 5 9% smér ul. Dolanska
= 2.5 % smér ul. Billundska
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B.111. UDAJE O VYSTUPECH
B.111.1. Znecisténi ovzdusi, vody, pudy a piidniho podlozi
B.111.1.1. Ovzdusi

Vystavba

Docasnym zdrojem znecistovani ovzduSi bude stavenisté, které bude pro-
dukovat znecist'ujici latky z provozu stavebnich mechanismil a sekundarni prasnost.
Tento zdroj bude vyznamné plisobit po ¢asové omezenou dobu na své nejblizsi okoli.
Negativni ptisobeni Ize ofekdvat predev§im v prabchu faze zemnich praci, vykopu a
zajisténi stavebni jamy v zavislosti na aktualnich klimatickych podminkach (vlhkost,
rychlost vétru atd.). MnoZstvi emisi pii vystavbé (nejhorsi faze) uvadi tab. 4.

Tab. 4. Emise p¥i provadéni stavby — zemni prace a zakladani (kg.den™)

Hodnocené latky Castice PM1o" Benzen Oxidy dusiku
Stavebni stroje 1,83 0,11 25,11
Stavenistni komunikace a manipulace s materidlem 16,93
Stavenisté celkem 18,76 0,11 25,11
Doprava na navazujicich komunikacich™ 0,46 <0,001 0,17

") veetné& sekundarni prasnosti ™) emise z &asti trasy o délce 1 km

Provoz

Emise v misté¢ zaméru a jeho blizkém okoli budou produkovany v souvislosti
S pohybem automobilli na komunikacich a spalovanim zemniho plynu.

Pro vypocty emisi z automobilové dopravy v feSeném tzemi byl v rozptylové
studii pouzit model MEFA-13, ktery obsahuje emisni faktory publikované MZP CR.
Ve vypoctu byla zohlednéna dynamicka skladba vozového parku (podil vozidel bez
katalyzadtoru a automobilii spliujicich jednotlivé limity EURO) v zadaném
vypoctovém roce. V piipadé hodnoceni suspendovanych prachovych castic PMio a
PM2s byly vedle sazi, emitovanych pfimo spalovacimi motory do ovzdu$i (tzv.
primarni prasnost), vypocteny také emise Castic zvifenych projizdé€jicimi automobily
(sekundarni prasnost). Mnozstvi prachu zvifeného automobily bylo stanoveno
vypoétem na zakladé metodiky MZP. Pii vypoétu produkce emisi z automobilové
dopravy byl také uvazovan vliv studenych startli zaparkovanych automobild. Pro
stanoveni tzv. viceemisi ze studenych startl je pouzivan vypocetni postup, ktery
zohlediiuje skutecnost, ze vozidlo se studenym motorem produkuje vét§i mnozstvi
emisi oproti optimalnimu rezimu, a navic jejich katalyzatory maji snizenou tc¢innost.
Emisni bilance na komunikacich v tizemi je uvedena v tab. 5.
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Tab. 5. Emise znecist’ujicich latek ze zdrojové a cilové dopravy spojené se zaimérem

Emise

, Délka Xi ¢astice | castice |benzo[a

Usek (km) disiii* benzen | prp = | PMs™ pyren[**]

(kg.rok™) (g.rok™

Kozovska 1,67 | 112,138 3,857 | 17,659 13,941 2,976

Komunikace X (Kozovska — 1/18) 0,30 11,973 0,359 1,685 1,356 0,297

Komunikace X (Kozovska — Pleteny Ujezd) 1,23 35,001 1,079 4,909 3,994 0,920

Silnice 1/18 (severni vétev) 0,55 21,512 0,595 3,030 2,426 0,518

Billundska 0,59 1,958 0,070 0,383 0,283 0,052

Silnice 1/61 (severni vétev) 1,04 31,791 1,120 6,379 4,728 0,789

Dolanska 0,16 1,056 0,042 0,207 0,155 0,029

Hlavni 0,77 16,875 0,670 3,376 2,536 0,444

Arealové komunikace 2,26 51,805 2,570 | 157,882 42,650 1,323

Celkem 8,57 | 284,109 | 10,362 | 195,510 72,069 7,348
* produkce NO, piedstavuje 7-15 % NOy "zahrnuje primarni prasnost a sekundarni prasnost z dopravy

Pro ucely vytapéni a ohfevu TUV je uvaZzovana bezemisni technologie (tepelna
Cerpadla, elektrokotle).

V rdmci zaméru budou provozovany domovni kotfenové Cistirny odpadnich vod
a mokiadni ekosystém na zelené stiese. Cistirny nejsou zdrojem zapachu, voda ma
vysoky obsah kysliku, ¢isténi probihad aerobné a nevznikaji pti ném latky zpisobujici
zépach. Moktadni ekosystémy na sttechach objektli budou zavlazovany tak, aby vrstva
vody byla vzdy dostatecné prokyslic¢ena a nezahnivala.

B.111.1.2. Znec¢isténi vody

V ramci zaméru nebude vypousténo zadné zneliSténi do vod. K Cisténi
splaS8kovych odpadnich vod z rodinnych domu jsou navrzeny vegetani kotfenové
Cistirny odpadnich vod s vertikdlnim podpovrchovym pritokem s pulznim provzdus-
novanym rozvodem vody a s pfidanou recirkulaci ¢isténé odpadni vody (dale jen
KCOV). Tyto KCOV maji certifikat ,,Certifikovana kofenova Gistirna Filipendula 01
pro malé Cdistiny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel, vydaného
Technickym a zkuSebnim ustavem stavebnim Praha, s. p. (prosinec 2020, ¢. certifikatu
1020-CPR-090049996 — viz piil. 6). Zaroven KCOV Filipendula spliiuji dle méfenych
emisnich hodnot na odtoku limity pro nejlepS$i dostupné techniky v oblasti
zneSkodnovani odpadnich vod (BAT). Parametry vypusSténého zneci$téni na odtoku
z KCOV jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tab. 6. Parametry zne¢i$téni v odtoku z navrhované KCOV

Parametry zneéisténi v odtoku z COV Utinnost v %

v mgl/l ’
BSKs 1,23 100
CHSK 10,5 98
NL 2 99
Namon. 0,045 100
Ncelk. 31,3 50
Pcelk. 0,709 94

Parametry zneéisténi v odtoku z COV Ucinnost v %

s filtrem pro redukci fosforu v mg/l ’
BSKs 0,817 100
CHSK 8,47 99
NL 2,1 99
Namon. 0,04 100
Neelk. 31,4 49
Pcelk. 0,142 99

Utinnost &isténi ovéiena zkouskou dle EN 12566-3:2005+A2:20136, Piiloha B (primémé hodnoty uginnosti ¢isténi pro odtok z COV pii
jmenovitém pritoku)

Systém zneSkodnovani vod bude uzavieny v ramci jednoho pozemku. Veskera
predcisténd odpadni voda bude evapotranspirovana rostlinami moktadniho biotopu na
stieSe objektli. Chemické latky z predciSténych splaskovych odpadnich vod budou
zakomponovany do biomasy rostlin, které budou 1 az 2x ro¢né posekany, jejich
biomasa mlZe byt vyuzita napf. pro vyrobu kompostu.

B.111.1.3. Piida a pidni podloZi

V dob¢ vystavby nebude dochéazet ke znecist'ovani ptidy nebo pidniho podlozi.
V ptipad¢ havarie, kdy by mohlo dojit k tniku malého mnozstvi provoznich kapalin
stavebnich stroji, bude zneciSténi okamzit¢ asanovano, a nehrozi tak jeho Sifeni
V plidnim a horninovém prostiedi.

V dob¢ provozu nebude dochéazet ke znecistovani plidy nebo ptidniho podlozi.
Ptipadné tniky provoznich kapalin automobill budou zachyceny sorp¢nimi
prostiedky v rdmci likvidace havarie, mens$i mnozstvi miize proniknout do systému
odvodu dest'ovych vod, kde bude rozloZeno ptirozenymi atenua¢nimi procesy v pidni
vrstve. Riziko kontaminace pldy je tak minimdlni i v pfipad¢ havarie.
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B.111.2. Odpadni vody

Splaskové odpadni vody

V dobé¢ vystavby budou produkovany vody ze socialnich zatizeni stavenisté. Na
staveniSti budou vyuZivana chemickd WC a bezodtoké umyvarny. MnoZstvi
odpadnich vod budou fadové jednotky m?® za den, splaskové vody budou odvazeny
K ¢isténi mimo staveniste.

Rodinné domy budou produkovat splaskové vody z vyuzivani socialnich a
hygienickych zatizeni (kuchyné, WC a koupelny).

Systém zneSkodnovani vod bude uzavieny v rdmci jednoho pozemku.
Splaskova voda nateCe do nepropustné plastové nadrze (obdoba vicekomorového
septiku), kde se anaerobné ptedcCisti. Odtud pretece do Sachty s Cerpadlem, ze které
bude &erpana do vlastni kotenové &isticky. KCOV je vybudovana jako nepropustni
nadrz (prohlubeit v zemi o hloubce 0,9 m vyloZzend pevnou nepropustnou folif).
V KCOV je umistén $térk, v némz jsou zasazeny rostliny. Tento $térk tvoii vertikalni
filtr, v némz dochazi k &isténi vody. Stérk je shora skrapény &isténou vodou, hladina
vody v kofenovém filtru je 20 cm nade dnem. Hladina v rdmci filtru nemtize vystoupat
vySe nez 20 cm, nebot’ na tuto vysku je nastaveno odtokové potrubi (tj. kdyZz do
KCOV naprsi zvysené srazky, voda odte¢e do akumulaéni nadrze). Nad hladinou je 70
cm volného provzdusinovaného prostoru vyplnéného Stérkem. Ve vertikdlnim filtru
dochazi k vlastnimu ciSténi odpadnich vod. Latky rozpustné i nerozpustné jsou
rozkladany puasobenim mikroorganismi jak aerobnim, tak anaerobnim zplsobem.
Amoniakalni dusik obsazeny ve splaSkové vodé je bakteriemi nitrifikovan na
dusitanovy a nasledné dusi¢nanovy. Ten je pak vyuzivan rostlinami, nebo
denitrifikovan anaerobnimi bakteriemi na plynny dusik. Fosfor se odstranuje
sedimentaci a pfeménou na nerozpustné fosforeCnany, castecné je vyuzit zabudovanim
do tkéani rostlin. Kofenova pole jsou osdzena mokiadnimi rostlinami, které zlepsuji
prostiedi Cisticim mikroorganismim. Pouzité druhy rostlin nemaji invazni charakter.
Pouzivaji se primarné druhy jako kosatec Zluty a kyprej vrbice, 1ze pouzit i dalsi
rostliny, jako jsou sitina rozkladitd, sitina sivd, ostfice kaluZni, chrastice rdkosovita,
vrbina obecnd, skiipinec jezerni nebo orobinec nejmensi.

Z KCOV bude vy¢isténa voda odtékat do nepropustné (betonové) nadrze
0 objemu cca 100 m?, kde se bude akumulovat. Z nadrze bude voda pouzivana na
splachovani WC a také bude ¢erpana na stfechu, kde bude intenzivni moktad, z n¢hoz
se bude voda odpatrovat. Srazky, které dopadnou na sttechu, budou odvadény zpét do
akumulaéni nddrze. Ptebytky vody v zimnim obdobi se budou akumulovat v nadrzi
0 dostatecné kapacite, ve vegetacni sezén¢ se budou odparovat. Systém bude tedy
zcela uzavieny, voda bude pouze odpafovana evapotranspiraci a nebude z pozemku
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nikam odvadéna. Vy¢isténé odpadni vody je tak planovéno vyuzivat v misté vzniku,
tzn. u kazdého rodinného domu individualné. Schémata navrzené¢ho systému jsou
znazornéna na nasledujicich obrazcich. Podrobné feSeni je popsano v piiloze 6.

Obr. 1. Schématické znazornéni hospodareni s vodou
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Obr. 2. Schématické znazornéni navrzeného systému likvidace OV
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necistot z odpadni vod kofenovy filtr osazen mokfadnimi rostiinami vody domu a zavlaze mokfadnich rostiin
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Cely systém je uzavieny, mnoZzstvi potencialn¢ odpaiené vody je veEtsi nez
mnozstvi vody do systému ptivadéné. Akumulacni nadrz bude realizovana v takovém
objemu, aby pojala pfed¢isténé odpadni vody. Bilance splaskovych a destovych vod
spolu s evapotranspiraci je uvedena v piil. 6. Kapacita nadrze je dimenzovana
s rezervou na piivalové srazky. V nadrzi bude instalovan systém, ktery spravcovské
firmé€ nahlasi, Ze hladina v nddrZi piesdhla stanovenou hodnotu. Pokud se tak stane,
dojde k od&erpani vody fekalnim vozem a odvozu na smluvni COV k likvidaci. Nadrz
bude opatiena systémem reagujicim na mnozstvi vody tak, aby v bezdestném obdobi
byl omezen vypar a byla zajiSténa minimaln¢ dvoumésicni dodavka vody na mokiadni
stiechu.

V ramci zaméru se poéita s centralni udrzbou KCOV pro celou lokalitu na
zakladé smlouvy s odbornou firmou. Navrzena KCOV vyzaduje minimalni drzbu:
= 1-2x roén¢ vyvést anaerobni separator (vicekomorovy septik),
= 1-2x roén¢ posekat pole kotfenové Cistirny,

= pribézna kontrola funkcnosti Cerpadel.

Destové vody

Destové vody ze stfech rodinnych doml budou odvadény do akumulaéni
nadrze, vyuzivany spolu s ptedc¢isténou odpadni vodou pro splachovani toalet a
Vv teplém obdobi roku budou odpatfeny na mokiadni stfeSe kazdého objektu spolu
s vodou z KCOV.

Destové vody ze zpevnénych ploch u rodinnych domt budou svedeny do
samostatné akumulacni nadrze a budou vyuzivany obyvateli k zalévani, ptipadné
budou zasdknuty na pozemcich. Destové vody z nezpevnénych ploch pozemkil
rodinnych domi budou zasakovany v misté.

Destové vody z vefejnych komunikaci budou odvadény pomoci retencné
vsakovacich odvodnovacich prillehli a deStové kanalizace do retenéné vsakovacich
nadrzi na severni strané pozemku v Hlavnim parku, do reten¢ni nédrze v jihozédpadnim
cipu (v plose USES) a pres retenéni nadrz do retenéné—vsakovaci plochy na
jihovychodé. Prilehy v jednotlivych komunikacich budou vzijemné propojeny a
osdzeny stromy pro lepsi vyuziti deStovych vod. Retencné vsakovaci nadrze budou
dimenzovany tak, aby zadrzely ptivalové srazky, zdroven budou slouzit jako rekreacni
zézemi lokality. Zasakovaci prileh bude doplnén 0 rozptylenou zeleni v podobé& stromti
a keft, ¢imz bude zajiSténo lepsi vsakovani a vyuziti destovych vod.
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B.111.3. Odpady

S odpady ze stavebni ¢innosti se bude nakladat ve smyslu zdkona €. 541/2020
Sb. o odpadech jeho provadécich predpisti. V obdobi demolic a stavebnich praci bude
vznikat zejména odpad charakteristicky pro stavebni a demoli¢ni ¢innost (skupina 17
dle Katalogu odpadi), odpad z pouzivani natérovych hmot, lepidel, tésnicich
materidli (skupina 08) a odpadni obaly (skupina 15). MnoZzstvi odpadu neni
V soucasné dob¢ znamo a bude uptfesnéno v dalSich stupnich projektové piipravy,
zejména ve fazi ptipravy organizace vystavby.

Prvni fazi vystavby bude pfiprava Uizemi, kdy bude odstranéna dfevinna zelen
v mistech kolize s budoucimi komunikacemi a budou zruSeny nékteré sit¢ v tuzemi.
Odpadem z této ¢innosti bude odpad z udrzby zelen¢ a dale kovy, kabely, ptip. beton
apod.

Dalsi fazi budou zemni prace. Vyznamnou ¢ast materidlu pii vykopech stavby
bude tvoftit vykopova zemina. Ta bude bud’ pouZita v misté pro modelaci terénu nebo
bude nabidnuta k vyuziti jinému subjektu. MnoZstvi zeminy uréené k odvozu bude
minimalizovano, bude preferovano vyuziti zeminy v ramci tzemi. Udaje o mnoZstvi
zeminy budou zptfesnény v dalSich stupnich ptipravy projektu.

V arealu je zjisténa kontaminace svrchni vrstvy zemin polyaromatickymi
uhlovodiky. S vytéZenou zeminou nakladdno dle obsahu nebezpecnych latek —
kontaminovand zemina bude odvezena ze stavenisté a dekontaminovana ex situ nebo
jako odpad odstranéna na prislusnych skladkach dle stanovené tfidy vyluhovatelnosti,
tj. na skladkach SOQO, ptipadné N. Vétsi ¢ast stavebnich konstrukci bude mozno
vyuzit jako stavebni recyklat na Upravu povrchu terénu na mist¢ nebo na jinych
mistech. Konstrukce a zeminy kontaminované ropnymi latkami budou odtézeny
separatn¢ a budou uloZeny na pftislusnou skladku, pravdépodobné kategorie N. Vycet
odpadt vznikajicich v dob¢ provadéni stavebnich praci je uveden v tabulce 7.

Tab. 7. Druhy a kategorie odpadi — odpady vznikajici p¥i stavebni ¢innosti

oot [ o o
080111 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
080112 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0]
0804 09 g?]f;dni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné N
08 04 10 |Jina odpadni lepidla a té€snici materialy neuvedené pod cislem 08 04 09 o)
150101 |Papirové a lepenkové obaly 0]
150102 (Plastové obaly O
150103 |Dfevéné obaly 0
150104 |[Kovové obaly O
150106 |Smésné odpady o)
150110 |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé N
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oc?;)zlgu Nazev odpadu Koadt‘e)ggzle
1502 02 Absgrpéni éinidla,, ﬁlt{aéni mztt-evrivél}'/ (vCetné (V)le'jO\./y?h ﬁltl.”fl jinak blize neuréenych), Cistici N

tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami
1502 03 ébsorpéni ¢inidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod 0
¢islem 15 02 02
170101 |Beton )
170102 |Cihly 0
170103 |Tasky a keramické vyrobky @)
17 0106 Smési 1.1'eb'o oddélerzé ,fra,kce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobka N
obsahujici nebezpecné latky
170107 Smési neb,o oddvé}ené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkt 0
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 |Dfevo 0]
170202 |Sklo O]
170203 |Plasty 0]
170302 |Asfaltové smési bez obsahu dehtu )
170401 |Méd, bronz, mosaz 0]
1704 02 |Hlinik O]
170405 |Zelezo a ocel )
170407 |Smésné kovy 0
170411 |Kabely O]
170503 [Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 |Zemina a kameny 0]
1706 01 |Izola¢ni material s obsahem azbestu N
1706 03 [Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N
1706 04 [Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
1706 05 [ Stavebni materialy obsahujici azbest N
1708 01 [ Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami N
1708 02 [ Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 O
170904 [Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O

O — ostatni odpad, N — nebezpec¢ny odpad

Jednotlivé odpady budou ukladany do skladovych kontejnerii a umistovany tak,
aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli stavby. Nebezpecné odpady budou
oznacovany dle platné legislativy. Odpady budou déle pfedavany opravnénym osobam
(firméam). Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci stavby potvrzeni o odstranéni odpadii
ze stavebni Cinnosti. Naklddani s odpadem vzniklym pfi stavebni ¢innosti bude
upfesnéno v projektu organizace vystavby. Pfi vybéru realizacni firmy bude
zohlednéno napliiovani ustanoveni § 3 zdkona 541/2020 Sb., které urcuje hierarchii
odpadového hospodafstvi. Prioritou bude pfedchazeni vzniku odpadu, nelze-li vzniku
odpadu ptedejit, pak bude preferovana ptiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné
vyuziti, v€etné energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jeho odstranéni.

Provoz rodinnych domt bude zdrojem odpadti charakteru tuhych komunalnich
odpadii (TKO vcetné jeho nebezpecnych slozek) a diale odpadii nekomundlnich

(nebezpecné 1 ostatni). Obyvatelé obytnych doml budou produkovat TKO a
separovany odpad (plasty, sklo, papir, kovy, napojové kartony). Kazdy dim bude
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vybaven vlastnim systémem pro naklddani s komundlnim a tfidénym odpadem.
Soucasti rodinnych domt budou rizné tiidici nadoby. Smésny odpad bude odvazen
V ramci bézného svozu odpadl v izemi.

Tab. 8. Pfehled odpadi v dobé provozu navazujicich zaméru

Kat. ¢. |Nazev odpadu Kategorie

02 0304 |suroviny nevhodné ke spotiebé — zelenina, ovoce @]

0206 01 |suroviny nevhodné ke spotiebé — pecivo

080399 | cartridge, kazety (tiskarny)

150101 |papirové a lepenkové obaly

1501 02 |plastové obaly — PE folie smés

150107 |sklenéné obaly

1501 10 |obaly se zbytky nebezpec. latek

1502 02 |absorpéni €inidla, filtr. materialy

16 0101 |olovéné akumulatory

16 06 02 | nikl-kadmiové baterie a akumulatory

16 06 03 |baterie obsahujici rtut’

16 06 04 [alkalické baterie

200101 |papir a lepenka

200102 |sklo

2001 08 |biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven

2001 21 |zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’

2001 23 |chladnicky

2001 36 |vyfazena elektronicka zafizeni

2001 39 |plasty

200201 |odpad zudrzby zelen¢

o|ofo|ofz|Zz|o|0o|Oo|o|Zz|(Zz|Z2|Z2|Z2|0|0|0(Z2]|0

200301 |smésny komunalni odpad

O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad
B.111.4. Ostatni emise a rezidua

B.111.4.1. Hluk a vibrace

V obdobi vystavby budou zdrojem hluku stavebni stroje a pojezdy ndkladni
dopravy po veifejnych komunikacich. Pro hluk ze stavebni Cinnosti je rozhodujici
pocet stavebnich strojii s vysokym akustickym vykonem, které pii praci na stavenisti
tvoti rozhodujici slozku hlukové zatéze pro okolni prostfedi. Mezi stroje s vysokym
akustickym vykonem patii zejména tézka stavebni technika napt. nakladace, rypadlo,
sbijeci kladiva atd. T¢Zk4 technika a stavebni stroje s vysokym akustickym vykonem
budou pouzity zejména pti zemnich pracich.

Akustické parametry stavebnich mechanismi (hladina akustického vykonu
Lwa) byly stanoveny podle podkladi vyrobce, z archivu zpracovatele, z databaze
zafizeni emitujicich hluk, kterou vydala Evropska komise v srpnu 2015, nebo jako
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piipustné hodnoty emisi hluku pro dany typ zatizeni dle natizeni vlady ¢. 9/2002 Sb.
ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Tab. 9. Akustické parametry strojnich zarizeni

Nazev stroje Akustické parametry Nazev stroje Akustické parametry

Rypadlo Lwa =103 dB Nakladac Lwa =104 dB

V dobé provozu budou mit vliv na hlukovou situaci pojezdy automobilli na
komunikacich posuzovaného zaméru a na vetejnych komunikacich.

Dale budou navrhované objekty osazeny staciondrnimi zdroji hluku, které
budou umistény na vnéjSim plasti nebo v okoli budov. Tyto zdroje budou umistovany
a vyhodnoceny v ramci navazujiciho fizeni dle stavebniho zakona.

Zamér nebude zdrojem vyznamnych vibraci.

B.111.4.2. Zareni
Zamér nebude zdrojem elektromagnetického ani radioaktivniho zafeni.

Zdmér bude zdrojem svétla z nové vybudovaného vetfejného osvétleni a
z osvétleni jednotlivych objektii. Lampy vefejného osvétleni budou realizovany tak,
aby se minimalizoval vznik svételného znecCisténi (minimalizace zafeni do horniho
poloprostoru, zafeni mimo plochu urc¢enou k osvétleni, redukce modré slozky svétla
no¢niho osvétleni).

B.111.5. Dopliiujici udaje (napf. vyznamné terénni upravy a zasahy do Kkrajiny)

Zamér nepredpokladd vyznamné terénni upravy. V ramci vystavby dojde
v n€kterych mistech k nivelaci terénu, k zasadni zméné geomorfologie nedojde.

Zamér predpokladd pozitivni zasahy do krajiny. Bude doplnéna plocha zelené
severné¢ od souboru budov, budou vysazena stromotfadi podél cest v krajiné¢ a
vytvofeny nové cesty v krajing. V plose USES bude realizovéana zelei.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.l1. Prehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dotceného
uzemi

Resené tizemi se nachazi na zapadnim okraji obce Velké Pfitoéno, jizné od
Kladna. Uzemi je vymezeno ze severu ulici Kozovska, ze zapadu hranici katastru
obce, na jihu a vychodé nejsou hranice pozemkd v terénu patrné. Uzemi je ptistupné
po vetejné komunikaci.

Uzemi predstavuje plochu pole aktivné vyuzivanou pro zemédélskou produkei,
Pti komunikaci vedouci po severni hranici pozemkil se nachdzi nékolik izolovanych
uzkych past ket a né&kolik solitérnich stromi. Uzemi je bez staveb nebo
inzenyrskych siti, nevyskytuji se v ném Zadné ekologicky citlivé ekosystémy nebo
casti krajiny.

Lokalita vystavby nepiedstavuje 1zemi vymezené z hlediska zvlastni ochrany
prirody. Na pozemcich k zastavéni nejsou vymezeny prvky Uzemniho systému
ekologické stability ani vyznamné krajinné prvky, na jihozdpadnim okraji je vymezen
nefunkéni regionalni biokoridor USES. Zamér v biokoridoru piedpoklada vysadby
tak, aby byla podpofena funk¢nost biokoridoru. Dotcend lokalita neptedstavuje
vyznamné Uzemi z kulturniho, historického nebo archeologického hlediska.

Z4jmove uzemi je v soucasné dob¢ zatéZovano zvySenym hlukem z priimyslové
z6ny Kladno — Jih.

C.1.1. Struktura a raz Kkrajiny

Zékon €. 114 /1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, stanovi v odst. (1) § 12:

., Krajinny raz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista
¢i oblasti, je chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu. Zasahy do
krajinného rdazu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt provadeny pouze
S ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zvlasté chranénych uzemi, kulturnich

¢

dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajiné.

Podle mapy ,,Ramcové krajinné typologie* je Uzemi zatazeno do Krajiny
starych sidelnich typid Hercynika. Tato krajina je nepfetrzit¢ osidlena od neolitu,
zabird 2. vegetaéni stupen Hercynika a 3. vegetadni stupefi Polonika v Ceské
republice. Sidelni typy vesnic jsou ve velké vétsiné tvotfeny navesnimi ulicovkami a
vesnicemi navesnimi s nepravymi tratovymi pluZinami, pro oblast je charakteristicky
lidovy typ ceského a moravského roubeného domu. Bézny je reliéf ploSin a
pahorkatin, charakteristické jsou mekkeé tvary tvofené ploSinami, panvemi a plochymi
1 Clenitymi pahorkatinami, drtivé pfevazuji zeméd¢lské krajiny, dominuje orné ptda.
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Z hlediska vyuziti krajiny lezi izemi na pomezi urbanizované, lesozemédélskeé
a zemédé€lské krajiny. Urbanizovana krajina predstavuje Clovékem nejintenzivnéji
ovlivnény typ krajin. Je charakteristicky pievahou budov, zpevnénych ploch a
otevienych technologii. Lesozemédélska krajina je z pohledu vnitini struktury
heterogenni pfechodovy krajinny typ charakteristicky stfidanim lesnich a nelesnich
stanovist. Zemeédé&lskou krajinu pak tvoii z 90 % plochy zeméd¢€lské pldy.

Posuzované uzemi je v ramci vyhodnoceni krajinného razu Stiedoceského kraje
fazeno do zapadni Casti oblasti Kladensko, respektive se nachazi v blizkosti rozhrani
Kladenska a Stachovska. Oblast Kladensko se rozklada mezi mésty Slany, Kralupy
nad Vltavou, Prahou a Kladnem. Uzemi leZi v zdpadni ¢asti Prazské ploginy. Reliéf je
charakteristicky mirn€ zvinénou ploSinou uklonénou od jihozapadu k severovychodu,
roz€lenénou systémem udolnich zafezli. Jde o Uuzemi s malym zastoupenim lest,
odlesnéné jiz v davné minulosti. Potencialni pfirozenou vegetaci zde tvoii teplomilné
doubravy, ty se vSak v uzemi vyskytuji jen vyjimecné. Ojedinélé lesni porosty jsou
zastoupeny zejmeéna akaty €1 borovicemi. Trvalé travni porosty jsou zastoupeny jen
sporadicky, a to piredevsim na strmé&jSich svazich s charakterem skalnich stepi. Na
mimé zvlnénych nahornich ploSindch a tabulich Kladenska ptevaZzuje intenzivni
zeméd@lské vyuziti. Estetickd atraktivnost nckterych partii krajiny v SirSim okoli
spoCiva v kontrastu otevienych malo clenénych ploch zemédélské krajiny a
zafiznutych udoli vodote¢i tvorficich v krajiné zelené koridory — krajinné osy.
V blizkém okoli zdméru se vSak obdobné uspotadani nevyskytuje. V tzemi je
pomérné silnd suburbanizacni tendence Prahy, kterd se uplatituje pfedevsim v okoli
radialnich dopravnich taht, ale zasazeny jsou 1 zemé&dé€lské vesnice rozlozené ve staré
kulturni krajiné. Vedle pozitivnich hodnot struktury osidleni a architektury
jednotlivych sidel se objevuje ruSivy kontrast ploSné¢ho rozvoje zastavby rodinnych
domi. V Kkrajin¢ tak zatim zastavaji vedle sebe historické obce s dochovanou
architekturou a plo$né vétsi celky nizkopodlaZzni zastavby. Vyhodnoceni krajinného
razu urcuje krajinu v okoli zaméru jako krajinu kulturni s primérnou krajinarskou
hodnotou. Pfimo na ploSe zaméru ani v jeho blizkém okoli nejsou vymezeny regiony
lidové architektury, plochy krajiny s estetickymi hodnotami, plochy krajiny
S harmonickym méfitkem a vztahy ¢i mista s dochovanymi historickymi stopami
vyvoje krajiny.

Jako znaky krajinného razu je mozné identifikovat:

* dominantni: mirné zvinény terén, vrch Kozova hora, zeméd¢lska ptda ve velkych celcich,
ptiléhajici lesni plocha, absence vodnich tokt a ploch, malé obce, blizkost velkého mésta

= hlavni: linie silnic a Zeleznice, lesni porosty a pole, liniova zeleni podél silnic a cest

= doprovodné: ostatni kulturni prvky (zastavba, stozary, kominy), primyslovy aredl,
vzdalenéjsi zastavba
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C.1.2. Geomorfologie a hydrologie

Geomorfologické ¢lenéni

Geomorfologicky lezi feSené tzemi v Hercynském systému, subsystému
Hercynskych pohoii, provincie Ceské vysoéiny, Brdské oblasti, na rozhrani podcelki
Kladenska tabule a Lanskd pahorkatina a na rozhrani okrskti Slanska tabule,
Lodénickd parhokatina a Hostivickd tabule. Tabuli tvofi cenomanské a
spodnoturonské slepence, piskovce, jilovce, spongility, permské a karbonské
piskovce, arkdzy, jilovce a ojediné€lé lokality neogennich nefelinitii. Jde o roz¢lenény,
erozn¢ denudacni reliéf se zbytky neogennich zarovnanych povrchl, s udolimi
odkryvajicimi kifidové podlozi, misty se sprasovymi pokryvy a s ojedinélymi
neovulkanickymi suky. Tabule je misty zalesnéna borovymi porosty s pifimési smrku
nebo dubovymi porosty.

Povrchova voda

Z hydrologického hlediska se feSené tizemi nachazi v ploché elevacni oblasti
bez vyznamnéjSich povrchovych tokt, pouze v jihovychodnim kvadrantu se nachazi
nevyrazna pramenna oblast Dolanského potoka, ktery je pfitokem Zakolanského
potoka. Zajmové uzemi spada do hlavniho povodi 1-12-02 (Vltava od Rokytky po usti
do Labe), cisla hydrologického potadi lokality jsou v jizni casti 1-12-02-022
Zakolansky potok, v severni ¢asti ¢. 1-12-02-027 Lidicky potok.

Na uzemi dot¢eném zamérem se nenachazeji vodni toky ani vodni plochy.

Zamér nezasahuje do vymezeného zaplavového tizemi.

C.1.3. Urcujici a zvlasté chranéné druhy

C.1.3.1. Flora

Z4jmova plocha je dlouhodobé vyuzivana pro intenzivni zemédélskou Cinnost.
Vegetacni kryt tvoii béZzna segetalni spoleCenstva polnich kultur a margindlnich
remizll. V sezdné 2022 se mimo kulturni plodiny (ozimy a jarni jeCmen, pSenice)
jednalo o naprosto bézné plevele obilnin s vEétsi pocetnosti ¢i pokryvnosti, zejména
chundelky metlice, ovsa hluchého, pyru plazivého, svizele pfituly, lipnice rocni,
rozrazilu perského. Absence vzéacnéjSich polnich pleveld je dana zejména
prumyslovou formou obhospodatfovani i1 absenci zdrojii diaspor takovych druht
Vv oblasti. Remizy dfevin jsou dotCeny jen velmi maloplos$né, v podstaté jako prvky
zistanou zachovany a v ramci vyuziti ploch dle UP posileny. Porosty dievin jsou
témet vyhradné charakteru vysokych kiovin s dominanci invazné se Sifici slivoné
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myrobaldnu. V bylinném podrostu dominuji mohutné travy a byliny, zejména pak
ovsik vyvySeny, kopiiva dvoudoma, hojny je pcha¢ oset, svetep jalovy. Celkové se
kvétena vyznacuje znaénym stupném synantropie. Vice jak 55 % kvéteny tizemi tvofi
geograficky neplivodni druhy (archeofyty a neofyty), vyraznd dominance archeofytl
(skoro 47 % druhi) je typicka pro zemédé€lskou, obhospodatovanou krajinu. Celkem 6
druhti se vyznaduje invaznim ¢&i expanzivnim $ifenim a jsou v DU misty az velmi
hojné. Jsou to chundelka metlice, ovsik vyvysSeny, vesnovka obecna, pchac rolni,
hefmankovec nevonny, rozrazil persky.

Z konkrétnich druhii je mozné uvést v dobé provadéni botanického pruzkumu
oseti jecmenem ozimym (Hordeum vulgare conv. vulgare) a pSenici jarni (Triticum
aestivum). Spolec¢né s vysetymi plodinami na ploSe rostou také bézné polni plevele
napiiklad pyr plazivy (Elytrigia repens), svizel piitula (Galium aparine) ¢i lipnice
ro¢ni (Poa annua). Ze severni a vychodni strany ldnu se nachazeji remizky pfevazné
vysokych kfovin tvofenych dominantné invazné se Sifici slivoni myrobalanem
(Prunus cerasifera). V bylinném podrostu remizkli dominuji mohutné travy a byliny,
zejména pak ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatius), kopfiva dvoudoma (Urtica
dioica) a pchac oset (Cirsium arvense).

Celkem bylo v ramci botanického prizkumu inventarizovano 46 druht
cévnatych rostlin, Zadny neni zvlast€ chranény, vzacngjsi ani ohroZeny. Dotcené
uzemi postradd botanicky vyznam. Kontrolni botanicky priizkum inventarizoval 77
druhti cévnatych rostlin na polnim biotopu, mezi segetalnimi druhy zasluhuje
pozornost pouze siln¢ ustupujici druh bracka rolni (Sherardia arvensis), ktera vsak
neni zvlasté chranénym druhem ani druhem zapsanym v Cerveném seznamu.

Lesni ekosystém pfiléhajici k ploSe zaméru ze severni strany je tvofen
degradovanou dubohabiinou, druhotnou kyselou doubravou a také neplvodnimi
jehliénany, které se podileji na podzolizaci a acidifikaci pidy. V samotné rozvojové plose
728 dreviny absentuji, inventarizace dievin probihala v prvcich, kter¢é mohou byt do
ur¢ité¢ miry dotCeny pldnovanym napojenim rozvojové plochy na silni¢ni sit’ (feSené
uzemi dendrologické inventarizace bylo §irsi, zahrnuje nejen vlastni rozvojovou plochu,
ale i prostor mezi rozvojovou plochou a silnici severn¢ od rozvojové plochy — ul.
Kozovskd). Inventarizace evidovala celkem 8 zapojenych porostii dievin o celkové
rozloze 1612 m? a jeden samostatné inventarizovany strom. Remiz mezi silnici
(ul. KoZovska) a polem je tvoieny pievazné zapojenymi porosty stiednich ketfti (dominuje
slivonl) a 1 exemplafem jasanu. Pamatné stromy ve smyslu § 46 ZOPK nejsou V feSeném
prostoru vyhlaseny. Zadny ze zjisténych druhti dfevin neni zvlasté chranény ve smyslu §
48 ZOPK. Uzemi neni registrovano jako VKP, ani nema charakter jako VKP ze zakona
(§ 3 ZOPK). V posuzované dievinné zeleni neni stromotadi. V dotcené zeleni absentuji
vylozené sadovnicky hodnotné prvky. Atraktivita umisténi zelené je nizka, méné
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vyznamnd, rustové podminky jsou zhorSené (pusobeni pesticidii i soleni vozovky).
V piipadé€ porostii 1ze konstatovat nizky biologicky potencial (téméf vyhradné kete v uzké
linii podél frekventované silnice), 1ze konstatovat absenci péce.

C.1.3.2. Fauna

Na pozemcich se vyskytuje velmi chudda fauna bezobratlych Zivocichl
intenzivné obhospodafovanych poli s vyuzitim pesticidii. V sezon¢ 2022 témér chybél
kvétnaty aspekt, tedy 1 pastva hmyzu na kvétech byla velmi omezena. Prizkum
bezobratlych zivoc¢ichu se k hodnoceni piedklddaného zdméru zaméfil pouze na druhy
zvlasté chranéné, podrobnéjsi a Sifeji zaméteny prizkum k danému zadméru by byl
beztcelny, neefektivni, ziskana data by byla bez uzitku. NDOP v uzemi neeviduje
vyskyt bezobratlych zivoc€ichu.

Prizkum bezobratlych zaméfeny na narodni legislativou chranéné druhy hmyzu
potvrdil nepocetnou piitomnost poletujicich samic, trubcti a pozdéji délnic hojného
druhu ohrozeného rodu ¢melak (Bombus). Nejhojnéjsim druhem po celou dobu trvani
biologickych prizkumi byl ¢melak zemni, s vrcholem vyskytu v zati 2021, v dobé

plného rozvoje segetalni vegetace na polnim biotopu. Hnizda nalezena nebyla.

Ani jeden z provedenych prizkuml obojzivelnikti a plazli nepfinesl zadné
informace o pfitomnosti, tfeba jen docasné, zadného zastupce téchto trid obratlovcu.

Ornitologické prizkumy zaznamenaly pfitomnost 26 a 37 druhi ptaka (viz
ptil. 7). V obou pruzkumech byla zaznamenana vlastovka obecna (Hirundo rustica),
kterd je druhem zvlasté¢ chranénym. Nad lokalitou pfeletuje pii lovu potravy.
V jednom pruzkumu byla zaznamenana téz koroptev polni (Perdix perdix), byl zjistén
1 hnizdni par ve stdvajicim obilném poli, v okoli navazuje dostatek vhodnych biotopti.
Déle v okoli nebo na pieletu byly zjiStény zvlasté chranéné druhy motak pochop
(Circus aeruginosus) a tuhyk obecny (Lanius collurio), oba bez jakéhokoliv vztahu
Kk lokalité.

Ze savcu bylo zaregistrovano ve dvou prizkumech 5 a 8 druhd, jde vyhradné
0 b&zné druhy agrokultur a lesnich porostli bez ochranaiského vyznamu.

C.1.4. Zv1asté chranéna uzemi prirody

Na pozemcich zaméru neni vymezeno zvlasté chranéné tzemi dle zdkona
114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny. Nejblizsi PP je KysSice-Kobyla, 2,5 km
jihozapadné. Cilem ochrany je pfedevSim stabilizovat a zlepSit mista pfizniva pro
ohroZeného €olka velkého. Ve vzdalenosti 5 km severozdpadné se nachazi PP Krn¢i a
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Voleska, kde je pfedmétem ochrany lesni komplex s pestrym spektrem stanovist a
vyskytem fady zvlasté chranénych druhi rostlin. Dale se v okoli nachazi PP Kalspot,
5 km zapadné, s chranénymi mokiadnimi spolecenstvy s vyskytem obojzivelnikil a
vodnich ptakl, a PP Zakolansky potok chranény ptedevSim z diivodu vyskytu raka
kamenace.

C.1.5. Vyznamné krajinné prvky

Zamové uzemi nezasahuje do Zzadného vyznamného krajinného prvku.
Nejbliz§imi registrovanymi vyznamnymi krajinnymi prvky jsou VKP Na Strazi, VKP
Mokiad Na kobyle, VKP Moktad U vinohradku a VKP Moktad 3. jezirko. Tyto VKP
se nachazeji priblizn¢ 3 km jihozapadn¢ od zameéru a jsou soucasti PP Kysice-Kobyla.
Dalsim VKP v okoli je Mokfad Na rovinach, lezici cca 4,2 km severovychodné

Neblizsim VKP dle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, je
les v blizkosti zaméru, ze severozdpadni strany oddéleny od pozemkl zaméru
komunikaci ulice Kozovska a Kladenskd. Vegetace v prilehlé casti lesniho
ekosystému je negativné utvatrena predevsim zpiisobem lesniho hospodateni. Kostru
porostu tvoti pfedevsim jehli€nany, které se podileji na degradaci plidy (podzolizace a
acidifikace), téZ se vyrazn¢ projevuje eutrofizace a druhové ochuzeni. To dobie odrazi
1 celkovou kvalitu lesniho ekosystému, jenZ pfevazn€ nema piirozeny charakter,
vegetacn¢ klasifikovat jej lze jen ostrivkovité (siln¢ degradovand dubohabfiina a
druhotnd kyseld doubrava — s vyhradami biotopy L3.1 a L7.1 ve smyslu Katalogu
biotoptit CR).

Dalsim VKP ze zakona v blizkosti zaméru je Zakolansky (Dolansky) potok, od
pozemkii zdméru z vychodu oddélen zeleznicni trati.

C.1.6. Uzemni systémy ekologické stability krajiny

Zamér zasahuje do regionalniho prvku USES. Pozemky zaméru v zépadni,
jihozapadni a jizni ¢asti protind okraj regionalniho biokoridoru (RBK) Kozové hora —
Dolansky haj propojujici regiondlni biocentrum (RBC) KoZova hora, které je soucasti
vétsiho lesniho celku severozapadné od zdméru, a RBC Dolansky héj a niva, které
tvoti Uzky pas lesa kolem Zéakolanského (Dolanského) potoka. Na vlastnim pozemku
zaméru biokoridor prochazi pfes ornou pudu a je tedy nefunkéni. Z pozemku
pokracuje vychodnim smérem, kopiruje Zakolansky potok a prochdzi ptfes remizky
mezi plochami orné ptidy. Na svém vychodnim konci pak prochdzi intravilinem obce
Dolany.

37



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

C.1.7. Prirodni parky

W

Nejbliz§im piirodnim parkem dle § 12 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
piirody a krajiny, je PiP Povodi Kacaku rozkladajici se ve vzdalenosti cca 4 km
zapadnim, jithozdpadnim a jiZznim smérem od zaméru. Park je tvofen dlouhym pasem
lesti tdhnoucim se od Kamennych Zerhovic pies Druzec, Bratonice, Malé Kysice a
dale jihovychodnim smérem aZz k Lodénici a dalnici D5. Dal§im PiP v okoli je PP
Dzban, jehoz jizni hranice lezi ptiblizné 4,5 km severozapadné od izemi zaméru.

C.1.8. Lokality soustavy Natura 2000

Zamér se nenachazi v Uzemi soustavy Natura 2000. Nejbliz§i EVL v ramci
soustavy Natura 2000 je EVL KySice — Kobyla (CZ0213038), lezici 2,5 km
jihozapadnég. DalSimi EVL jsou EVL Krnci a Voleska (CZ0210107), nachazejici se 5
km severozépadné, a EVL Kalspot (CZ0213029), 5,5 km zdpadnim smérem.

Ve vzdalenosti 6,5 km vychodné od zaméru se nachazi EVL Zakolansky potok
(CZ0213016). Lokalita zahrnuje cca 15 km Dobrovizského, Dolanského a pozdéji
Zakolanského potoka od obce Hostoun (od silnicniho mostu silnice Hostount — Jene¢)
po soutok s Dietovickym potokem. Lokalita se nachazi v kulturni, husté osidlené a
intenzivné zemédélsky obhospodarované krajing, ¢imz se odliSuje od vétSiny ostatnich
lokalit raka kamena¢e v CR. Koryto Zakolanského potoka je z velké &asti
degradovano technickymi tpravami, které byly provaddény v intravildnu obci i ve
volné krajing (zahlubovani a napfimovani toku). Tomu odpovida 1 stav biechovych a
okolnich porosti. Nejhodnotnéjsi jsou fragmenty spolecenstev luznich lest, ptipadné
dubohabiin, misty se nachazeji zbytky lu¢nich spolecenstev (Casto jen pas odd¢€lujici
pole a vodotec), pripadné potok protéka rakosinami ¢i je lemovan stromoiadim,
nejcastéji topoltt nebo vrb. Na vymezeném useku lezi nékolik mensich obto¢nych
nadrzi a jedna prato¢nd. V rdmci toku si raci tradicné nachéazeji ukryty pod kameny,
pii1 nedostatku kamenitého podloZi nachazeji tkrytové moznosti v biezich pod koteny
stromll nebo si hloubi nory v bahnitém substratu. Migracni prostupnost tseku toku
Vv EVL je v sou€asné dob¢ postacujici.

Soucasnd kvalita vody v Zakolanském potoce neni pro vyskyt raka kamenace
pfizniva. Zakolansky potok patii k nejvice zneciSténym tokiim s vyskytem raka
kamenaée v Ceské republice. Horni &ast povodi Zakolanského potoka je silng
ovlivnéna necisténymi komunalnimi vodami z obci a z intenzivniho zemédélstvi. Na
64 % plochy povodi se nachdzi zemédélska ptuda, lesnatost v této Casti povodi je
pouze 3%. Pfiblizné¢ 14 % uzemi v povodi Zakolanského potoka je zastavéno a
Vv soucasné dobé je stdle na toto uzemi vyvijen nadmérny tlak z hlediska vystavby.
Znacna Cast znecCisténi pochazi ze zemédélskych ploch, které se nachéazeji v celém
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povodi Sulovického 1 Zakolanského (Dolanského) potoka. Vlivem orby az k samotné
hrané toku a kvili svazitosti terénu zde dochazi k plidni erozi a splachu hnojiv 1
pesticidi do vody.

Organ ochrany pfirody (krajsky urad) ve svém stanovisku k zdméru konstatuje,
ze nelze vyloucit vyznamny vliv zdméru na tuto EVL.

C.1.9. Pamatné stromy

V lokalit¢ zaméru ani v jeji bezprostiedni blizkosti se nevyskytuji zadné
pamatné stromy vyhlasené dle ustanoveni § 46 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sh. Dva
pamatné duby se nachazeji v obci Dolany, cca 2,4 km vychodnim smérem. V obci
Kysice, 2,5 km jihozapadné, roste pamatna lipa malolisté a tfi javory stfibrné.

C.1.10. Loziska nerostu

V tzemi se nenachazi tézené nebo progndzni lozisko nerostnych surovin.

C.1.11. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V hodnocené¢ lokalit¢ neni vymezena pamatkova rezervace ani pamatkova zona.

V tésném okoli zdméru se nenachédzi zadna kulturni pamatka, kterd by méla byt
posuzovanym zamérem dotcena.

Uzemi je vymezeno jako uzemi s archeologickymi nalezy kategorie II (izemi
S predpokladanymi nalezy).

C.1.12. Uzemi husté zalidnéna

Zamér je umistén v ZSJ Velké Ptitocno, kde je udavana hustota osidleni 4
obyv./ha, obdobnou hustotu v fadu jednotek obyvatel na hektar katastralniho tzemi
maji 1 okolni obce. Jako husté zalidnéné uzemi je mozné oznacit mésto Kladno, kde se
hustota osidleni pohybuje v centrdlni ¢asti na Urovni desitek obyvatel na hektar,
Vv oblasti sidlist’ pak 100 az 180 obyvatel na hektar.
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C.1.13. Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

V okoli mista vystavby se nevyskytuje uzemi, které by bylo vyuzivano vyrazné
nad miru inosného zatizeni. LokaIné je mozné zaznamenat piekroceni limita pro hluk,
jedna se vSak vzdy o jednotlivé domy podél nejvice zatizenych silnic. ZvySeny hluk je
produkovan z provozu primyslové zony.

C.1.14. Staré ekologické zatéze

V uzemi se nevyskytuji staré ekologické zatéZe. Lokalita je historicky
vyuzivana jako pole, vyskyt nezjistené ekologické zatéZe horninového prostiedi je
nepravdépodobny.

C.1.15. Extrémni poméry v dot¢eném tizemi

DotCené uzemi piestavuje malou obec obklopenou zemédélskou krajinou
Vv blizkosti Kladna. V dané lokalité se nevyskytuji zadné extrémni poméry abiotického
nebo biotického charakteru. Uzemi je pfeménéné lidskou &innosti natolik, Ze p¥irodni
charakteristiky nebo extrémni ¢i hranicni jevy v uzemi byly setfeny tak, aby byly
zajistény Cinnosti potieby sidla a zeméd¢€lské produkce. Extrémni hodnoty ukazateli
kvality zivotniho prostfedi se zde nevyskytuji.
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ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU

C.11. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostiedi, resp. krajiny
V dotéeném tizemi a popis jeho sloZek nebo charakteristik, které mohou byt
zamérem ovlivnény

C.11.1. Kvalita ovzdusi

V blizkém okoli hodnoceného zaméru se nenachdzi zddna méfici stanice kvality
ovzdusi. NejbliZze leZi stanice Kladno — stfed mésta. Stanice je umisténa v panelové
zéastavbé u parkovisté, asi 50 m od stanice je komunikace se slabym provozem. Jedna
se 0 pozadovou méstskou stanici v obytné zdn¢ s reprezentativnosti okrskového
meétitka (0,5-4 km). Stanice je od zdméru vzdalend cca 3 km. Z charakteru tizemi 1
zdrojli zneciStovani ovzduSi v okoli stanice je moZné usuzovat, Ze v misté
hodnocené¢ho zaméru bude kvalita ovzdusi mirn€ lepsi, naméfené hodnoty tak lze
povazovat za horni odhad koncentraci znecCistujicich latek, které je mozné ocekavat
V misté vystavby zaméru.

Tab. 10. Koncentrace znecist'ujicich latek na stanici Kladno — stfed mésta

Latka |Doba primérovani | Imisni limit | Jednotka Obdobi

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Pocet prekroceni IL 35 - 17 6 6 6 3 0
PMuo 24 hod (36 nejv. h.) | 50 ug.m?3 pg.m 388 | 285 | 274 | 27,8 | 299 | 247
1 rok 40 pg.m3 pg.m 226 | 171 | 154 | 16,1 | 16,9 | 145
PM2s 1 rok 20 pg.m3 pg.m?3 19,0 | 12,0 | 10,9 | 10,2 | 12,1 | 10,1

0s Pocet prekroceni IL 25 — 64 25 12 8 12 22
8-hod (26. nejv. h.) | 120 pg.m?3 pg.m?3 132,1 | 121,3 | 110,9 | 108,1 | 114,0 | 1148

Hodnoty piesahujici imisni limit jsou uvedeny tu¢né.

Na stanici Kladno — stfed mésta nebyl v poslednich 6 letech prekrocen imisni
limit pro suspendované ¢astice, v jednom roce byl piekroc¢en imisni limit pro ochranu
zdravi pro ozon.

Soucasnou kvalitu ovzdusi je moZzné vyhodnotit na zékladé pétiletych pramért
koncentraci zneéistujicich latek (od roku 2019 do roku 2023) publikovanych CHMU
pro potieby zakona €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpisti.
Tato data jsou uvadéna pro Ctverce 1x1 km. Zamér se nachazi ve ctverci 436554.
Tabulka 11. pfiblizuje primérné hodnoty imisni zatéze v hodnocené lokalité a jejich
porovnani s hodnotami imisnich limitt.

41




"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

Tab. 11. Priimérné hodnoty koncentraci za obdobi 2019-2032

Znetistujici litka | Velitina Jednotka | ZAMOVE |y icnt limi¢| | Podilna
uzemi imis. limitu (%)

Oxid dusicity ro¢ni primér pg.m?3 8,5 40 21
Oxid sificity 4. nejvyssi denni pramér pg.m3 11,0 125 9
Céstice PMio ro¢ni primér pg.m?3 16,3 40 41
Céstice PMio 36. nejvyssi denni prameér pg.m?3 28,0 50 56
Castice PMas ro¢ni primé&r pg.m3 11,0 25 44
Benzen roéni primér pg.m? 0,7 5 14
Benzo[a]pyren ro¢ni prameér ng.m? 0,4 1 40
Arsen ro¢ni pramé&r ng.m 1,4 6 23
Kadmium roéni primér ng.m= 0,2 5 4
Olovo ro¢ni primé&r ng.m 4,0 500 1
Nikl roéni primér ng.m= 0,6 20

Z tabulky je patrné, ze kvalitu ovzdus$i v pétiletém priméru lze v doteném
¢tverci oznacit jako dobrou. V pétiletém primeéru jsou splnény vSechny imisni limity,
ze kterych se vychazi pfi hodnoceni kvality ovzdusi. Je splnén i limit pro ro¢ni
pramérné koncentrace benzo[a]pyrenu, k némuz se pouze piihlizi. Primérnd hodnota
36. nejvyssi denni koncentrace PMio se pohybuje do 35 pg.m=, tj. pod hranici limitu.
Pro budouci vyvoj je mozné piedpokladat mirné snizeni znecisténi ovzdusi oxidem
dusicitym, pripadné tézkymi kovy, pravdépodobné i suspendovanymi ¢asticemi, i
kdyZ v jejich ptipad€ jsou aktualni koncentrace siln€ ovlivnény i pribéhem pocasi
behem roku (zejm. mnozstvim srdzek). V ptipad¢ benzo[a]pyrenu je z minulych let
patrny pokles koncentraci. Do budoucna neni mozné vyvoj jednoznaéné predikovat a
ocekavat dlouhodoby pokles primérnych ro¢nich koncentraci vyraznéji pod hranici
imisniho limitu. V rdmci hodnoceni je tak z hlediska bezpecnosti uvaZovéna
koncentrace na stavajici trovni.

C.11.2. Hluk

Akustickou situaci v misté¢ zaméru a jeho okoli ovliviiyji rtizné zdroje hluku.
V daném Uzemi se jedna o hluk z automobilové dopravy, hluk ze Zelezni¢ni dopravy a
hluk ze stacionarnich zdroji hluku (primyslové zony Kladno — Jih), minoritné také
0 hluk z letecké dopravy.

V lokalit¢ byla provedena série méteni hluku pro vycisleni akustickych
ptispévki od jednotlivych zdrojt pro potfeby verifikace hlukového modelu.
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Meéteni hluku z automobilové dopravy u stavajici zastavby probéhlo na dvou
stanovistich. Prvni stanovisté bylo zvoleno na pratahu Velkym Pfito¢énem u silnice
I/61. Stanovisté bylo umisténo na hranici chranéného venkovniho prostoru rodinného
domu na adrese Hlavni 4, 273 51 Velké Ptito¢no. Mé&fici mikrofon byl umistén 1,6
metru nad terénem na hranici chranéného venkovniho prostoru stavby 2 metry pied
fasadou, ktera sméruje ke sledované silnici 1/61. Mikrofon byl osazen ve vzdalenosti 6
metrl od osy ulice, sméfoval ke zdroji hluku a byl osazen krytem proti vétru. V daném
misté je platny hygienicky limit pro hluk z automobilové dopravy ve vysi 68 dB
v denni a 58 dB v noc¢ni dobu. Vysledna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro
porovnani s hygienickym limitem po ode¢teni nejistoty méteni Cinila 64,3 dB v denni
dobu a 59,1 dB v no¢ni dobu. Hygienicky limit je v misté méfeni v nocni dobu
piekrocen.

Druh¢é méfeni hluku bylo umisténo v intravilanu obce na hranici chranéné¢ho
venkovniho prostoru rodinného domu o adrese Liskovec 46, 273 51 Velké Pritocno.
Meéfeni probéhlo ve dvou intervalech, ekvivalentni hladina akustického tlaku byla
naméiena ve vysi 68,8 dB a 68,0 dB.

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku zaznamenané na stanovisti a vypoctené
hodnoty z modelu pfi zadani dopravnich intenzit zjiSténych pfi provadéném méieni
hluku ukazuje nasledujici tabulka.

Tab. 12. Celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku zvuku na stanovistich

Stanovisté méfeni | Nameétena hodnota | Modelova hodnota ‘ Rozdil
Autorizované méfeni u objektu Hlavni 4, Velké Ptito¢no

Namér 4% az 5% 65,8 dB+2 dB 65,8 dB 0,0dB

Namér 10% az 11%° 69,7dB +2 dB 70,5 dB 0,8dB

Namér 13% a7 14%0 70,0 dB +2 dB 70,2 dB 0,2dB

Namér 22% az 224 65,6 dB+2 dB 65,0 dB -0,6 dB
Technické méfeni u objektu Liskovec 46, Velké Prito¢no

Namér 5% az 6% 68,8 dB+2 dB 68,0 dB -0,8dB

Namér 114 az 12% 68,0dB+2 dB 68,6 dB 0,6 dB

Rozdily mezi hodnotami méfeni a modelovani spadaji do intervalu piesnosti
méieni. Lze konstatovat, Ze vysledky modelované v programu Hluk+ koreluji se
skutecnou akustickou zatézi v hodnocené lokalité a model Hluk+ je mozné pouZit pro
odhad akustické zatéZe v daném uzemi.
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Hluk z automobilové dopravy byl méfen i1 v lokalité¢ planované vystavby ve
ttech bodech. Méfici body byly umistény:
= v severovychodnim rohu na pozemku par. ¢. 254/1 ve vzdalenosti 50 m od severné

vedouci komunikace (ul. Kozovskd); hlavni posuzovany zdroj byla doprava na silnici
¢. 10138 (Kozovska ul.).

= v jihozapadnim rohu pozemku par. ¢. 254/1; hlavni posuzovany zdroj hluku je doprava na
silnici ¢. 6900.

= v jihovychodnim rohu pozemku par. ¢. 254/1; hlavni posuzovany zdroj hluku byla doprava
na zeleznici Kladno — Praha.

Vysledné hodnoty hladin hluku pfepoctené na referencni podminky ukazuji, ze
V misté vystavby je mozné ocekavat pomérné nizké hladiny hluku z automobilové
dopravy. V SV rohu uzemi byly zjistény hladiny hluku 54,4 dB v denni dob¢ a
45,8 dB v no¢ni dobé. V JZ casti uzemi se hadiny hluku pohybovaly na urovni
50,2 dB ve dne a 37,7 dB v noci. V zadném z téchto mist neni po odecteni nejistoty
méfeni prekrocen stanoveny hygienicky limit.

Ovéteni hluku ze Zelezni¢ni dopravy pro potieby modelovych vypocti bylo
provedeno v referencni vzdalenosti 7,5 m od krajni kolejnice Zelezni¢ni traté¢ Praha —
LuZzna u Rakovnika — Chomutov/Rakovnik (trat’ ¢. 528B) pro urceni hlukové emise
vlakovych souprav na draze v okoli planovaného zaméru. Pro vyhodnoceni hluku ze
zelezni¢ni dopravy byly pofizovany hodnoty hladiny expozice hluku A Lae (SEL).

Tab. 13. Charakteristika hlu¢nosti vlakovych souprav

Typ vlakovych souprav Primérna hodnota Lae na stanovisti Celkovy pocet naméra
Rychlik 93,6 dB+2dB 7
Osobni vlak 88,4dB+2dB 7

V prostoru zaméru ve stejnych mistech jako hluk z dopravy byl méfen také
hluk z provozu stacionarnich zdroji. V denni dobé byly zjistény hladiny hluku
nejblize primyslové zoné ve vysi 47,6 dB, ve vétsich vzdalenostech pak 44,5 dB a
42,9 dB. V noc¢ni dobé¢ se vysledna osmihodinova ekvivalentni hladina hluku v bod¢
nejbliz§im pramyslové zoné pohybovala na urovni 50,1 dB, ve vzdalenéjsich bodech
pak na trovni 45,6 dB a 40,9 dB. Pti méfeni hluku ze stacionarnich zdrojui byla ve
vSech pfipadech zaznamendna ténova slozka. Hygienicky limit pro hluk ze
staciondrnich zdroju s ténovou slozkou je stanoven na 45 dB ve dne a 35 dB v noci.
Ptekroceni limitni hodnoty bylo zjisténo ve vSech méficich bodech v denni i no¢ni
dobg.
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Na pokladu vysledkti méfeni byla zpracovana hlukova studie, ktera hodnoti
stavajici hlukové zatiZeni v izemi.

Ve stavajicim stavu Ize v dennich hodindch (6-22 h) ve vybranych
vypoctovych bodech zaznamenat ekvivalentni hladiny akustického tlaku ze silnic¢ni
dopravy v rozmezi od 48,4 dB do 69,5 dB. V no¢ni dobu (22-6 h) byly vypocteny
hodnoty v rozmezi od 40,4 dB do 63,1 dB. Navrhované hygienické limity hluku jsou
V izemi ve stanovenych vypoctovych bodech lokalné piekroCeny na izemi Velkého
Ptito¢na v denni 1 no¢ni dobu.

v

Pro hluk z provozu na zeleznici, trati ¢. 528B Praha — Rakovnik, byly
V hodnocenych vypoc€tovych bodech Vv soucasném stavu vypocteny akusticke
ptispévky do 36,7 dB v denni a do 35,0 dB v no¢ni dobu, tedy hluboko pod hranici
hygienického limitu. V budoucnu je pldnovana modernizace Zelezni¢ni traté, jeji
zdvojkolejnéni, napfimeni a zfizeni nové zastdvky Velké Pfito¢no. Jednd se o novy
zdroj, ktery musi plnit stanovené hygienické limity, které plati pro hluk z provozu na
drahach umisténych a povolenych po 31. prosinci 2000 ve vysi 60 dB v denni a 55 dB
v no¢ni dobu. Podle vyhodnoceni vlivu provozu na planované dréze je patrné, ze hluk
z nov¢ zelezni¢ni cesty ovlivni izemi vychodné od zaméru v poloze stavajici zel. trati.
Jedna se o predbézné vyhodnoceni, na zaklad¢ kterého lze predikovat v denni dobu
nejvyssi akustické piispévky z provozu na trati do cca 46 dB v denni a do cca 43 dB
vV no¢ni dobu. Je tedy mozné predpokladat, ze limit pro hluk z provozu na pldnované
zelezni¢ni trati bude v ramci objektti zaméru splnén.

Detailni vyhodnoceni je uvedeno Vv akustické studie, ktera je soucasti ptilohy 4,
stejné tak protokoly méfeni.

Hluk z letecké dopravy neni v oblasti urcujici. Leteckd doprava se jako zdroj
hluku projevuje zejména v okoli mezinarodniho LetiSt¢ Vaclava Havla Praha. Pro
posouzeni lokality nejsou aktudlni hlukové mapy, které vyhodnocuji legislativou
stanovené deskriptory pro denni a no¢ni dobu (Laegish @ Laeggn), K dispozici.
Vyhodnoceni stavajici tirovné hlukové zatéze bylo provedeno na podkladé vysledka
strategického hlukového mapovani (k dispozici jsou vysledky 4. kola Strategického
hlukového mapovani z roku 2022), které je vztazeno k meznim hodnotam stanovenym
na zékladé evropské smérnice 2002/49/ES. Strategické hlukové mapy (SHM) jsou na
zaklad¢é této smeérnice zpracovavany pro nejvyznamnéj$i silni¢ni tahy, Zeleznice,
letisté a aglomerace. Udaje o stavajici hlukové situaci ke konkrétnimu datu (roku) pro
hlukové ukazatele Lavn (hodnota hlukového ukazatele pro den-vecer-noc v dB) a Ln
(dlouhodoby primér hladiny akustického tlaku vazené funkci A podle CSN ISO 1996
— 1 a 2 ureny za vSechna no¢ni obdobi jednoho roku) graficky zobrazuji obrazky 3 a
4. Vyhlaska ¢.315/2018 Sb., o hlukovém mapovani, stanovi hrani¢ni hlukové
ukazatele pro den-vecer-noc (Lawn) & noc (Ln), pro leteckou dopravu ve vysi Lavn =
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60 dB, L, = 50 dB. V prostoru navrhovaného zaméru lze zaznamenat hodnoty daného
deskriptoru Lawn pod 40 dB, pro L, pod 35 dB. Stanoveny hlukovy ukazatel neni
piekrocen. Obdobné 1ze ocekavat plnéni hygienickych limiti dle NV ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve zné€ni pozdéjSich
piedpist, ve vysi 60 dB v denni a 50 dB v no¢ni dobu.

Cca 1,7 km zépadné od zdméru se nachazi letiS§t¢ Kladno. Jedna se o letisté
S travnatou drahou o Sifce 30 m a délce 980 m. Na letisti mohou pfistavat jen mala
letadla v omezeném poctu. Provoz letiSté nemutiZze zplsobit nadlimitni hluk v uzemi.

Obr. 3. Izofony pro celodenni hluk z leteckého provozu, Strategické hlukové mapovani

2022
Letiata Ldvn
50-55dB
55.460dB
60 - 65 dB
.,._/
6570 dB . LT @
70-75dB 5 ~ Gl
>
= 75 dB
Mezni hodnota 60 dB zdroj: https://geoportal.mzcr.cz/shm/

Obr. 4. 1zofony pro no¢ni hluk z leteckého provozu, Strategické hlukové mapovani 2022

 Letisté Ln
45 .50 dB
50-55dB
55-60dB
&0 - 65 dB

65 -70 dB

Lt

Praha

Mezni hodnota 50 dB zdroj: https://geoportal.mzcr.cz/shm/
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C.11.3. Povrchové vody

Nejbliz§i povrchovy tok v daném tUzemi predstavuje Zakolansky potok
(v hornim toku oznaCovany téz jako Dolansky). Potok prameni na jihovychodnim
uboci Kozové hory, jthovychodné od plochy zaméru. Potok dale pokracuje vychodnim
az severovychodnim smérem. Pied obci Stfedokluky se potok stékd s Dobrovizskym
potokem a dale pokracuje jako potok Zakolansky. Od soutoku az téméf po obec
Kovary je vodni tok chranén jako EVL a ptirodni pamatka z divodu vyskytu raka
kamenace. Od Stredokluk po Kralupy nad Vltavou je potok soucasti ptirodniho parku
Okoli Okofte a Budce.

Znacna c¢ast Dolanského a posléze Zakolanského potoka protékd intenzivné
vyuzivanou zemédélskou plidou. Splachy vody z hnojené ptidy a dalsi odpadni vody
ze zemé&d¢lstvi tok zneciStuji, ke kvalité vody nepfispivd ani pomérné€ intenzivni
suburbanizace oblasti a rostouci tlak na vypousténi predcisténych odpadnich vod do
Zakolanského potoka bez odpovidaji revitalizace toku a zvySeni jeho samocisticich
schopnosti.

Potok se v Kralupech nad Vltavou, kde ma jiz znacné regulované koryto, viéva
zleva do Vltavy. Celkova délka toku je 28,2 km.

C.11.4. Puda

Pozemky se nachéazi ve vychodni Casti na zpevnénych piscitych slinovcich az
jilovcich, na zédpadnim okraji na nezpevnénych sprasovych sedimentech, které jsou
ptekryty deluvidlnimi sedimenty charakteru hlinitopisc¢itého az jilovitopiscitého.

Pozemky zdméru jsou v soucasnosti pokryty zemédé€lskou pldou. Jednd se
pfedevsim o kambizem¢ modalni eubazické a mesobazické, kambizemé vyluhované
eubazické ¢1 mesobazické a kambizemé pelické. Piidy maji celkovy obsah skeletu do
25-50 %, jsou hluboké az stiedné hluboké, stiedné t€zké, malo produkéni a nachazi se
v suchém klimatickém regionu. Humodzni horizont je tmavé hnédé barvy,
piscitohlinitého zrnitostniho sloZeni. Jeho mocnost se pohybuje mezi 20 az 30 cm.
NiZe ptechazi v ZlutoSedy misty Zlutohnédy pis€ity jil az jilovity pisek (Stérk)
s obcasnymi drobnymi ulomky opuky. Pida spada do III. tfidy ochrany.

V jizni Casti uzemi se dale nachazeji rendziny a pararendziny s celkovym
obsahem skeletu do 25 %. Jde o pudy hluboké az stfedné hluboké, v suchém
klimatickém regionu, malo produkéni a spadajici do II. tfidy ochrany.

Z agronomického hlediska se pida v feSeném Uzemi fadi ke stfedné az méné
kvalitnim zemédélskym pudam s tfidou ochrany II (6 193 m?), III (65 880 m?), a IV
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(3531 m?). V tizemi neni vybudovano Zadné odvodinovaci ani protierozni opatieni.
V hranicich zaméru se nevyskytuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

C.11.5. Prirodni zdroje

C.11.5.1. Geologické poméry

Oblast orograficky nalezi Kladenské tabuli, ktera je soucasti Prazské ploSiny,
nalezici k orografické soustavé Poberounské vrchoviny. Povrch tzemi je vcelku
plochy, je jen slabé zvinény s generelnim tklonem k JV. Nadmotskd vyska se
pohybuje od 413 do 429 m n. m. Z regionalné geologického hlediska se zajmové
lizemi se svym §ir§im okolim nachéazi na jiznim okraji Ceské kiidové tabule v tzv.
vitavsko—berounské facialni oblasti s prevladajicim slinitym a slinito-pis¢itym vyvo-
jem svrchnokfidové sedimentace.

Skalni podklad mista prizkumu tvoii svrchnokiidové piscité slinovee (opuky)
spodniho az sttedniho turonu bélohorského souvrstvi. Podkladem kiidovych uloZenin
V tomto prostoru jsou horniny svrchniho proterozoika (algonkia). Zastoupena je zde
spilitovd série, ktera se tdhne od Bratronic smérem k Rozdélovu, kde mizi pod
kladenskym karbonem. Tyto siln¢ denudované algonkické horniny jsou piekryty
zbytky transgresnich kiidovych sedimentd.

Pokryvné ttvary jsou zastoupeny piedevSim eolickymi sedimenty, spraSemi a
sprasovymi hlinami. Déle se v okoli mohou vyskytovat pleistocenni deluvidlni hliny
(mrazové zvétraliny) a kamenitopisCité hliny charakteru svahovych hlin. Na malé
vodni toky jsou vazané deluviofluvidlni pfevazné pis€itohlinité sedimenty. Mocnost
pokryvnych utvart vSak obvykle neptesahuje 1-2 m.

Nejsvrchnéjsi polohu tvofi vrstva ornice. Jednd se o tmavé hnédou piscCitou
hlinu s organickou piimési. Mocnost polohy pievazné ¢ini 0,3 m, misty pouze 0,2 m.
Nasleduje vrstva svahovych sedimentl. Jednd se pievazné o jilovité zeminy, mezi
kterymi pievlada pevny jil pisCity a pevny jil Stérkovity. Pouze misty je strop této
polohy tvofen tuhym jilem s nizkou az stfedni plasticitou nebo stfedné ulehlym
piskem jilovitym. Celkova mocnost této polohy se pohybuje od 0,7 m do 1,1 m,
v nékterych vrtech klesd k hodnoté 0,2 m, resp. 0,1 m. Dalsi polohou je eluvium
skalniho podlozi. Podle stupné zvétrani se v této poloze vyskytuje pevny jil pisCity az
pevny jil Stérkovity, nebo sttedné ulehly az ulehly $térk jilovity. Mocnost této polohy
se meni v intervalu od 0,7 m do 1,4 m, pfi uvazovani vrtit od 0,2 m do 1,5 m.

Nejnize zjiStovana poloha je tvofena pfevazné navétralym skalnim podlozim
tvofenym pis€itym slinovcem (opukou). Nalézaji se zde opuky charakteru skalni
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horniny s extrémné nizkou pevnosti az velmi nizkou pevnosti, dale pak prokiemenélé
opuky az silicity. Mocnost zastiZzeni této polohy je 0,3 m az 5,0 m.

Uzemi neni zaneseno v seznamu poddolovanych Gizemi a ani se nenachazi
V seznamu uzemi sesuvnych. Nejbliz§i hranice poddolované¢ho tzemi se od mista
prizkumu nachdzi cca 3 km severozdpadnim smérem. Uzemi se nenaléza ani
V ochranném pasmu vyhrazeného geologického loziska.

C.11.5.2. Hydrogeologické poméry

Uzemi je soucasti hydrogeologického rajonu & 6250 — proterozoikum a
paleozoikum v povodi pfitokii Vltavy (v terciérnich a kiidovych panevnich
sedimentech). Lokalita je odvodiovana k SV Lidickym potokem do Zakolanského
potoka a dale do Vltavy (¢. h. p. 1-12-02-027). Slinovce a prachovce bélohorského
souvrstvi tvori dalsi kolektor s Cist¢ puklinovou propustnosti. Jedna se o pomeérné
kiehké horniny s Cetnymi puklinami, které¢ jsou ale casto vyplnény druhotnym
vapnitym nebo jilovitym tmelem. Hladina podzemni vody je v okoli zajmového tizemi
vazana na kolektor ptipovrchové zony zvétravani, nebo pfimo na rozpukané podlozni
piscité slinovce (opuky) svrchni kiidy pfevazné s puklinovou az smiSenou puklinové
pralinovou propustnosti. K akumulaci podzemni vody dochazi na styku
S nepropustnymi jilovci pfechodné cenoman-turonské zony. Ojedinéle mize byt také
podzemni voda vazéna na propustnéjsi antropogenni navazky.

Nové prazkumné inzenyrskogeologické vrty do hloubky 6 m nezastihly hladinu
podzemni vody. V rozpukanych opukach byla narazena pouze mista se zvySenou
vlhkosti, kterd nemaji Zadny vztah k podzemni vodé. Lze tak konstatovat, Ze
podzemni voda se vyskytuje vyrazné hloubé&ji nez 6 m pod terénem.

Hydrogeologické posouzeni mozZnosti vsakovani

Srazkova voda se v soucasné dob¢ casteCné vsakuje do ornice, Castecné stéka
po povrchu terénu a po malo propustném stropu vrstvy svahovych sedimentii do nize
polozenych mist zdjmového uzemi, do kterych byly situovany vrty pro prizkum
vsakovacich poméri. Tento mechaniSmus zpisobuje, Ze nedochdzi k vytvaieni
mélkych zvodni v relativné propustnych nizSich geologickych polohéach, a proto
vSechny vrty byly suché.

Tyto informace nastifiuji, ze vznikem novych zpevnénych ploch se bilance
srazkovych vod, resp. jejich odtokové poméry oproti soucasnosti, zméni pomérné
malo. Nalevové a vsakovaci zkousky ve vrtech HV-1 az HV-3 byly provedeny
vsouladu s CSN 75 9010 (Vsakovaci zafizeni srazkovych vod). Viechna méfeni
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urovné hladiny vody v sondach byla vztahovana k trovni okolniho terénu, resp.
K urovni usti prizkumnych sond.

Vrt HV-1 byl hlouben na koté 416,24 m n. m. Podle jeho stratigrafického
popisu by mélo dochazet k nejintenzivnéjSimu zasakovani v hloubkové urovni 1,8 az
3,0 m. Vzhledem ke znac¢né jilovité ptimeési 1 v mistech vyskytu rozpukanych hornin
vSak byly zjistény pomérné nizké vsakovaci schopnosti. Vsakovani bylo sledovano po
dobu cca 25,5 hodin (1534 minut). Z vysledkt je patrné, Ze rychlost vsakovani klesa
v souladu s poklesem hydraulického gradientu, tj. se snizovanim tlaku sloupce vody.
Pti udrzovani hladiny v hloubkovém intervalu 0,7 az 3,0 m a pfi uvaZzovani urc¢itého
koeficientu bezpe€nosti je mozné¢ danému hloubkovému intervalu pfifadit koeficient
vsaku Ky nvi =5.107 m.s2.

Vrt HV-2 byl hlouben na kété 417,10 m n.m. Podle jeho stratigrafického popisu
by mélo dochazet k nejintenzivnéj§imu zasakovani v hloubkové urovni 0,5 az 3,0 m.
Vzhledem ke znacné jilovité piimési 1 v mistech vyskytu rozpukanych hornin vSak
byly zjistény pomérné nizké vsakovaci schopnosti. Vsakovani bylo sledovano po dobu
cca 25,4 hodin (1525 minut). Z vysledkt je patrné, Ze rychlost vsakovani je zpocatku
vy$S8i, tj. dochazi k pomérné rychlému vsakovani do ornice a podorni¢i. V tomto
prostiedi, tj. vV hloubkovém intervalu 0,0 az 0,6 m, dochéazi ke vsaku s primérnym
koeficientem vsaku 9.107" m.s%. P¥i vsakovani v intervalu 0,7 az 3,0 m a pfi uvazovani
urcitého koeficientu bezpec¢nosti je mozné danému hloubkovému intervalu prtiradit
koeficient vsaku Ky nv2 =5,5.107 m.s™.

Vrt HV-3 byl hlouben na kété 411,20 m n.m. Podle jeho stratigrafického popisu
by mélo dochazet k nejintenzivnéjSimu zasakovani v hloubkové urovni 0,5 az 3,0 m.
Vzhledem ke znaéné jilovité pfimési 1 v mistech vyskytu rozpukanych hornin vSak
byly zjistény pomérné nizké vsakovaci schopnosti. Vsakovani bylo sledovano po dobu
cca 25,1 hodin (1505 minut). Z vysledkt je patrné, Ze rychlost vsakovani je zpocatku
vysS8i, tj. dochdzi k pomérné rychlému vsakovani do ornice a podorni¢i. V tomto
prostiedi, tj. Vv hloubkovém intervalu 0,0 az 0,6 m, dochéazi ke vsaku s primérnym
koeficientem vsaku 1.10® m.s%. Pi vsakovani v intervalu 0,7 az 3,0 m a pii uvazovani
urcitého koeficientu bezpecnosti je mozné danému hloubkovému intervalu ptifadit
koeficient vsaku Kynvs = 7.107 m.s™.

Z vysledk vsakovacich zkousek vyplyva, ze vsakovaci poméry jsou na lokalité
pomérné neptiznivé a nepatrné se zlepsSuji pii postupu smérem k jihu. U vrtu HV-1
dochazi k pomalému vsakovani i v podorni¢ni vrstvé, u vrti HV-2 a HV-3, je
vsakovani do ornice a podornici vyrazné vyssi.
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C.11.6. Biologicka rozmanitost

Zamér je planovan na ploSe intenzivn€ vyuZzivaného pole. Dané prostiedi se
vyznacuje malou biologickou rozmanitosti. Intenzivni zeméd¢€lské postupy znamenayji
oSettovani plochy herbicidy a insekticidy, vstup velkého mnoZstvi Zivin a
management prostiedi zaméfeného na vysokou produkci jednoho druhu (polni
plodiny) s minimem existence dalSich druhli (pleveld a skiadcl). Vyssi biodiverzitu je
mozné ocCekavat v lesnich porostech severné a zapadné¢ od zdméru, i zde se jedna
pfevazné o kulturni, hospodaiské lesy se snizenou biodiverzitou.

C.11.7. Klima

Tabulka 14. uvadi zakladni popis klimatu dané oblasti na zakladé Atlasu
podnebi Ceska z roku 2007. Uvedeny jsou klimatické charakteristiky, které maji
spojitost s klimatickou zménou a jsou tedy v tomto sméru vypovidajici. V porovnani
s jinymi regiony Ceské republiky jde o teplejsi oblast s nizsimi srazkovymi Ghrny,
menSim poctem dntll se snéhovou pokryvkou a primérnou rychlosti vétru.

Tab. 14. Klimatické charakteristiky zajmového tizemi dle Atlasu podnebi Ceska (2007)

Charakteristika Zajmové izemi
Primérné ro¢ni teplota vzduchu (°C) 7-8
Primérny pocet tropickych dni 4-7
Primérny pocet letnich dni 3040
Primér ro¢nich maxim (°C) 33-34
Pocet dni s pfechodem ptes 0 °C 60-80
Primérny pocet mrazovych dni 100-120
Primérny pocet ledovych dni 3040
Primérny pocet arktickych dni 1
Priimérny pocet bouikovych dni 21-24
Primérné ro¢ni srazkové uhrny (mm) 500-550
Primérné ro¢ni jednodenni maxima srazkovych uhrni (mm) 35-40
Absolutni jednodenni maxima srazkovych uhrnti (mm) 61-80
Pocet dni s kroupami 2-2,5
Pocet dni se snéhovou pokryvkou nad 10 cm 10-20
Primérnd rychlost vétru (m/s) 4-5

C.11.8. Obyvatelstvo

Planovany zamér se nachédzi na zdpadnim okraji obce Velké Ptitocno, severné
od obce Pleteny Ujezd. Ze zdpadni a severni strany sousedi s lesnim porostem, na
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severozapadni stran¢ jsou kladenské priimyslové arealy, z vychodni strany pokracuji
lany orné pudy, za kterou lezi vlastni zastavba obce Velké Pfitocno. V obci Velké
Piitoéno Zilo dle CSU ke dni 1. 1. 2024 celkem 1088 obyvatel, v obci Pleteny Ujezd
675 obyvatel.

C.11.9. Hmotny majetek a kulturni dédictvi

V okoli oblasti uréené k realizaci zaméru jsou vymezeny plochy
s archeologickymi nalezy kategorie UAN I v primyslové zon¢ Kladno—Jih a UAN 11
v intravilanech obci Velké Pfitoéno a Pleteny Ujezd.

Nejblizsi kulturni pamatkou je 0,65 km vzdalena venkovskéd usedlost v obci
Pleteny wjezd, Druzstevni ev. 1 (rejstf. &. UKSP 25455/2-4063), pamatkové je
chranéna od 3. 5. 1958. Jadrem usedlosti (obytny dim s hosp. zazemim a brany) je
patrovy obytny dim na obdélném puadorysu s jednoduse a pravidelné¢ cElenénou
fasddou, kryty valbovou stfechou. Komplex vznikl jednotné v poloviné 19. st. a je
dalezitym urbanistickym prvkem obce.

Dalsi blizkou pamaétkou je 1 km vzdaleny Zajezdni hostinec Toskanka (rejstf. €.
UKSP 46942/2-458), chranény od 3. 5. 1958 v obci Braskov. Byvaly zajezdni
hostinec, postaveny nc¢kdy na pocatku 17. st. a upravovany kolem r. 1680, je
vyznamnd ran€ barokni stavba s dochovanou dispozici a hlavnimi konstrukcemi.
Hospodaiské zazemi hostince bylo v obdobi klasicismu piestavovano.

Uvedené kulturni pamatky nemohou byt zdmérem dotceny.

C.111. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném tizemi
Z hlediska jeho unosného zatiZeni a predpoklad jeho pravdépodobného
vyvoje V pripadé€ neprovedeni ziméru

Dotcené tizemi prestavuje ¢ast malé obce v blizkosti Kladna a jeho jizni
primyslové zony. V izemi nejsou piekroceny stanovené limity, zatiZzeni uzemi je
unosné ve vSech ukazatelich, vyjimkou muze byt hlukovd zatéZz u nékterych domut
Vv blizkosti nejzatizenéjSich komunikaci. Mira vlivt lidi Zijicich v lokalité¢ na Zivotni
prostiedi je pomérné mala, rozsah vlivili neznamena ohroZeni Zivotniho prosttedi nebo
zdravi. Vlivy dopravy na akustickou situaci jsou ddny zejména tranzitni dopravou
(napojeni Kladna na dalnici D6).

Budouci vyvoj v ptipad¢ neprovedeni zdméru bude tlak na vystavbu v jinych
¢astech tzemi, v jinych obcich. V okoli Prahy a Kladna je v soucasnosti velky tlak na
bytovou vystavbu, ktera se bude v budoucnu realizovat na vét§in€ dostupnych ploch
v Sir§Sim uzemi. Tim by doSlo k zdboru tzemi a pidy v obdobném rozsahu jako
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U posuzovaného zameéru, pouze v jiné lokalité. I bez realizace zdméru je mozné
oc¢ekavat narlist intenzit dopravy na komunikacich v Uzemi, stejné tak rozSifovani
zastavitelného tizemi v Kladné¢.

ZlepSovani kvality Zivotniho prostfedi v minulych letech umoznuje predpoklad,
ze se budou dale mirné€ snizovat koncentrace znecist'ujicich latek v ovzdusi, dojde ke

zlepSeni kvality povrchovych vod a dojde ke zlepSeni stavu krajiny z hlediska
drobnych vegetaénich prvki nebo funkénosti systému USES.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU
ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti piredpokladanych vliva
zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence zaméru

V nasledujicich kapitolach jsou vyhodnoceny vlivy zdméru na Zivotni prostiedi
a vefejné zdravi. Jsou vyhodnoceny piimé vlivy (napf. zmény koncentraci
znecCiStujicich latek, zmény hladin hluku, dotéeni ekosystémil), nepiimé a sekundarni
vlivy (napf. zmé€ny nemocnosti, umrtnosti nebo obtézovani obyvatel vlivem piimych
vlivl).

V tUzemi nebyly identifikovdny zaméry, které by mohly mit vyznamné
kumulativni vlivy S posuzovanym zadmérem. Tato problematika je podrobné rozvedena
v kap. B.1.4

Z casového hlediska budou vlivy realizace zdméru:
= kratkodobé — jedna se o vlivy provadéni stavebnich praci, tyto vlivy budou docasné.
= dlouhodobé — vlivy automobilové dopravy spojené se zamérem, vlivy zmény biotopu,
vlivy novych objektii ad. Tyto vlivy budou pusobit trvale po dobu existence zdméru.

Stavba je projektovana jako trvald, tj. nepfedpoklada se jeji odstranéni nebo
ukonceni provozu zaméru v horizontu, v némz je ucelné hodnotit vlivy na Zivotni
prostiedi. Vlivy ukonceni zdméru nejsou proto hodnoceny.

V nasledujicich kapitolach jsou popsany jak negativni, tak pfipadné pozitivni
vlivy zaméru na zZivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Zadmér nevyzaduje demolice, pozemky jsou v soucasnosti nezastavéné. Pfi
hodnoceni vlivii jsou zohlednény pouzité technologie a latky (vystavba, provoz,
zejména provoz kotenovych Cistiren odpadnich vod); v rdmci hodnoceni vlivli na
kvalitu ovzdu$i jsou zohlednény vlivy emisi znecCiStujicich latek; vzhledem
k charakteru zaméru nebude dochazet k vyznamnym negativnim vlivim v souvislosti
s ukladanim odpadi.

D.1.1. Vliv na obyvatelstvo a verejné zdravi

V blizkém okoli lokality vystavby se nevyskytuje zastavba, ktera by mohla byt
pfimo ovlivnéna vystavbou. Ovlivnéni je tak mozné uvazovat pouze u obyvatel ve
vetsi vzdalenosti, a to zdrojovou a cilovou dopravou. Vzhledem k rozsahu zastavby a
rozsahu pfedpokladané dopravy bude tento vliv velmi maly a nebude v redlné situaci
patrny.
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Obyvatelé¢ v okoli stavby mohou byt doteni zménou jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi, které mohou mit vliv na jejich zdravi a na jejich socioekonomickeé
prostiedi. Pfi posuzovani moznych vlivii na zdravi obyvatel Zijicich v okolnich
domech je nutno brat obecn¢ v Uvahu vSechny faktory, které mohou mit dopad na
lidské zdravi. Hlavnimi faktory, které lze v dotfené lokalité ocekavat v souvislosti
S vystavbou €1 provozem zaméru a které tedy mohou byt zamérem vyznamnéji
ovlivnény, budou hluk a znecisténi ovzdu$i. Posuzovany zamér nebude zdrojem
kontaminace vod ani piidy chemickymi latkami ani patogennimi organismy c¢i jejich
toxiny. Plsobeni vibraci na obyvatelstvo bude minimalni, vibrace nebudou dosahovat
takovych intenzit, aby mohly mit negativni zdravotni uCinky.

Co se tyka socioekonomickych vlivl, zamér zvysi nabidku bydleni, a tim snizi
tlak vyvolany nedostatkem bytl a domi, kterému ekonomika a spolecnost
V soucasnosti ¢eli. Zamér nabidne bydleni v rodinnych domech v dostupné vzdalenosti
od mistniho centra — okresniho mésta. Lokalita je dobfe obslouZitelnd hromadnou
dopravou, v blizkosti se planuje zastdvka rekonstruované Zelezni¢ni trati Kladno —
Praha. Zamérem vznika novy sidelni celek v souladu s iIzemnim pldnem, ktery je do
ur€ité miry izolovany od centra obce Velké Pritocno. V navazujicich fizenich je tteba
dofesit navrh zaméru z hlediska umisténi prostor pro vybudovani obcanské
vybavenosti a prostor pro podnikani (napf. mistni vesnicka restaurace/hospoda,
kavarna, prostory pro sluzby nebo administrativu, piipadn¢ drobna prodejna
zékladniho zbozi apod.). U navazujici komunikace je tieba ztidit plochu pro zastavky
hromadné dopravy. Zvyseni poctu obyvatel obce umozni hospodarsky rozvoj obce a
zvysi financni moZnosti obce, stejné tak novi obyvatelé budou vyuzivat obchodni a
dalsi zafizeni ve stavajici obci.

Imisni zatéz
V ramci hodnoceni vlivli imisni zatéze na zdravi obyvatel byly sledovany

imisni hodnoty pro suspendované Castice frakce PMi1o a PM2 5, oxid dusicity, benzen a
benzo[a]pyren.

Koncentrace suspendovanych castic PMio se v oblasti zastavby ve vypoctové
oblasti k roku hodnoceni pohybovaly v rozmezi 20-21,0 pg.m?, v piipadé ¢astic PMzs
pak okolo 14 pg.m?. Z vysledk hodnoceni vyplyva, Ze vlivem hodnoceného zdméru
je mozné ocekavat v piipad¢ expozice suspendovanym casticim frakce PM1o | PM2s
narast miry zdravotniho rizika (vyjadieno jako kojenecka Umrtnost — jednd se
0 zvySeni poctu piipadil v fddu miliontin nového piipadu v celé dotcené populaci — a
vyjadifeno jako umrtnost u dospélych — na urovni jedné tisiciny nového ptipadu na
celou dotcenou populaci). I vétSina ostatnich u€inka se pohybuje pod hranici jednoho
nového ptipadu na dotéenou populaci, pouze v piipadé dnii s omezenou aktivitou byl
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vypocten narist na urovni cca 1 dne. Jednd se vSak o stanoveni u¢inkli na zakladé
vztahll zatazenych projektem HRAPIE do skupiny B, tzn. o vztahy s vyS$si nejistotou
vypoctu.

Nejvyssi narGst imisni zatéze suspendovanymi casticemi PMig vlivem
hodnoceného zaméru byl v prostoru obytné zastavby (v ramci hodnocené¢ho zdméru)
vypoéten do 0,30 pg.m=, v prostoru okolni zastavby do 0,02 ng.m=3. Pocet obyvatel
ovlivnénych vyS§im z uvedenych naristi 1ze odhadnout na desitky. Tomuto nartistu
odpovidad zvySeni miry kojenecké imrtnosti vV fddu miliontin nového ptipadu na sto
obyvatel. NejvyS$i narust imisni zatéze suspendovanymi Casticemi PMig vlivem
hodnoceného zaméru byl v prostoru obytné zastavby (v ramci hodnocen¢ho zdméru)
vypo&ten do 0,080 pg.m3, v prostoru okolni zastavby do 0,006 pg.m=. Podet obyvatel
ovlivnénych vysSim z uvedenych naristi 1ze odhadnout na desitky. Tomuto nardstu
odpovida zvySeni miry umrtnosti U dospélych v fadu desetitisicin nového piipadu na
sto obyvatel.

Dle vysledkli modelovych vypocti je nutno béhem stavby samotného zaméru
ocekavat zvySeni dennich koncentraci PMio u nejvice ovlivnéné obytné zdstavby
v suchych dnech, a to nejvyse o 2 ug.m?3. Této hodnoté narlistu imisni zatéZe
odpovida zvyseni relativniho rizika vyskytu kasle ve vysi 1,0061 — 1,0071 (tj. 1 ptipad
na 702 az 820 obyvatel). V zastavbé dotCené nejvysSimi nartsty imisni zatéze lze
predpokladat desitky obyvatel. Vzhledem k vyse uvedenému nelze zcela vyloudit
mozny vyskyt kasle v dotéené populaci Vv ptipadé soub&hu emisné nejvice zatézujicich
stavebnich praci se zhorSenymi rozptylovymi podminkami. Z toho divodu je nutno
dusledné zajistit minimalizaci prasnosti ze stavenisté i z ptijezdovych a odjezdovych
tras staveniStni dopravy. Opatieni jsou uvedena v kap. D.IV.

V ptipadé koncentraci NO2 se budou ve vychozim stavu primérné roc¢ni 1
maximalni hodinové koncentrace pohybovat pod hranici 70 % smérné hodnoty WHO.

Nejvyssi nartist imisni zatéze oxidem dusic¢itym vlivem hodnoceného zdméru
byl v prostoru obytné zastavby (v ramci hodnoceného zaméru) vypocten do
0,080 pg.m=3, v prostoru okolni zastavby pak nejvyse okolo 0,025 pg.m=. Podet
obyvatel ovlivnénych vy$§im z uvedenych narGsti lze odhadnout na desitky. Ani
Vv nejvice dotéené obytné zastavbé nedojde vlivem zaméru K nardstu miry umrtnosti
u dospélych. Jak vyplyva z vysledkii modelovych vypoctl, neni tieba v zddné cCasti
vypoctové oblasti oekavat koncentrace nad hranici smérné hodnoty WHO, ani ve
stavu se zdmérem. V zadné Casti z4jmového Uzemi tak neni tfeba ocekdvat vyskyt
zdravotnich u¢inkl z akutni expozice oxidu dusi¢itému.

V piipad¢ benzenu se ve vypoctové oblasti pro rok hodnoceni pohybovaly
primérné ro¢ni koncentrace v rozmezi 1,00-1,02 pg.m=. Témto hodnotdm odpovida
mira karcinogenniho rizika 6,00-6,12x10°. Jedna se tedy o hodnoty na hranici
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piijatelné miry rizika. Vlivem hodnoceného zaméru dojde k velmi mirnému zvySeni
miry zdravotniho rizika z chronické expozice benzenu. Narlst poctu piipadi vyskytu
leukémie se pohybuje Vv fadu stotisicin nového piipadu v celé¢ dotéené populaci.
Nejvyssi nariist vV prostoru obytné zastavby byl vypoéten do 0,005 ug.m3, coz se tyka
desitek obyvatel. Uvedené hodnoté¢ odpovida narast rizika vyskytu zdravotnich u€inki
z chronické expozice benzenu nejvyse 3,0 x 108 (1 piipad na vice nez 33,3 milionu
obyvatel). Vzhledem k poctu nejvy$Sim naristem zasazenych obyvatel lze
konstatovat, ze vypo€tené zmény zdravotnich rizik ve smyslu ohroZeni zdravi jsou
zcela nevyznamné.

Dle provedeného vyhodnoceni se koncentrace benzo[a]pyrenu v oblasti
zastavby ve vypoctové oblasti pro rok hodnoceni pohybovaly v rozmezi 0,75 az
0,85 ng.m3. Tomuto rozpéti odpovida mira karcinogenniho rizika 65,25-73,95 x 10°®,
To jiz odpovida hodnotam nad hranici piijatelného rizika. Uroveii piijatelného rizika
v fadu 10 by byla dosaZena jiz pii koncentraci na urovni 0,1 ng.m™ nebo nizsi, coz je
hodnota piekrogena na vsech méficich stanicich v CR. Vlivem hodnoceného zaméru
dojde k velmi mirnému zvySeni miry zdravotniho rizika z chronické expozice
benzo[a]pyrenu. ZvySeni poctu piipadii vyskytu rakoviny se pohybuje v fadu
desetitisicin nového piipadu v celé dotéené populaci. Nejvyssi nartst v prostoru
obytné zastavby byl vypocéten do 0,004 ng.m=3. Této hodnoté odpovida nartst rizika
vyskytu zdravotnich G¢inki z chronické expozice benzo[a]pyrenu nejvyse 3,48 x 1077
(1 pfipad na téméf 2,9 milionu obyvatel). Vzhledem k poctu nejvyS$im naristem
zasazenych obyvatel (v fadu jednotek az nizsich desitek) Ize konstatovat, Ze vypoctené
zmény zdravotnich rizik ve smyslu ohrozeni zdravi jsou nevyznamné.

Akusticka zatéz

Jak vyplyva z proveden¢ho hodnoceni, bude v okolni zastavbé podil obyvatel
vV pasmech nad smérnou hodnotou dle WHO pro primérny hluk den-vecer-noc i pro
no¢ni hluk ¢init 97,4 %. Vlivem zdméru nebyla vypoctena zména v podilu obyvatel
nad trovni expozi¢nich hodnot WHO.

Pocet silné¢ obtéZovanych obyvatel ze silniéni dopravy Vv okolni stavajici
zastavbeé ve vychozim stavu €ini 61, pocet obyvatel silné rusenych pii spanku pak 19.
Ani v jednom ptipadé nebyla vlivem zaméru vypocétena zména vV poctu obtézovanych
a pii spanku ruSenych obyvatel. U miry kardiovaskularniho rizika byl vypocten vlivem
zdméru narust rizika, ktery je mozné vyjadfit jako zvySeni vyskytu ICHS o jeden
piipad za cca 695 let.

V ptipad¢ hluku z Zelezni¢ni dopravy nebyly vykézany hodnoty nad hranici
doporucenych expozi¢nich hodnot dle smérnic WHO. Stejné tak nebyly zaznamenany
hodnoty indikujici obtéZovani a ruseni pii spanku.
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V mist¢ zdméru byly zaznamendny zvySené hladiny hluku ze staciondrnich
zdroji. Zamér na tuto skute¢nost reaguje a fasady, které budou zasaZzeny nadlimitnim
hlukem budou realizovany tak, aby pfed nimi nebyl chranény venkovni prostor.
Znamena to, Ze vétrani obytnych mistnosti za témito fasadami bude zajiSt€éno bud’
Zjinych casti domu nebo nucen¢ vzduchotechnikou. Obyvatelé zaméru tak budou
chranéni pted nadlimitnim hlukem a nedojde k ohrozeni jejich zdravi.

Vystavba

V dobé vystavby je nutné ocekavat zhorSeni kvality ovzdusi a zvySeni
hlu¢nosti. Tyto faktory budou plsobit po omezenou dobu a budou v dostatecné
vzdalenosti od stavajici zastavby, takze nemohou zpisobit pozorovatelné zhorSeni
zdravi obyvatel vV okoli zaméru. Pfi vystavbé budou realizovana opatfeni pro omezeni
vlivll zdméru na obyvatelstvo (viz kap. D.IV.).

D.1.2. Vliv na ovzdusi a klima

D.1.2.1. Vlivy na kvalitu ovzdusi

Docasny vliv na kvalitu ovzdusi budou mit stavebni prace. Ve fazi zemnich
praci bude zdrojem zneciStovani nakladani se zeminou a vykop zakladii pro jednotlivé
objekty. Podle provedeného hodnoceni byly nejvyssi ptispévky maximdlnich
hodinovych koncentraci NO2 vypodéteny v okoli staveniité do 28 pg.m>. Hodnota
imisniho limitu pro maximalni hodinové koncentrace NO; je stanovena na 200 pg.m™,
Z charakteru stavebnich praci vyplyva, Ze jejich piispévky nelze piimo scitat
s modelovymi hodnotami maximalnich hodinovych koncentraci NO2. To jsou
hodnoty, které se vyskytuji v daném mist¢ za nejméné ptiznivych emisnich a
rozptylovych podminek a jsou dosahovany jednou za nékolik let. Maxima emisi ze
stavebni Cinnosti se v naprosté vétSin€ piipadl mijeji s maximy emisi z ostatnich
zdroji. AvsSak i1 pfi prostém souctu predpokladané pozadové koncentrace do
100 ug.m s nejvyssi vypoctenou hodnotou neni piekrotena hodnota imisniho limitu.
Legislativa navic toleruje piekroceni imisniho limitu pro hodinové koncentrace NO2
v 18 ptipadech za rok, je tedy mozné prohlésit, ze k pfekracovani imisniho limitu pro
hodinové koncentrace NO2 vlivem vystavby nedojde.

Nejvyssi piispévky k dennim koncentracim PMaio byly vypoéteny do 2 pg.m3,
Imisni limit pro 24hodinové koncentrace PMao je stanoven na 50 pug.m3, tolerovano je
35 ptekroceni za rok. Na zaklad€ pétiletych priméra koncentraci znecist'ujicich latek
1ze konstatovat, Ze tento limit neni ve vychozim stavu piekrocen a piekroceni vlivem
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stavebnich praci neni tfeba ocCekavat. Opatfeni pro snizeni negativnich dopadii na
kvalitu ovzdusi v prib&hu stavebnich praci jsou uvedena v kap. D.IV.

Vlivem provozu navrzeného zdméru je mozné v zajmovém uUzemi ocekavat
pouze velmi mirné navySeni imisni zatéZe.

Nejvyssi narust prumérnych roénich koncentraci NO2 byl vypocten do
0,08 ug.m3, a to v prostoru napojeni zdméru na ulici Kozovska. V oblasti stavajici
obytné zastavby byl vypoéten narist nejvyse 0,033 pg.m (pii ulici Kozovska). Jak
ukazuji vysledky modelovych vypocta, nedojde vlivem uvedeni zaméru do provozu
v zadné C¢asti vypoctové oblasti k piekroc¢eni imisniho limitu pro primérné ro¢ni
koncentrace oxidu dusicitého.

Nejvyssi nartist maximalnich hodinovych koncentraci NO2 byl vypocten do
0,55 pg.m3, ato v oblasti pii severozapadni hranici ziméru. V oblasti stavajici obytné
zéstavby byl vypoéten narGst nejvySe 0,44 pug.m? (v oblasti solitérnich objekth
zépadné od zaméru). V zadné €asti zajmové lokality neni tfeba ocekavat hodnoty nad
hranici imisniho limitu. Za obdobi let 2019-2023 byly pouze v roce 2021
zaznamenany koncentrace nad hranici 100 ug.m, s nejvyssi pravdépodobnosti tedy
ani ve stavu se zamérem neni tfeba ocekavat vyskyt nadlimitnich hodnot.

Nejvyssi nartst koncentraci benzenu byl vypoéten pfiblizné do 0,006 ug.m=, a
to v prostoru napojeni zaméru na ulici KoZovska. V oblasti stavajici obytné zastavby
byl vypoéten nartist nejvyse okolo 0,002 pg.m (pii ulici Kozovska). Zamér nemiize
zpusobit prekroceni imisniho limitu pro benzen.

Nejvyss$i nardst pramérnych rocnich koncentraci PMio byl vypocten do
0,30 ug.m3, a to v prostoru napojeni zdméru na ulici Kozovska. V oblasti stavajici
obytné zastavby byl vypoéten narlist nejvyse 0,02 ug.m (v oblasti solitérnich objektl
zapadné od zaméru). Nejvyssi nartust maximalnich dennich koncentraci PMio byl
vypo&ten do 0,55 pg.m3, a to v blizkosti napojeni zaméru na ulici Kozovska a také
zépadné od silnice 11/118. V oblasti stavajici obytné zastavby byl vypocten narist
nejvyse 0,45 ug.m3 (v oblasti solitérnich objektli zdpadn& od zdméru). V Zadném
referencnim bod¢ neni tfeba ocekavat piekroceni imisniho limitu vlivem zaméru.

Nejvyssi nartst pramérnych ro¢nich koncentraci PMzs byl vypocten do
0,08 pg.m=, a to v prostoru napojeni zdméru na ulici Kozovska. V oblasti stavajici
obytné zastavby byl vypoéten narist nejvyse okolo 0,01 pg.m™ (v oblasti solitérnich
objekti zapadné od zaméru).

Nejvyssi narast prumérnych ro¢nich koncentraci benzo[a]pyrenu byl vypocten
do 0,004 ng.m3, a to v oblasti napojeni zaméru na ulici KoZovska. V oblasti stavajici
obytné zastavby byl vypocten nartist nejvyse 0,002 pg.m (pfi ulici Kozovska).

59



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

Pokud budou v domech instalovany krby, nebudou pouzivany pro vytapéni, ale
pouze pro navozeni atmosféry pii relaxaci. Krby budou v malé¢ mite produkovat
zejména oxidy dusiku a oxid uhelnaty, tato produkce nebude vyznamné ovliviiovat
kvalitu ovzdusi v lokalité.

Celkové lze konstatovat, Ze po uvedeni zaméru do provozu bude zmeéna
V imisni situaci pro okolni obytnou zastavbu velmi malo vyznamna a bude mit pouze
lokalni charakter. V misté vystavby jsou v modelovém vypoctu splnény vSechny
imisni limity, vlivem provozu zaméru nedojde k piekroceni imisnich limitd pro
zédnou znecist'ujici latku.

Podrobné zhodnoceni vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi, véetné zobrazeni zmén
koncentraci znecist'ujicich latek v imisnich mapach, je uvedeno v Ptiloze 2.

Kompenzacni opatfeni pro benzo[a|pyren

V imisnim pozadi v izemi zaméru neni uddvano ptekroceni imisniho limitu pro
ro¢ni primérnou koncentraci benzo[a]pyrenu, ke kterému se pii1 hodnoceni kvality
ovzdusi pouze ptihlizi. Imisni ptispévek posuzovaného zaméru se pohybuje na trovni
tisicin nanogramd, coz je pod Urovni jednoho procenta limitu. Tento imisni ptispévek
lze oznacit za nevyznamny i1 vzhledem k tomu, Ze imisni koncentrace na imisnich
stanicich i pétileté priméry koncentraci v mapé zneéisténi ovzdusi CHMU se
publikuji s pfesnosti na desetiny nanogramu.

Prestoze vlastni narGst je naprosto zanedbatelny, neptesahuje dle vysledku
rozptylové studie 0,004 ng.m a kompenzace narfistu emisi benzo[a]pyrenu nejsou
Z pohledu zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist,
nutné, je mozné nové vytvorené ozelenéni zaméru povazovat za kompenzaci narastu
emisi benzo[a]pyrenu. Stromy vysazené v ramci zaméru i vybudované mokiadni
ekosystémy budou zachytdvat suspendované castice z ovzdu$i a na né navazany
benzo[a]pyren, ktery se bude nasledné odbouravat pfirozenymi biologickymi procesy.

D.1.2.2. Vlivy na klima

Zémér nebude mit vyznamné vlivy na klima. Celkové emise sklenikovych
plynt v Ceské republice &inily dle roéenky CHMU v roce 2022 (posledni publikovana
data) 120,5 Mt CO: ekv. Dominantnim zdrojem emisi sklenikovych plynt je
energetika (87,9 Mt COz ekv.), primyslové procesy produkuji 15 Mt CO2 ekv.

Celkova produkce emisi CO ekvivalentu z automobilové dopravy v prostoru
zdméru ¢ini fadové miliontiny Mt.rok?, vytapéni doml bude zajisténo tepelnymi
Cerpadly; produkce CO2 bude pfedstavovat fadové desetitisiciny Mt.rok™. Z toho
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vyplyva, Ze realizace zaméru bude mit z globalniho hlediska produkce emisi CO2

ekvivalentu z automobilové dopravy Ceské republiky nevyznamny efekt na klimaticky

systém.

= Jako nepfimé emise jsou oznaceny emise sklenikovych plynt, vznikajici mimo vlastni
prostor zaméru v souvislosti s jeho existenci. V piipadé zaméru lze za tzv. nepifimé emise
oznacit zejména:

= emise spojené s materidlovymi a energetickymi naroky na vlastni realizaci stavby (v¢.
celého zivotniho cyklu stavby jako takové),

= emise spojené se spotiebou elektrické energie,

= emise spojené s nakladanim s odpady a s jejich zneSkodnovanim,

= emise spojené s vyrobou a dodavkou pitné vody,

= emise spojené s odvadénim a CiSténim odpadnich vod.

Presné vycisleni nepfimych emisi nelze v této fazi provést. Lze nicméné
pfedpokladat, Ze jejich nejvyznamnéjsi sloZkou budou emise z vyroby elektfiny a
dodavky pitné vody. Emise se budou pohybovat fadové na urovni desetitisicin az
tisicin Mt.rok®,

Zamér neni v rozporu s dlouhodobymi strategiemi a redukénimi cili
definovanymi v Politice ochrany klimatu v Ceské republice ani v Adaptaéni strategii
CR. Zamér je Vv souladu s cili adaptadni strategie z hlediska zvySovani a zkvalitiiovani
zelené v sidlech, stavebnich feSeni redukujicich tepelny stres, vyuziti deStové vody
V misté dopadu atd.

Vlivy zdméru na mikroklima je mozné spatfovat ve zméné uspotfaddani tizemi.
Na jedné strané¢ dojde k nardstu zpevnénych a zastavénych ploch, které pohlcuji
tepelné zafeni a ohfivaji svoje okoli, na druhou stranu bude rozclenéna soucasna
plocha pole. V zahradach rodinnych domti bude roz¢lenéna zelen, ktera bude snizovat
teplotu v mikroklimatu mista. Na stieSe kazdého domu bude moktadni ekosystém,
ktery bude zavlazovan nastfadanou destovou a predcisténou odpadni vodou. Tento
ekosystém bude schopen v horkych dnech odpatit vyssi stovky litri vody za den,
vV ramci celého obytného souboru se tak bude jednat o vyznamné ovlivnéni lokéalniho
mikroklimatu smérem k piiznivéjSimu prostiedi s niZs§i teplotou a vySsi vlhkosti
vzduchu. Dalsi pozitivni vliv bude mit zeleni vysazend na okrajich obytného souboru a
vytvofené retencni evapotranspiraéni nadrze slouZici k zachyceni a vyuziti deStovych
vod z komunikaci a vefejnych ploch. Zamér musi byt v dalich stupnich ptipravy
projektu navrzen tak, aby jeho fasady a vodorovné povrchy (komunikace a chodniky)
nepiijatelné nezhorSovaly teplotni poméry v okoli objekt. Barevné feSeni a tepelné
vlastnosti povrchii musi byt voleny s ohledem na riziko ndrtstu teplot v budoucich
letech. Sadové Upravy budou reagovat na riziko zvySenych teplot, budou voleny
takové vysadby, které budou chranit pfiznivé mikroklima v prostoru zdméru. Zamér
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fesi rizika spojend s nedostatkem sradzek a nartstem jejich extremity. Zamér v navrhu
reaguje na rizika spojend se zménou klimatu, tj. zejména narist teplot, riziko omezené
dostupnosti srazkové vody v letnim obdobi, riziko poskozeni vlivem poryvl vétru
nebo opakovanym mrznutim a tanim b&hem zimniho obdobi. Jednd se o rizika
standardné feSitelna (a feSend) v rdmci projektové piipravy a nésledné realizace
zaméru.

Zadmér bude v dalSich fazich projektové ptipravy navrzen tak, aby zohlednil
pfedpokladané zmény globalniho klimatu v budoucnu, nardst extremit pocasi a zménu
klimatickych charakteristik, které¢ se ocekavaji v misté vystavby. Zamér je navrzen
tak, aby co nejvice vyuzival deStovou vodu v misté (zasakovani tam, kde je to mozné,
vyuziti akumulaénich nédrzi pro deStovou vodu a jeji pouziti v lokalitg).

D.1.3. Vliv na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

VIiv na akustickou situaci

Vystavba zaméru ovlivni akustickou situaci zejména vlivem vyvolané
automobilové dopravy. Vlivy jsou vyhodnoceny v ramci podrobné akustické studie
v piil. 4.

Hluk ze stavebni ¢innosti bude znamenat docasné zvyseni hladin hluku v okoli
zaméru. Na zaklad¢ vysledkti modelovych vypoctu lze ocekavat v pribéhu vystavby
plnéni hygienickych limitd hluku. V pribéhu hodnocené ¢&innosti lze ocekavat
nejvyssi akustické piispévky do 52,1 dB. Vzhledem k rozsahu stavby a jejiho
prostorového umisténi mimo bezprostredni kontakt se zastavbou nedojde k prekroceni
limitu pro hluk ze stavebni Cinnosti U stdvajici chranéné zéastavby. Dalsi Cinnosti
budou emitovat dle pfedpokladu nizsi akustické ptispévky, hygienicky limit nebude
U nejblizsi zastavby piekrocen.

Ve vyhledu Ize v Uzemi v dennich hodindch (6-22 h) ve vybranych
vypoctovych bodech zaznamenat ekvivalentni hladiny akustického tlaku ze silni¢ni
dopravy Vv rozmezi od 49,7 dB do 70,7 dB. V no¢ni dobu (22—6 h) byly vypocteny
hodnoty v rozmezi od 41,7 dB do 64,4 dB. V hodnoceném tizemi je ve vyhledu ve
vychozim stavu hygienicky limit lokaln¢ piekrocen Vv centralni ¢asti Velkého Ptitocna
podél Hlavni a oproti roku 2024 také podél ulice Kozovska.

Vlivem zprovoznéni zaméru dojde k velmi malému navySeni hlukového
zatizeni Gizemi. K nejvysSimu narastu by doslo podél Kozovské, kde bylo vypocteno
navySeni do 0,4 dB v denni a do 0,2 dB v no¢ni dobu. V no¢ni dobu by vSak soucasné
doslo k navyseni nadlimitni hlukové zatéze, coz neni ptipustné. Pro vymezeny usek na
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Kozovské ulici u kfizovatky s Bilundskou bylo jako opatieni vyhodnoceno sniZeni
nejvyssi dovolené rychlosti z 50 km/h na 40 km/h. Pti aplikaci navrhovaného opatfeni
se v denni dobu zvysi hlu¢nost nejvyse o 0,3 dB, v no¢ni dobu poté dojde k poklesu
hlukové zatéze o 0,1 dB. Toto opatieni je nutné realizovat pro zprovoznéni celého
zaméru. Pokud bude zprovoznéna pouze cast zaméru (jedna z etap), je tieba
V navazujicim fizeni prokdzat, bud’ Ze navySeni omezenym poctem vozidel nezplsobi
narast v nadlimitné zatizeném izemi, nebo realizovat protihlukové opatieni.

Podél dalsich ptijezdovych/odjezdovych tras zaméru nepiekroc¢i nartst 0,2 dB
vdenni a 0,1 dB v no¢ni dobu. V tseku podél Hlavni, kde je ve vychozim stavu
hygienicky limit ptekro¢en, nedojde vlivem zprovoznéni zaméru k dal§imu navyseni
hlukové zatéze. Podél Hlavni ve sméru na Kladno a podél Dolanské neptekroc¢i nartst
0,1 dB. Podél Kladenské 1ze ocekavat nejvyssi nartist do 0,2 dB. Hygienické limity se
zohlednénim navrhovaného opatieni nebudou vlivem zprovoznéni zdméru piekroceny
a zaroven V bodech, kde je ve vychozim stavu hygienicky limit pfekro€en, nedojde pti
realizace opatfeni k navySeni hlukové zatéze.

Hluk z provozu na Zeleznici byl u stavajici obytné zastavby vycislen do 36,7 dB
Vv denni a do 35,0 dB v no¢ni dobu. Z vysledki je patrné, ze hluk z provozu na
zeleznici neni vV hodnocenych bodech z hlediska akustickych dopadii urcujici a
celkovou hlukovou zatéz v hodnocenych bodech vyznamné neovlivni. V prostoru
zaméru budou hodnoty pod hranici 68 dB v denni a 58 dB v no¢ni dobu.

V blizkosti navrhovaného zaméru je planovana modernizace zelezni¢ni traté
Praha — Kladno, ktera bude napfimena a bude zfizena nova zastavka Velké Ptito¢no.
Z hlediska legislativy se jedna o novy zdroj, ktery musi plnit stanovené hygienické
limity, jez plati pro hluk z provozu na drahach umisténych a povolenych po 31.
prosinci 2000 ve vysi 60 dB v denni a 55 dB v no¢ni dobu. Vyhodnoceni vlivu
provozu na planované draze bylo pievzato z dokumentace EIA. Jedna se o predbézné
vyhodnoceni, na zékladé kterého lze predikovat v prostoru zaméru v denni dobu nejvyssi
akustické prispévky z provozu na nové trati do 46 dB v denni a do 43 dB v noc¢ni dobu.

V misté byl méfenim zjistén nadlimitni hluk z provozu blizké primyslové zony
(viz ptil. 4). Obyvatelé zaméru budou ochranéni pied zvySenym hlukem, fasady
zatizené hlukem piesahujicim limitni hodnoty budou realizovany bez chranéného
venkovniho prostoru. Obytné prostory za témito fasddami budou vétrany bud’
Z nezatizenych fasad nebo nucené pomoci akustickych vétracich §té€rbin, které budou
instalovany do oken obytnych mistnosti, které zajisti pfivod cerstvého vzduchu, bez
nutnosti otvirat okno. Akusticka vétraci Stérbina je zafizeni instalované na okno
mistnosti, které zajiSt'uje ptivod vzduchu do mistnosti bud’to trvale, nebo podle vnitini
relativni vlhkosti. V ptipad€ fizeného rezimu provozu je hlavnim fidicim ¢idlem
hygroskopicky snima¢ relativni vlhkosti vzduchu, skladdajici se =ze svazku
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polyamidovych stuh. Snimac¢ vyuziva fyzikalni jev prodluZzovani tkanin pii zvysSené
vlhkosti vzduchu a zkracovani pfi vlhkosti nizS$i. Snima¢ je izolovan od toku
piivadéného vzduchu, takze méfi jen miru vnitini vlhkosti vzduchu. Soucasti Stérbiny
je klapka napojena na snimac vlhkosti, ktery mechanicky ovlada otevirani a zavirani
klapek regulujicich pfivod a odvod vzduchu. Poloha klapky pak urcuje mnoZzstvi
piivadéného vzduchu do bytu. Vyhodou akustické vétraci Stérbiny je automaticka
mechanickd regulace mnoZzstvi ptivadéného vzduchu v zavislosti na vyuziti mistnosti
bez nutnosti elektrickych napajenych &idel. Stérbiny vykazuji vysoky akusticky Gtlum
Rw=37 dB. Vétraci Stérbiny pak umoziuji trvalou vyménu vzduchu idedlné
vV kombinaci s podtlakem vyvijenym ventiladtorem, idedln€ ventiladtorem mistnosti
hygienického zazemi domu. Tento ventilator bude trvale v provozu, bude tak zajisténa
trvala vyména vzduchu 1 pii zavieném okné. Ventilator bude zapojen pies regulator
otacek, ktery umozni provoz ventildtoru ve dvou vykonovych stupnich. Na nizsi
otaCky (a s nizkou produkci hluku) pobézi ventilator trvale, ¢imZ bude v obytnych
mistnostech zaji$téna trvala vyména (cca 0,3-0,5 objemu mistnosti za hodinu). Na
vyssi otacky bude spinan samostatnym tlacitkem ptipadné automaticky napt. ¢idlem
vihkosti v pfipad¢ potieby.

Svételné znecisténi

Nové objekty budou novym zdrojem svételného zafeni v uzemi. Pro bytové
domy bude osvétleni srovnatelné se svétlem produkovanym v sousednich obcich a
nebude znamenat nepfijatelné nebo nepiipustné zvyseni svételného znecisténi. Nové
svételné zdroje budou ptedstavovat osvétlovaci télesa veiejného osvétleni, pripadné
prodejnich jednotek, véetné osvétleni reklamnimi poutaci. Osvétleni bude feSeno se
zohlednénim nésledujicich pozadavk:
= osvétlovaci télesa vetejného osvétleni budou mit nulové zareni do horniho poloprostoru,
= osvétlovaci télesa vefejného osvétleni budou zastinéna tak, aby zdroj svétla piimo

neosvétloval okna okolnich domd,
= svételny vykon zdroji bude nastaven pouze tak, aby byl ucelny pro osvétleni daného
prostoru,

* nebude pouZivdno osvétleni fasad smérem vzhlru, pokud bude pouzito osvétleni
V chodniku smérem vzhtiru, bude vypindno po 22. hoding,

= v parku bude preferovano chodnikové osvétleni smérem k zemi,

= vSechna svétla budou mit osazeny zdroje s ndhradni teplotou chromati¢nosti max. 2 700 K.

Pifi dodrZzeni uvedenych pravidel nebude novy zamér piedstavovat zdroj
nepiiméfeného nebo nepiipustného svételného znecisténi pro okolni bytové domy.
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Vzhledem k blizkosti Prahy a Kladna, které jsou vyznamnym zdrojem
svételného znecisténi, a obloha tak v misté¢ zaméru neptfedstavuje vymezenou tmavou
oblast, je mozné mirné zvySeni osvétleni akceptovat za splnéni uvedenych opatieni.

D.1.4. Vliv na povrchové a podzemni vody

Vliv na podzemni vody

Vystavba zdméru (komunikaci, zpevnénych ploch a navazujici vystavba
rodinnych domt a dalSich objektll) bude znamenat zpevnéni povrchu, a tim snizeni
moznosti zasakovani deStovych vod a dotace vod podzemnich. Destové vody
Z komunikaci, chodnika a dalSich zpevnénych ploch budou svadény do vsakovacich
praleht podél komunikaci, kde se budou postupné vsakovat. Tyto prilehy budou
lokaln€ doplnény o stromy, které¢ svym odparem déle zlepsi hospodaieni s deStovymi
vodami. Pfebytecnd voda bude odtékat do retencné vsakovacich nadrzi v severni ¢asti
lokality (v plose parku). V jizni ¢asti bude voda prilehy a destovou kanalizaci
odvadéna do plochy USES a do retenéni nadrze jihovychodné od plochy zaméru.
V retenCnich nadrzich se bude voda zadrZovat, vsakovat a bude vyuZzivana pro
evapotranspiraci. Tento vliv na dotaci podzemnich vod bude malo vyznamny, dojde
K mirnému posunu mista vsaku (oproti vsaku v soucasnosti, bude vice soustfedén na
urCitd mista), celkové moznosti vsakovani destovych vod a jejich dotace do vod
podzemnich nebudou vyznamné ovlivnény. Destové vody dopadajici na nezpevnéné
¢asti jednotlivych pozemkl budou vsakovany, bude se jednat o stav shodny se
sou¢asnym. Srazky dopadajici na zpevnéné plochy budou jimany v samostatné
akumulaéni nddrzi a pouzivany na zalivku, pfipadné¢ zasakovany na pozemku.
V soucasné dobé dochazi ke vsaku do ornice, nasledné voda odtéka po stropu
nepropustného podloZi do nizSich poloh uzemi, kde muze pii déletrvajicich destich
tvorit prechodn¢ zamokiena mista. V téchto mistech dochazi kK pomalému vsaku a
evapotranspiraci. Po vystavbé bude deStova voda odvadéna do akumula¢nich nadrzi a
tam bude dochazet k vsakovani a evapotranspiraci, vodni systém se tedy kromé
mirného prostorového posunu zméni jen velmi malo.

Na pozemcich pro rodinné domy a ostatni objekty bude dochéazet ke vsaku
prakticky ve stejném rezimu jako nyni. DeStové vody z pozemkl rodinnych domu a
ostatnich objektti budou likvidovany nadale vsakem do ptidniho profilu. Uzemni plan
obce urCuje, Ze na parcelach miize byt koeficient zastavéni pozemku max. 30—40 % a
koeficient zelené¢ min. 30 %. Na pozemcich jednotlivych domt tedy bude dostatecna
plocha pro zasakovani deStovych vod do plidniho profilu. Destové vody ze
zpevnénych ploch na jednotlivych pozemcich budou svedeny do samostatné
akumulaéni nadrze, odkud budou vyuZivany pro zalévani, ptipadné¢ budou vsakovany
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na pozemku. Destové vody dopadajici na soukromé pozemky budou tedy likvidovany
vsakem vZdy na daném pozemku, ke sniZeni dotace podzemnich vod nedojde.

Vliv na kvalitu podzemnich vod se neptedpoklada, destovd voda odtékajici
Z ploch pojizdénych automobily bude odvadéna do zatravnénych a ozelenénych
prulehii, kde bude drobné zneliSténi ropnymi latkami odstranéno pfirozenymi
atenuanimi procesy v pudnim profilu a nebude pronikat do podzemnich vod.
S predcisténou splaskovou odpadni vodou se bude nakladat pouze v izolovaném
systtmu kotenové Cistirny odpadnich vod, akumulacni nadrze a moktadniho
ekosystému, kde bude voda odpafovana. Zadna &ast splaskovych odpadnich vod nebo
vycisSténych odpadnich vod nebude zasakovana, a nemiize tak ovlivnit kvalitu
podzemnich vod. Cely systém bude vodotésné uzavien (podobné jako jiné malé
domaci Cistirny).

Vliv na podzemni vody bude pfijatelny.

Vliv na povrchové vody

Vyznamny vliv na kvalitu povrchovych vod se neptedpoklada. Splaskové
odpadni vody, které budou produkovany v zdméru budou ciStény na kotfenovych
Cistirnach, akumulovany v nadrzich a nésledné kompletné evapotranspirovany
Vv mokfadnim ekosystému na stieSe kazdého objektu. Odpadni vody tak neopusti
lokalitu a nemohou ovlivnit zddné povrchové vody.

Obdobn¢ destové vody budou kompletné likvidovany na pozemcich
jednotlivych domt, v zasakovacich prilezich podél komunikaci a v plose zelen¢
severn¢ od obytného souboru. Vody nebudou zaustény do zadného povrchového toku
nebo stavajici nadrze.

Zamer tesi téz ohrozeni okolnich obci destovou vodou v ptipadé vyraznéjSich
srazek. Cast destovych vod, které dopadnou na vlastni objekty, bude zadrZeno
v akumula¢nich nadrzich na kazdém pozemku a nésledné vyuzity pro zavlazovani
moktadniho biotopu ne stiechach domi. Destové vody odtékajici z vetejnych ploch
budou odvedeny vsakovacimi prulehy a kanalizaci do reten¢nich ploch na severu, na
jihozapad¢ a na jihovychodé. V téchto plochach bude dochézet ke vsaku a
evapotranspiraci. Oproti sou¢asnému stavu se tedy snizi mnozstvi destovych vod
odvadénym mimo uzemi, ¢ast bude vyuZita piimo v Uzemi, ¢ast bude zadrzena a
vsakovéna. Riziko odtoku destovych vod mimo tUzemi bude zaroveil nizSi oproti
soucasnosti, nebot” pfi extrémnich srazkdch dojde k zadrZeni vody v retencnich
nadrzich. V soucasnosti se pfi nasyceni ptidniho profilu destové voda nestaci vsakovat
a odtékd smérem k okolni zastavbe, po vystavbé zdméru bude toto riziko snizeno.

66



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

Vliv v dobé vystavby

Vystavba zaméru bude probihat postupné. V dobé vystavby budou destove
vody zasakovidny na pozemku mimo probihajici stavebni prace, ptipadné¢ budou
odvadény vybudovanymi prilehy. Vliv na povrchové nebo podzemni vody v dobé
vystavby bude nevyznamny.

D.1.5. Vlivy na pidu

Zamgér je planovan na pozemcich, které jsou v soucasnosti vedeny v katastru
nemovitosti jako zemédélsky ptidni fond, jsou pokryty ptidou a jsou ve vétSin€ rozlohy
vyuzivany k zemédélskému hospodateni. Pidy v zajmovém uzemi spadaji do II., III. a
IV. tfidy ochrany, pficemz 90 % zéboru ptedstavuji pudy zatazené do III. tiidy
ochrany. Pudy zafazené do II. tfidy ochrany se vyskytuji pouze v jihozapadnim cipu
uzemi na velmi malé plose, mala ¢ast pozemku pii zapadnim okraji pak spada do IV.
ttidy ochrany.

Zamér bude znamenat odnéti pud ze ZPF na pozemcich, které budou zastavény.
Jedna se o plochy budoucich komunikaci, budov, vetfejnych ploch a dalSich
zpevnénych ploch v rdmci zaméru. Plochy budoucich zahrad a dalSich zelenych ploch
nebudou vyjimény ze ZPF, jejich vyuziti bude zménéno tak, aby bylo v souladu
S budoucim vyuzitim v ramci ZPF. Vyméra plochy pro odnéti ze ZPF tak bude
minimalizovana.

Zamér je navrzen v zastavitelném uzemi podle schvéaleného tzemniho planu
obce. Celkova plocha zaméru ¢ini 7,5 ha. Z toho bude 16 096 m? ponechano jako
nezastavéna plocha — zelet podél komunikaci a vetejnéd zelen. Skutecny zabor puady
bude tedy ¢init pouze 59 508 m2. Plocha, ktera nebude zastavéna ztistane i po realizaci
zdméru soucasti ZPF v jiné kategorii vyuZiti nez ornd puda (zahrady, travni porosty,
sady apod.), nebo bude mit vyuziti jako ostatni zelen.

Vlivy na zemédélskou ptidu je mozné hodnotit jako vyznamné, avSak ptijatelné.
Zabor zemédélské pudy byl schvalen pfi pofizovani izemniho planu, vlastni zamér je
pouze naplnénim jiz ptedpokladdan¢ho rozvoje uzemi a pfemény ze zemédélského
vyuziti izemi na obytné. Dne 30. 10. 2024 vydal krajsky ufad Stiedoceského kraje
zédvazné stanovisko, kterym udé€lil souhlas k trvalému odnéti zemédélské piudy ze
zemédélského pudniho fondu pro realizaci planovaného zaméru na pozemku 254/1
(viz ptiloha 10). V daném ptipad€ se nejedna o zdbor plidy pro velkoplosné skladové
haly nebo rozsahla parkovisté, realizaci zaméru vznikne izemi venkovského sidla
S matrici zastavby a zahrad. Funkce izemi jako produkcniho prostiedi pro zemédé€lské
plodiny bude nahrazena funkci bydleni v zeleni. Navrh zaméru obsahuje velké
mnozstvi zelené, v€etné zelené¢ho pasu severné od obytného souboru a zalozeni prvkl

67



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

USES na pozemcich oznamovatele, které ubytek rozlohy orné pudy kompenzuji.
Vodohospodaiska a ekologicka funkce ZPF bude zachovéna v radmci modrozelené
infrastruktury zameéru.

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjsich piedpist, uvadi v ust. § 4 odst. 3, Ze zemédé¢lskou pidu I. a II. tfidy
ochrany lze v izemné planovaci dokumentaci ur€it k jinému nez zemédélskému ucelu
nebo odejmout pouze v piipadech, kdy jiny vefejny zdjem vyrazné pievazuje nad
vefejnym zajmem ochrany zemédélského pldniho fondu. Zaroven ust. § 9 odst. 5,
pism. e) uvadi, Ze ust. § 4 odst. 3 se nepouzije, jedna-li se o zamér na plochach
vymezenych V izemnim planu k nezemédélskému vyuZziti. V piipadé tohoto zdméru se
tedy dle zdkona neposuzuje, zda vefejny zajem pievazuje nad zdjmy ochrany ZPF.
Nicméné 1 v tomto piipad€é je mozné jednoznacné vyhodnotit, Ze v Gzemi existuje
nckolik vefejnych z4jmi, které zadmér napliuje. Jednd se o zdjem ekonomického a
spolecenského rozvoje obce, ktery je realizovan pievazné na puad¢ III. tfidy ochrany,
na padu II. tfidy ochrany zasahuje jen velmi malo (0,62 ha z 7,5 ha, tj. cca 8,3) a
naopak vystavbé a zaboru pud I. tfidy ochrany na jihu obce se vyhyba. Déle zdmér
napliluje vetfejny zdjem zlepSovani mikroklimatu — navrhované mokiadni biotopy,
které budou odpatovat vyznamné mnozstvi vody v parnych dnech budou pfispivat ke
zlepSovani mistniho klimatu a podporovat maly vodni cyklus v tzemi.

Zabor pudy pro vystavbu diverzifikovaného krajinného segmentu je vyvazen
téz vefejnym zajmem ochrany pfirody. Je vSeobecné zndmo, ze polni ldnové
monokultury jsou z hlediska vétSiny zvlast¢ chranénych druhtt a z hlediska
biodiverzity nepiiznivym prostfedim. Realizace sidla s vysokym podilem zelené zvysi
biodiverzitu prostiedi a pfinese velkému mnozstvi organismi potravni a ukrytové
moznosti. Vefejny zdjem ochrany pidy je tak vyvazovan téZ vefejnym zajmem
ochrany ptirody a krajiny na zvySovani biodiverzity.

Vlastni ptida (ornice) nebude zni¢ena. Pred vystavbou na plochach, které budou
vyhaty ze ZPF, bude provedena skryvka v mocnosti 30 cm. Cést skryté humozni
zeminy (cca 5 230 m?) bude vyuzita pro ohumusovani ploch komunikacni a vetejné
zelené. Zde bude rozprostiena humdzni zemina o mocnosti cca 15 cm. Humozni
zemina skryta na pozemcich jednotlivych rodinnych domt bude vyuZita vzdy na
kazdém pfislusném pozemku. Skryta ornice bude dale rozprostfena na jiné pozemky,
kde je potfeba zlepSit piidni podminky, piida tak bude zachovédna v jiné lokalité.
Odnéti pady ze ZPF je mozné povazovat za vyznamny vliv na zivotni prostiedi,
vzhledem k dal$imu vyuziti ornice je ale mozné odnéti v daném rozsahu akceptovat.

Negativni vliv na kvalitu pidy by se mohl projevit pouze lokalng pii vystavbé
v ptipad¢ havarijniho uniku ropnych latek nebo provoznich néaplni stavebnich
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mechanisml. Vzhledem k tomu, Ze kulturni vrstva pidy bude pted zahdjenim praci
skryta, je toto riziko minimalni.

D.1.6. Vlivy na pfirodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na horninové prostiedi. UloZeni inZenyrskych
siti a zaloZeni objektid se dotkne prvnich metrli podlozi v ploSné malém rozsahu.
Zamér se nedotkne loZisek nerostnych surovin. Vykopovymi pracemi nedojde
K vyznamnému porusSeni stability hornin.

Celkové je mozné konstatovat, ze vlivem realizace zdméru nedojde
K negativnimu vlivu na horninové prostiedi.

D.1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost

D.1.7.1. Vliv na biodiverzitu

Navrzené sadové tpravy zvysi nabidku réiznorodych biotopti v uzemi. Upravy
spo¢ivaji mimo jiné v intenzivni vysadbé stromi — aleji a parkii a zfizeni vodnich
ploch a mokiadnich ekosystémii na stfechach domui. Tyto nové vytvoiené biotopy
mohou poskytnout Utocist¢ ¢i Zzivotni prostor mnoha druhlim savci, ptakd,
obojzivelnikl, plazii i hmyzu. Negativni vliv na celkovou biodiverzitu SirSiho tzemi
bude nulovy, vlivem zaméru nedojde k vyhynuti zddné populace rostlinného ani
zivoCisSného druhu. Vliv na lokalni biodiverzitu bude pozitivni. Pole, kazdorocné
zatézované biocidnimi pfipravky, je z hlediska biodiverzity velmi chudy biotop.
Naopak rtiznorodé prosttedi sidla s plochami zelen¢, vodnimi prvky, podméacenymi a

vlhkymi lokalitami, mnozstvim stromu a keii bude z hlediska diverzity ptiznivéjsi nez
soucasny stav.

Vzhledem k prostiedi, ve kterém je zamér situovadn, tedy pievazn€ na
rozséhlych polnich blocich, nedojde k niceni biotopu velkého mnozstvi zivocicht.
Tito Zivo¢ichové budou mit moZznost na okolni zemédélské ptidé najit jiné vhodné
biotopy.

D.1.7.2. Vliv na faunu

Vliv na faunu bude nevyznamny, na pozemku zaméru se nevyskytuji vyznamné
druhy zivocicht. Dotceni béznych polnich druhi (zejména hmyz a hlodavci)
nepfedstavuje vyznamny vliv na Zivotni prostiedi. Zvlasté chranéné druhy ptaka, ktefi
pteletuji nad lokalitou, nebudou zamérem, vystavbou rodinnych domi ani dalSich
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objekti dotceny. V lokalité byl v ramci biologického priizkumu zaznamenan vyskyt
koroptve polni. Realizaci zdméru dojde k omezeni moZznosti hnizdéni tohoto druhu na
daném pozemku, v okoli se vSak nachdzi dostatek podobnych ploch, které¢ mize
koroptev pro hnizdéni vyuZit. Pfi zah4jeni zemnich praci mimo obdobi hnizdéni, kdy
muze koroptev bez problémi misto opustit (idedln¢ v zimnim obdobi), bude ovlivnéni
koroptve nevyznamné. Prestoze zamér ma vétsi rozlohu, koroptev nebude zamérem
negativné ovlivnéna a bude dale dostate¢né prezivat v okolnich polich. Zamér nebude
predstavovat Skodlivy zasah do vyvoje druhu. Obdobné v piipadé ¢meldka dojde
pouze k nevyznamnému dotCeni izemi, které neni pro pieziti jeho populace urcujici,
zdmér tak nebude mit vyznamny vliv na ptiznivy stav druhu.

Obecné Ize z hlediska fauny ptfedpokladat vyrazné pozitivni dopad zdméru.
Zastavba venkovského typu s vétSim podilem zelené¢ a stiechy s mokifadnim
ekosystémem budou znamenat vétsi diverzitu prostiedi zejména s ohledem na faunu
bezobratlych Zivocichi, drobnych savcl a nékterych druhii ptaki. Plocha souc¢asn¢ho
pole je pro migraci zivo€ichli vhodna pouze omezené. Existence nového sidla bude
znamenat rozSifeni zivotnich mozZnosti Zivocichli, a to jak bezobratlych, tak
drobnéjSich obratlovcl. Nové sidlo miZe znamenat omezeni Zivotniho prostoru pro
vEtsi obratlovee (zejm. lesni zver), pro tuto skupinu bude v krajiné dostatek prostoru a
migracnich tras i v pfipad¢ vystavby zaméru. Pro podporu diverzity zivocichi a jejich
ochranu je vhodné v dalsich stupnich ptipravy projektu zahrnout nasledujici opatieni:
= Do sadovych Upravy zahrnout domaci nektarodarné a plodonosné kete a stromy.
= Na vhodnych mistech vytvofit oslunénd mista s kameny a na sucho skladanymi zidkami.
Mezi kameny budou vznikat skuliny, které budou slouzit jako tkryt 1 jako zimovisté pro
jestérky a jiné zivocCichy. Zidky budou 0sazeny skalni¢kami, jez k sob¢ pii kveteni ptivabi
hmyz, ktery se pak mize stat potravou Zivocicht.

= Biologicky materidl z udrzby pozemkl shromaZd’ovat na jednom misté, vytvofit tak
kompost, ktery mize slouZit jako tkryt pro Zivocichy.

= Vefejn¢ osvétleni koncipovat tak, aby neosvétlovalo okolni krajinu.

= Cesty pro pési vytvorit jako mlatové, ze zatravnéné dlazby nebo z jiného ptirodniho
materialu.

= Plochy v parku a na jihu v USES zalozit jako mezofilni kvétnaté louky. Louky nebudou
hnojeny a budou se¢eny 1%, maximalné 2x ro¢n€. Biomasa ze se€eni miZe byt pouZita na
misté pro vyrobu kompostu, neméla by byt ponechavana na pozemku (mulCovani).

= V parku v severni ¢asti izemi umistit nejméné 5 budek pro ptaky.

= Reten¢ni nadrze realizovat s pozvolnymi biehy a litoralni zénou, v jejich okoli vysadit
stromy a kefe snésejici zaplaveni (vrby, olse).

= Zalatek terénnich praci a kaceni dfevin v tzemi zaméru nacasovat do obdobi mimo
hnizdni obdobi ptaku (tedy mimo 31. 3. — 30. 9.).
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Nakladani s destovymi vodami z vefejnych ploch je feSeno pomoci
povrchovych rigoli a otevienych zatravnénych reten¢nich nadrzi. V blizkosti téchto
rigoli a nddrzi je nutné vysadit stromy a kefe. Po urcitou ¢ast roku budou
Vv otevienych nddrZich vznikat zastinéné tiné, tyto lokality nabidnou nové vhodné a
stabilizované biotopy pro rtizné druhy obojzivelniki, v€etné podminek pro jejich dalsi
rozmnoZovani. Pro podporu a rozs§ifeni novych populaci drobného ptactva je nutné na
vzrostlych stromech v okrajovych ¢astech tizemi umistit pta¢i budky. Hlavnim
divodem pro instalaci ptacich budek je fakt, Ze nova vystavba a vysadba vytvori
biotop, ve kterém bude nedostatek vhodnych ptirozenych dutin, nebot’ po urcitou dobu
budou v pievaze mladé a zdravé stromy.

Dal$im navrhovanym opatfenim pro podporu diverzity dalSich druhii hmyzu a
jejich dalSiho rozSifovani je instalace hmyzich hoteld. Piedpoklada se jejich
rozmisténi na vhodnych mistech po celém tzemi, predevsim v blizkosti zdroji potravy
(v blizkosti kvetoucich keftt, stromu a trvalkovych zahonl). Budou posazeny na terén,
piipadné zavéSeny na vhodnych stromech. Hmyzi hotely budou orientovany na jih,
jihovychod ¢i vychod, aby se vyhtivaly na slunci.

Navrzend kompenza¢ni opatifeni maji potencial vytvofit vhodna a pestiejsi
stanovisté v porovnani se soucasnym polem, nebot’ zde Zivocichové najdou vhodnéjsi
podminky pro Zivot a rozmnoZovani a dostatek potravnich ptilezitosti.

Pti dodrzeni uvedenych opatieni je mozné zadmér z hlediska vlivii na faunu
povazovat za piijatelny, bez negativnich vlivll na ptiznivy stav druht.

Navrzend opatfeni zvysi nabidku rtiznorodych biotopli v tzemi. Vliv na
celkovou biodiverzitu SirSiho zemi bude nulovy, vlivem zaméru nedojde k vyhynuti
zadné populace zivoc¢isného druhu.

D.1.7.3. Vliv na floru

Zamér se dotkne rostlin rostoucich na poli, které jsou pfedmétem kazdoro¢niho
obhospodatovani. Tento vliv je nevyznamny. Dale si umisténi siti vyzada odstranéni
casti porostu podél KoZovské ulice. Jednd se 0 nekvalitni porosty tvofené zejména
slivoni a mladymi naletovymi dfevinami raznych druht. Stromy v porostni skupiné
nemaji obvod kmene vétsi nez 80 cm ve 130 cm nad zemi. Vystavba se dotkne dvou
¢asti porostnich skupin o rozsahu asi 2 x 100 m? Kdceni téchto porostnich ploch
podléha povoleni organu ochrany piirody.

Zamér se nedotkne zv1asté chranénych druht rostlin.

Vzhledem k tomu, Ze soucasti zdméru je rozsdhld vysadba zelené¢ v ramci
sadovych uprav parku, kolem novych komunikaci a cest a v ramci stavebnich parcel
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jednotlivych domti, je mozné kaceni akceptovat. Zamér pocCitd se smiSenou
venkovskou obytnou zastavbou v rozvojové ploSe s podilem 30 % zelené¢ na
parcelach, lze ptedpokladat, Zze vyrazny podil na takto definované zeleni bude mit i
dfevinna zelen. Bilance dfevin v doteném uzemi bude tedy pozitivni, a to 1 pfi
zohlednéni vékové kategorie noveé zakladanych prvki (stavajici zelen mé charakter
vyhradné porosti stfednich a vysokych kett). Uzemni plan poéita se zeleni ochrannou
a izola¢ni mezi stavajici komunikaci severné od zaméru, primyslovou zénou a vlastni
rozvojovou plochou.

V ramci vysadby dievin bude vysazeno vétsi mnozstvi dievin, nez je
navrhovany cilovy stav. Postupem casu, az budou dieviny dorlstat, budou odstranény
dreviny vzajemn¢ si stinici a jinak konkurujici.

Zamér znamena pozitivni vliv na zelen, dojde k rozSifeni diverzity a mnozstvi
zelené v izemi.

D.1.8. Vliv na krajinu a jeji ekologické funkce

D.1.8.1. Vlivy na krajinny raz

Podle ustanoveni § 12 odst. 1 zdkona se krajinnym rdzem rozumi zejména
prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista Ci oblasti. Krajinny raz je
chranén pted Cinnosti sniZujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Krajinny raz je
ur¢ovan zejména trvalymi ekologickymi podminkami a ekosystémovymi rezimy
krajiny, které tvoii pfirodni podminky tzemi, u krajin antropicky pfeménénych je
vytvaren lidskou ¢innosti a plisobenim lidi v nich. Krajinny raz je predstavovan
souhrnem typickych pfirodnich a clov€ékem vytvafenych znaka, které jsou lidmi
rozeznavany a pro které lidé urcuji urcity prostor. Typické znaky krajinného razu
urcuji obraz dané krajiny. Zakon 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, definuje
ochranu krajinného rédzu jako predchdzeni cCinnostem, které snizuji estetickou a
pfirodni hodnotu krajiny. Pii umistovani staveb museji byt zachovany vyznamné
krajinné prvky, zvlast¢ chrdnénd uzemi, kulturni dominanty krajiny, harmonické
meéfitko a vztahy v krajing.

Realizace zaméru nebude znamenat vyznamny zasah do pfirodni
charakteristiky mista. Vystavba se nedotkne zasadni konfigurace terénu, nedojde
k dotéeni cennych a krajinafsky vyznamnych ploch zelené. Vystavba si vyzada
odstranéni nékterych dievin, které se nachazeji na okraji pozemku. Jedna se o néaletové
kete, zejména slivoné. Zelent bude obnovena ve form¢ zelené v ramci sadovych uprav
nového sidla. V izemi nejsou znaky jedine¢né ani vyznamné cennosti. Pohledové
pfirodni charakteristiky tzemi budou ovlivnény spiSe pozitivné, v misté soucasného
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fadniho rozlehlého ldnu pole bude diverzifikované sidlo o vice nez 130 domech se
zeleni, zelenymi sttechami a novym parkem pii severnim okraji sidla. Vzhledem
K umisténi na svahu KoZové hory bude zamér viditelny zejména z jihovychodniho
sméru. Jeho estetické plsobeni vSak nebude negativni, bude se jednat o malé
venkovské objekty v zeleni na pozadi lesniho porostu. Zména panoramatu bude
vyznamnd, avSak nebude se jednat o zménu negativni, Vv mistech, kde bude nové
panorama viditelné se bude jednat o obdobné panorama, jako jsou panoramata v okoli
(domy v zeleni) — zastavba bude obdobna soucasné zastavbé Velkého Prito¢na nebo
Pleteného Ujezdu. Vlivem vystavby nedojde k vyznamnému zakryti pohledu na
krajinu z 7zddné ¢asti Gzemi.

Z hlediska kulturné historické charakteristiky nebyly identifikovany zadné
negativni vlivy na znaky krajinného razu. V souc€asnosti je krajina pomérné negativné
zasazena mohutnymi hmotami primyslovych objektii na severu a severovychod¢.
Uvazovany zdmér podpoii rozvoj obytné funkce uzemi, tedy funkce, ktera v krajiné
plsobi nejvice harmonicky, zapadd do okolni krajiny a odpovida historickému vyvoji
uzemi. Zamér piredpokldda harmonické zasazeni zastavby do zelené, vlivy
posuzované¢ho zdméru na znaky kulturné-historické charakteristiky v dotéeném
krajinném prostoru nedosdhnou v disledku realizace zdméru takové miry, kterd by
byla z hlediska kulturné-historické charakteristiky neptipustna. Celkové lze vliv na
kulturni a historickou charakteristiku tuzemi klasifikovat jako nevyznamny.

Hlavnim estetickym prvkem krajiny je v souCasné dob¢ sttidani 1ant poli a
venkovské zastavby doplnéné lesnimi porosty, na severu je estetické plsobeni
negativné ovlivnéno primyslovou zéstavbou. Po realizaci zdméru bude cast pole
pfeménéna ve venkovskou zastavbu, projekt predpokladé zastavbu s vysokym podilem
zelené ve vetejnych plochéach. V1iv zdaméru na estetické kvality krajiny bude neutralni,
dojde ke zméné pohledovych charakteristik krajiny, avSak bez negativniho ovlivnéni.
V ptipadé celkové scenérie dojde k ovlivnéni stavajiciho vizudlniho piisobeni realizaci
nové zastavby, avsak toto pisobeni nebude negativni diky umisténi zelen¢ na okraji
nov¢ zastavby a diky vysokému podilu zelené v zastavbé.

Jako pozitivni vlivy je mozné hodnotit umisténi nového parku a novych
vodnich ploch a poldr lemovanych zeleni.

V krajin¢ funguji vedle sebe historické obce s dochovanou architekturou,
zejména lidovou, a plosné vétsi celky nizkopodlazni zastavby. Mezi opatieni
k ochran¢ hodnot zdejsiho krajinného razu se proto fadi situovani novych ploch
vétSich sidel do kontaktu se soucasné zastavénym Uzemim. Umisténi zdméru je dano
uzemnim planem, je tedy spiSe ukolem ndvazného uzemniho planovani, aby

vvvvvv

pfipadné vytvofil nové centrum obce. Rezidencni stavby jsou navrhovany jako
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jednopodlazni a dvoupodlazni, stavby pro vetfejnou vybavenost jako tfipodlazni.
V soucasné fazi piipravy projektu nejsou k dispozici nahledy exteriérii jednotlivych
budov. Je zapotiebi zajistit, aby nova zastavba nepisobila pfili§ jednotvarné s repetici
shodnych objektli. V navrhu je tfeba pracovat s barvami a tvary budov (napf. rizné
rozmisténi na pozemku, vytvofeni kombinace dvojdomil a solitérnich objektl, vytvoftit
kombinace a permutace jednotlivych prvki na riznych objektech).

Planovany stavebni rozvoj obce pfinese do tizemi novou zastavbu. Rozvoj
Velkého Piitocna znamend maly kontrast v asociaci v Uzemi. Zamér umistuje
venkovskou zastavbu, jedna se o zastavbu moderni a odliSn¢ situovanou oproti
tradiénim sidlim, vzhledem k velkému mnozstvi planované zelené a ozelenénym
sttecham objektl se nebude jednat o kontrast jednozna¢né negativni.

Po realizaci zdméru se vyznamné zméni ohnisko pohledu v okoli lokality.
Namisto lanu pole, ptes ktery Clovék pouze hledi na vzdalengjsi ohniska, zde bude
obytna ¢tvrt’ rodinnych dom, usazend v zeleni. Vznikne tak nové ohnisko, pro pohled
do krajiny se nebude jednat o ohnisko negativni. Z pohleda z jithovychodni strany tato
ctvrt’ zakryje, ¢i alesponn zmirni negativni pisobeni dominantniho objektu pekarny.
Zastavba pfinaSi do uzemi urCity kontrast barvy stavebnich materiali a okolni
nezastavéné piirody. Pfi detailnim névrhu barevnosti fasad je tfeba dodrzet barvy
typické pro dané izemi a vyhnout se netradicnim a kiiklavym barvam. Je vhodné takeé
barevné odliSit sousedni domy. Objekty nového zaméru budou mit rozméry
srovnatelné se stdvajicimi domy ve Velkém Pfito¢nu 1 v obcich okolnich. Technické
feSeni vyzaduje objekty s rovnymi stiechami, které vsSak budou osazeny zeleni
(mokfadnim ekosystémem). Tim bude optické plsobeni nezvyklého tvaru stfech
redukovano a pii dalkovych pohledech bude obytny soubor piisobit méné napadné¢. Je
vhodné na fasddy domt umistit drobné fasadni prvky.

W

V zakoné €. 114/1992 Sb. jsou v odst. 1 § 12, uvedeny piedméty ochrany
krajinného razu. Pro formalni naplnéni poZadavki zakona je mozné vliv na tyto
charakteristiky a pfedméty ochrany vyhodnotit nasledovné:

= Vlivy na rysy a hodnoty ptirodni charakteristiky slaby pozitivni vliv
* Vlivy na rysy a hodnoty kulturni a historické charakteristiky zadny vliv
» Vlivy na vyznamné krajinné prvky zadny vliv
= Vlivy na kulturni dominanty zadny vliv
= Vlivy na estetické hodnoty slaby pozitivni vliv
= Vlivy na harmonické métitko krajiny nevyznamny vliv
* Vlivy na harmonické vztahy v krajiné nevyznamny vliv
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D.1.8.2. Vlivy na ekosystémy a ekologické funkce krajiny

Zamér se dotkne ekosystému pole. Jednd se o umély, ¢lovékem udrZzovany
ekosystém, ktery prochézi kazdy rok vyraznou disturbanci ve form¢ odstranéni rostlin,
rozruSeni piidy a vnosu hnojiv a pesticidi. Ovlivnéni tohoto ekosystému neptedstavuje
vyznamny vliv na zivotni prostfedi. Zamér se nijak nedotkne ekosystému lesniho
porostu severné od KoZovské ulice. Dotéeni pruhu zelené pti severni hranici bude
nevyznamné. Realizaci zaméru dojde k vytvofeni diverzifikovaného Hlavniho parku
s vysadbou travniku, ket 1 stroml, ktery vytvoii ptiznivEjsi ekosystém v porovnani se
stavajici plochou pole. Dale bude vytvoien zéklad ekosystému v misté regionalniho
biokoridoru USES v jihozapadnim cipu pozemku. Nové diverzifikované plochy budou
znamenat nové ekosystémy pro Sirs$i spektrum organismil v porovndni se stdvajicim
agroekosystémem.

D.1.8.3. Vliv na chranéna uzemi prirody

Vliv na prvky soustavy Natura 2000

Posuzovany zamér nepiedstavuje piimy tUzemni stiet s dotéenou EVL
Zakolansky potok, do koryta toku ani do biehovych ¢asti se nebude zasahovat. Na
kvalitu vody v EVL Zakolansky potok maji vlivy ¢innosti odehravajici se v celém
povodi, zvlasté¢ pak v jeho horni ¢asti, tzn. v misté¢ navrhované vystavby. Zamérem
sice dojde k navySeni zastavénych ploch v hornim povodi Zakolanského potoka, ale
diky navrzenému bezodtokému systému nakladéni s odpadnimi vodami a faktem, ze
Z navrhované plochy nebude dochazet k zrychlenému odtoku srazkovych vod,
nebudou vlivy zdméru na celistvost EVL Zakolansky potok vyznamné.

NavrZzené teSeni Cisténi a likvidace odpadnich vod z navrhované zastavby
rodinnych domil s certifikovanou technologii kofenovych ¢istiren odpadnich vod a
opétovnym vyuzitim odpadni vody je koncipovano jako uzavieny bezodtoky systém,
ktery nebude vodnim dilem ve smyslu vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb. (§ 55), nebot’
nebude dochazet k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych nebo podzemnich.
Vycisténé odpadni vody je planovano vyuzivat v misté vzniku, tzn. Ze odtékajici vody
z kotenovych cistiren odpadnich vod budou akumulovany v retencni nadrzi a dale
vyuzivany ke splachovéni toalet v RD a skrapéni moktadni sttechy domu. Navrzeny
systtm je chranén proti stékajici srazkové vod¢ a diky uzavienému okruhu a
pfedfazenému septiku neni systém ndchylny k narazovému zatizeni. Centralni sprava
systému KCOV bude proto zasadni a nejlep$im feSenim bude napf. v ramci prvnich
dvou etap zajistit zkusebni celoroéni provoz sytému KCOV a az po vyhodnoceni
pfikroc¢it k dalSim etapdm. Pro raka kamenace je feSeni v podob& bezodtokého
systému CiSténi a likvidace odpadnich vhodnym feSenim. Vystavba RD bude sice
probihat v dostate¢né vzdalenosti od dotéené¢ EVL Zakolansky potok a navrzeny
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bezodtoky systém cCiSténi a likvidace/vyuziti odpadnich vod je obecné vhodnym
feSenim pro pfedmét ochrany EVL, nicméné se bude jednat o vystavbu v hornim
povodi Zakolanského (Dolanského) potoka (tj. dojde k redukci nezastavénych ploch,
v tomto ptipadé ZPF ve prospéch zastavénych) s navrzenym systémem individualnich
KCOV v takovém méfitku, ktery neni v praxi dosud dostateéné vyzkousen. Z téchto
divodu je konstatovan potencialni mirn¢ negativni vliv (—1) na pfedmét ochrany (rak
kamenac) v EVL Zakolansky potok.

Predlozeny zdmér nema vyznamny negativni vliv (resp. negativni vliv dle odst.
4 nebo 5 § 451 ZOPK) na pfedméty ochrany nebo celistvost zadné evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Podrobné vyhodnoceni vlivii na EVL Zakolansky potok je uveden v ptiloze 8.

Vliv na zvlasté chranéna uzemi

Vzhledem ke vzdalenostem je vliv na zvlasté chrdnénd Uzemi vyloucen.
Vyznamné negativni ovlivnéni ptfirodni pamatky Zakolansky Potok bylo vylouceno
vV ramci hodnoceni vlivu na stejnojmennou EVL.

Vliv na pamatné stromy

Vzhledem ke vzdalenostem je vliv na pamatné stromy vyloucen.

Vliv na USES

Jihozadpadni cip pozemku zasahuje do vymezeného nefunkcéniho regionalniho
biokoridoru USES. Zamér biokoridor nijak negativné neovliviiuje, neznemoziuje jeho
funkénost v budoucnu. Zamér v ploSe biokoridoru neumistuje zadnou zastavbu,
naopak ponechdva tuto plochu bez zastavby a planuje zde vytvoieni ptirodé blizkého
prostfedi. Prostor bude osazen zeleni, stromy a kefi a budou v ném umistény prvky pro
podporu biodiverzity (budky pro ptédky, zidky pro plazy, kompost ad.). Soucasti
plochy bude reten¢ni nddrZz (suchy poldr), kterda bude vytvaret vlhky ekosystém.
Piesna podoba vysadeb v ramci USES bude projektovana v dalsich stupnich ptipravy
zaméru ve spolupréaci s projektantem USES. Zamér je mozné z hlediska tizemniho
systému ekologické stability povazovat za pozitivni vliv s potencidlem realizace
vymezenych koridori.

Vliv na prirodni parky

Vzhledem ke vzdalenostem je vliv na ptirodni parky vyloucen.
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Vliv na vyznamné krajinné prvky

Zamér se nedotkne Zadného registrovaného VKP. V §irSim Gzemi se vyskytuji
VKP ze zakona — les a vodni tok (Dolansky a Zakolansky potok). Vodni toky v uzemi
jsou siln€ regulované (napfimen€) a nemaji vytvorené potocni nivy.

Mezi plochou zaméru a lesem pusobi pomérné vyrazné vzajemné prostorové
oddéleni frekventovanou silni¢ni komunikaci (ul. Kozovska), jez téz tvoti zvukovou a
vizualni bariéru. Intenzita provozu vyrusi jakoukoliv akustickou a vizudlni interakci
mezi VKP a rozvojovou plochou. Navic podstatna slozka bioty VKP, fauna obratlovcl
ptilehlé Casti lesa, je ovlivilovdna zejména silnymi vizudlnimi a akustickymi ruchy
Z provozu na silnici a z blizké priimyslové zony. Tyto faktory jsou urcujici a svou
intenzitou daleko vyraznéj$i nez potencialni rusivé vlivy pochazejici z vystavby
inzenyrskych siti, jednotlivych obydli a z béZného provozu ze zastavby venkovského
charakteru, ktera je v ploSe zaméru planovana. Charakter fauny a flory lesa je v daném
ptipadé diametralné odlisny od fauny a flory plochy zaméru (biota — ekosystém lesa
vs. pole). Fauna a flora lesa a rozvojové plochy nemaji vzajemny ekologicky ani
biologicky vztah, lze ocekdvat jen minimdlni interakce. Pozemky zadméru
V souCasnosti  predstavuji intenzivné obhospodafované pole, teoreticky lze
pfedpokladat v soucasnosti hor$i interakci napf. ve smyslu druhové rozmanitosti
SirS§iho prostoru nez v pripadé interakce les vs. venkovska zastavba. Plocha zaméru a
vystavba v ni nebude piimo navazovat na lesni ekosystém, mimo jiz existujici bariéru
zamér pocita se zalozenim prvkil ploch zelené pii severni hranici rozvojové plochy,
ktera bude slouzit jako ucinnd prevence moznych negativnich u¢inkid ve vztahu k lesu
jako VKP. V hodnoceni daného zaméru tato skute¢nost odpovida lepSim pomérim
zastavéného uzemi k zeleni, a tim celkové lepsi ekologické funkci dotéeného tizemi.

Ptimé 1 neptimé ovlivnéni lesniho ekosystému a VKP severné a severozapadné
od rozvojové plochy realizaci zaméru bude v realné situaci nevyznamné, resp. nemiize
dojit ke zhorSeni stavu v porovnani s aktudlnim stavem. NemuzZe dojit k ohrozeni ¢i
oslabeni ekostabilizacni funkce lesa, ta je jiz v soucasnosti do zna¢né miry snizena.
Realizace zaméru v rozvojové plose neptedstavuje riziko poSkozeni a niceni VKP
typu les, nebot’ nemda takovy potencidl a je od lesa prostorové oddélena. Les
severozapadné a zipadné¢ od rozvojové plochy nemiize byt provedenim zameéru
ovlivnén z divodu kombinace jiz uvedenych divodi, ale pfedev§im s ohledem na
charakter zaméru, ktery je jiz pftili§ vzdalen, aby bylo mozné ovlivnéni alesponi
hypoteticky uvazovat (vzdalenost cca 100 m od hranice plochy a vétsi).

Do Dolanského potoka nebude pfimo odvadéna zadna voda. VIiv na Dolansky
a Zakolansky potok jako VKP je hodnocen jako nulovy, jeho ekologické a stabiliza¢ni
funkce nebudou zdmérem ovlivnény.
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D.1.9. Vliv na hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a
archeologickych aspektu

Vzhledem ke vzdalenostem nemlize mit zamér vliv na kulturni pamatky.
Moznost archeologického nélezu v pribéhu zemnich praci pti vystavbé zdméru je
malo pravdépodobna. Pokud k tomu dojde, bude postupovano v souladu s legislativou,
bude proveden ziachranny vyzkum a pamdatky budou vyzvednuty a ulozeny
v archivech nebo muzeich.

D.1l. Charakteristika rizik pri moZnych nehodach, havariich a nestandardnich
stavech a vlivii z nich plynoucich

Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouziti latek a technologii

V obdobi vystavby je tfeba eliminovat riziko havarie v dasledku ptipadného
sesuvu pudy pii provadéni vykopovych praci. Béhem vystavby dale existuje riziko
uniku ropnych latek ze stavebnich mechanismi a néakladnich automobili. Riziko
uniku ropnych latek do prostiedi bude minimalizovano obvyklymi postupy, které
budou obsazeny v zéisadach organizace vystavby (ZOV), ktery ptedlozi dodavatel
stavby: pouzivani stavebnich mechanismi a ndkladnich automobilti v odpovidajicim
technickém stavu s pravidelnou kontrolou jejich stavu, pravidelna vizualni kontrola
staveni§t¢ za ucelem vcasného odhaleni pfipadného uniku ropnych latek a
odpovidajici zajiSténi stavebnich mechanismii a nakladnich automobili na plochach
staveni$té¢ v no¢nich hodinach, ve dnech pracovniho klidu a pracovniho volna. Pokud
by k uniku ropnych latek doSlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijniho
fadu, ktery bude soucasti ZOV. Zjisténi rozsahu kontaminace, vypracovani projektu
sana¢nich praci a provedeni sanace po odsouhlaseni projektu CIZP bude svéfeno
odborné firmé.

Dal$im rizikem havarie béhem vystavby s moZnosti negativniho ovlivnéni
zivotniho prostfedi a vefejného zdravi je pozdr na staveniSti. Toto riziko bude
minimalizovano dodrZzovéanim standardnich pozarnich piedpisi. Soucésti ZOV bude
Vv pfipad€ vzniku pozaru zajiSténi preddvani informaci a evakuacniho planu okolnich
objekti dot¢enym orgdnlim samospravy, spravnim ufadiim a vefejnosti. Pi1 vystavbé
budou pouzity standardni materidly a technologie. Nejvyssi riziko havarie lze
ocekavat pifi odstranovani stavajicich povrchti a pii pieklddce a napojovani
inzenyrskych siti. Jina rizika havérie béhem vystavby s moznymi dopady na Zivotni
prostiedi prakticky neexistuji.

Pii provozu zadmért podobného typu se nepiedpokladd vyskyt havarii se
zédsadnim vlivem na Zivotni prostiedi. Kratkodobou vyznamnou havarii mize byt
pozar, pfi némz budou do ovzdudi uvolnény ve zvySené mife zneCist'ujici latky,
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piipadné toxické produkty spalovani. Projekt je navrzen v souladu S technickymi
normami tak, aby riziko poZaru bylo minimalizovdno. Pti vypuknuti poZaru je
nezbytné dodrzovat pozarni a evakuacni fad.

V dobé¢ provozu je riziko minimalni. V nové vybudovanych objektech nebudou
skladovany nebezpecné latky (mimo velmi mald mnozstvi Cisticich prostfedki nebo
dezinfekci), které¢ by zvySovaly rizikovost provozu. Vlastni provoz bude srovnatelny
s provozem jinych objektl typické obytné zastavby. Provoz byt a ploch komerce,
sluzeb a vetfejného vybaveni v navrhovaném zaméru pifedstavuje zanedbatelné riziko
havarie s vyznamnym vlivem na zivotni prostiedi. Provoz parkovacich ploch je
Z hlediska mozného vzniku havarii prakticky srovnatelny s béZnym provozem na
pozemnich komunikacich. MozZnost vzniku dopravni nehody je vSak, s ohledem na
nizkou pojezdovou rychlost, vyrazné nizsi.

Systém naklddani se splaskovymi vodami a kofenové Cistirny odpadnich vod
budou zcela hydraulicky oddéleny od okoli. 1 v pfipadé extrémnich srazek bude
systém dostatecné robustni na to, aby srazku pojmul a akumuloval v nadrzi. Systém
bude navrzen tak, aby odolal jak nadbytku, tak nedostatku vody. Systém bude
hydraulicky tésny a bude oddélen od okolniho prostiedi. Unik splaskové nebo
predcisténé odpadni vody do geologického podlozi nebude nastavat. VSechny objekty
budou napojeny na centralni dohled. Systém centralniho dohledu nad hladinami bude
vybaven cidlem, které bude monitorovat jak minimalni, tak maximalni hladinu vody
v kazdé retencni nadrzi. Pokud hladina piekro¢i nastavenou mez (ktera bude nastavena
s dostateCnou rezervou pro nekolikatydenni fungovani systému nebo vys$i thrn
srazek), bude voda od&erpana fekalnim vozem a odvezena na jinou COV. Obdobny
systém bude mit i vicekomorovy septik. Vlastni KCOV bude mit odtokové potrubi na
trovni 20 ¢cm nade dnem (pfi hloubce 90 cm), pfi vyssi srazce voda z KCOV bude
odtékat pfimo do akumulacni nadrze. Splaskové vody se tak nemohou dostat mimo
pozemek a nemohou ovlivnit vodni toky nebo geologické prostiedi. V piipadé poklesu
hladiny pod stanovenou mez systém automaticky upravi ddvkovani odpadni vody, coz
pomuze udrzet stabilitu mokfadniho ekosystému. Minimalni hladina, pfi které dochazi
k omezeni davkovani vody na stfechu, bude nastavena tak, aby objem vody v nadrzi
vystacil na zadvlahu rostlin na stieSe po dobu 2 mésicti 1 bez ptitoku vody do systému.
Niz§i odbér vody z akumulacni nadrze zajisti zdkladni zavlahu pro rostliny na stfese i
v obdobich s niz§i produkci odpadni vody (naptiklad béhem letnich dovolenych) i
Vv pfipad€ suchého 1éta bez desté. Mokiadni stiecha je navrzena tak, aby odolavala
suchu po dobu 1 mésice. Celkove tedy tento systém umoziuje az 3 mésice bez ptitoku
vody, nez by stfecha zacala usychat. Jakmile se pfitok vody obnovi, rostliny se opét
regeneruji. I v pfipad¢€, ze by rostliny zcela uschly, nedojde k zastaveni evaporace,
odpar bude mit pouze niz§i ucinnost. V piipad¢ nedostatku vody je vSak akumulaéni
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nadrz dostatecné¢ velkd na to, aby pojala vSechnu vodu do doby, nez rostliny opét
zregeneruji a dorostou.

Zaémér snizuje riziko odtoku destovych vod mimo pozemky pii vétSich
srazkach. Voda dopadnuvsi na objekty bude zachycena v akumula¢nich nadrzich.
Voda z vetejnych ploch bude prillehy a kanalizaci odvedena do reten¢nich nadrzi.
Oproti stavajicimu stavu, kdy deStova voda odtéka z plochy pole k sousedni zastavbé
dojde pro extrémni srazky ke snizeni odtoku.

Zamér nespadd pod pusobnost zakona ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych
havérii. Riziko havdrie je prakticky spojené pouze s neptedvidatelnymi jevy na urovni
zivelnich udalosti.

Plocha zdméru se nachdzi mimo zaplavové tizemi. Zamér je navrZzen tak, aby
akumulaéni nadrze byly schopné pojmout stoletou srazku.

D.111. Komplexni charakteristika vlivii zaiméru na Zivotni prostredi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moZnost preshrani¢nich vlivi

Pfedmétem zaméru vystavby projektu Velké Piito¢no — rodinné domy je
stavebni rozvoj obce, vytvofeni moderniho sidla napojeného na stavajici komunikace
a na Zeleznici v souladu s uzemnim planem obce. Rozvoj je planovan v blizkosti
regionalniho centra (mésta Kladna) a metropolitniho centra (hl. m. Prahy).

Ackoli zamér je pomérné rozsahly (vybudovani nové Casti sidla o velikosti
mensi obce), z divodu jeho charakteru a umisténi neni tieba u n¢j predpokladat
vyznamné negativni hlukové ani imisni zatiZeni okolnich oblasti.

NejvyznamnéjSim vlivem je zdbor zeméd¢€lské piidy, se kterym je pocitano jiz
V uzemnim planu, v némZ je Uzemi urCeno k zastavbé. Odnéti pidy ze ZPF na
pozemku 254/1 bylo odsouhlaseno organem ochrany pudy. Tento vliv je hodnocen
jako vyznamny, avSak akceptovatelny, nebot’ je vyvazen vefejnym zajmem vystavby
bydleni a dalSimi vefejnymi zdjmy. DalS§i méné vyznamné vlivy jsou zména akustické
situace a produkce zneciSt'ujicich latek z dopravy. Provedena hodnoceni ukazuji, ze
zadny z téchto vlivli nezptisobi pifi provedeni navrzenych opatieni zhorSeni kvality
zivotniho prostfedi nad inosnou mez. Dal$im negativnim vlivem bude dotceni zelen¢.
Hodnoceni prokazalo, ze nahrada zelené vyrazné¢ pievysSuje ujmu zptisobenou realizaci
zdméru. Zamér se vyznamné nedotkne evropsky vyznamné lokality Zékolansky potok.

V dobé vystavby bude charakteristickym rysem stavebni ruch, béhem vystavby
vSak budou provedena opatieni pro minimalizaci zatéze stavajicich obyvatel hlukem a
prachem z vystavby.
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Zaémér je umistén na Uzemi StiedoCeského kraje v centrdlni casti Ceské
republiky a nebude mit Zadny vliv ptesahujici statni hranice.

D.1V. Charakteristika a predpokladany acinek navrhovanych opatieni
k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych vlivi

V nasledujicim piehledu je uveden vycet opatfeni k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipadé¢ kompenzaci nepfiznivych vlivi zdmérii na Zivotni prostiedi, ktera
jsou jiz zapracovana do navrhu projektu, ptfipadné je nutné je zapracovat do projektu
v dal§i fazi projektové ptipravy. Jejich zapracovani bude ovéfeno v ramci
verifikacniho stanoviska podle § 9a zakona 100/2001 Sb. Ze zapracovanych opatieni

vvvvv

plnéni v dalSich stupnich ptipravy projektu:

Faze pripravy zaméru
» Bude navrZzeno hospodafeni s destovou vodou tak, aby veskera destova voda byla
zasaknuta nebo evapotranspirovana v ramci tzemi bez odtoku mimo zameér.

= (Cisténi splaskovych vod bude navrzeno v kotenovych Ccistirnach odpadnich vod
s akumulaci vody. Bude navrzen systém odpafovani pred¢isténé vody na mokiadni stiese
na kazdém objektu.

= V projektu budou pro zelené plochy na severu a v ramci plochy USES zahrnuta opatieni
pro zlepSeni podminek pro zivocCichy, jako jsou ptaci budky, budky pro netopyry, kvétnaté
louky, zidky nebo hromady kameni pro jestérky apod.

= V zastavénych plochach budou uptfednostiiovany zatravnéné plochy a co nejméné ploch
zpevnénych asfaltovych (rizné dlazdice se sparou nebo perforovand dlazba), aby doslo
Kk co nejvétsimu vsaku destovych vod.

= Retencni nadrze budou navrZeny s pozvolnymi biehy, s litordlni zoénou, v jejich okoli
budou vysazeny stromy a kefe snédsejici zaplaveni (vrby, olse).

= Pfi projektovani jednotlivych objektl budou maximalizovana energeticky tsporné feSeni
(v€. vyuziti ptirozené ventilace a energeticky uspornych chladicich systémi).

* Do névrhu sadovych tprav budou zahrnuty zejména domaci nektarodarné a plodonosné
kefe a stromy.

= Na vhodnych mistech budou navrzena oslunénad mista s kameny a na sucho skladanymi
zidkami. Zidky budou 0sézeny skalni¢kami.

* Pro biologicky material z udrzby pozemktu bude navrzeno misto pro shromazd’ovani
VvV ramci zaméru; bude vytvoren kompost, ktery mize slouzit jako tkryt pro zivocichy.

= Cesty pro pési budou navrzeny jako mlatové, ze zatravnéné dlazby nebo z jiného
pfirodniho materialu.

= Plochy v parku a na jihu v USES budou navrzeny jako mezofilni kvétnaté louky. Bude
definovan plan péce, kdy louky nebudou hnojeny a budou seceny 1x, maximalné€ 2x ro¢né.

81



ut

em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

V planu péce bude uréeno, ze biomasa ze seeni bude pouzita na misté pro vyrobu
kompostu, nebude ponechavana na pozemku (muléovani).

V parku v severni ¢asti uzemi bude navrzeno umisténi nejmén¢ 5 budek pro ptaky.

V projektu pro navazujici fizeni budou uptesnény podminky pro mozné umisténi ob¢anské
vybavenosti (drobné obchodni plochy, mistni hospoda, kavarna, administrativni prostory),
mista pro ukladani odpadii a mista pro setkdvani a potadani kulturnich a spolecenskych
akci vétsiho rozsahu podporujicich komunitni sounalezitost.

V ramci dalsich stupn projektové pripravy bude provérena nutnost realizace opatieni pro
snizeni hlu¢nosti, tj. snizeni nejvyssi povolené rychlosti v Kozovské ulici v misté
ktizovatky s Billundskou. Kromé& snizeni hlucnosti opatfeni piispéje i ke zvySeni
bezpecnosti v misté prechodu pro chodce.

Jednotlivé objekty budou navrzeny tak, aby se piiblizovaly razu architektury typickému
pro dany prostor, tj. zejména rodinné domy pfimétené velikosti v zahradach, a zaroven se
od sebe mirn¢ odliSovaly. Budou vyuzity rizné barevnosti fasad, drobné fasadni prvky
nebo pfiméfena materialova rozriznénost fasad.

[ 24 .

Bude projektovano pési propojeni k zastavkam hromadné dopravy.

V ramci dalSich stupnt projektové piipravy bude feSena bezpecna cesta pro chodce a
cyklisty k zastavce budouci rychlodrahy tak, aby byla zprovoznéna bud’ s prvni etapou
zaméru nebo k terminu zprovoznéni zelezni¢ni zastavky.

V ramci dalSich stupiiti projektové pripravy bude feSena bezpe¢na bezbariérova cesta ze
zaméru smérem K soucasné zastavbé obce (k obCanské vybavenosti, matefské a zakladni
Skole) s vyuzitim byvalé polni cesty (vychodni vybézek pozemku 254/1)

Fasady, které budou zasaZeny nadlimitnim hlukem budou projektovany a realizovany tak,
aby pfed nimi nebyl chranény venkovni prostor. Znamena to, ze vétrani obytnych
mistnosti za témito fasadami bude zajiSténo bud’ z jinych, nezatizenych, oken téze
mistnosti, nebo nucené vzduchotechnikou.

Faze realizace

Zacatek terénnich praci a kaceni dfevin v uzemi zdméru bude nacasovan do obdobi mimo
hnizdni obdobi ptaku (tedy mimo 31. 3. — 30. 9.).

V ptipad¢ havarie (unik nebezpecnych latek, napt. ropnych produktii do prostfedi) bude
postupovano dle havarijniho planu. Sanaci havérie provede odborna firma.

V pribéhu celé¢ vystavby bude provadén disledny oplach aut pfed vyjezdem na
komunikace, c¢isténi povrchu piijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté
Cisticim vozem se skrapénim kartacl a sbérem prachu; v dobé déletrvajiciho sucha bude
zaji$téno skrapéni staveniste.

Bude minimalizovan pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné plose stavenisté, ptipadné
budou nejvice pojizdéné tiseky na stavenisti zpevnény panely nebo stérkem.

Sypky odpad ze stavby bude na korbach nakladnich automobilti bud’ kropen vodou, nebo
zakryvan plachtami; zakryvany budou i dovazené sypké stavebni materidly.
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Pti ukladani vykopové zeminy a stavebniho odpadu budou preferovany blizsi recyklacni
centra nebo skladky.

Stavebni ¢innosti produkujici zvySeny hluk, vibrace a otfesy (nejkritictéjsi prace z hlediska
hluku — vrtani pilot) budou provadény v pracovni dny v dobé od 7 do 18 hodin.

Veskeré stavebni prace budou provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmérné
hladiny hluku. VSichni pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni. O Skoleni
bude potizen zapis.

Postup stavebnich praci bude koordinovan tak, aby se u nové obydlenych Casti zdméru

pohybovalo pouze minimum stavebnich mechanismi, které budou pracovat na dalsi etap¢
projektu.

Bude pouzivan zatlumeny mobilni kompresor, pfipadné¢ bude umistén do krytého
piistfesku. Stejné tak dalsi stabilni stavebni mechanismy se zvySenou hlu¢nosti budou
umistény do krytych pristieska (elektrocentrala, cirkularka a dalsi).

Budou kombinovany hlukové naro¢né préace s pracemi o nizké hlu¢nosti.

Dfeviny v misté stavby, které budou zachovany, budou chranény v souladu s CSN DIN
18 920, O ochrané stromt pfi stavebnich ¢innostech.

Budou provedeny sadové tipravy dle navrzeného projektu.

Bude zajisténa rekultivace vSech pozemkl dotenych vystavbou a prevence Sifeni
invaznich a ruderalnich druhi rostlin nebo alergennich plevelt.

Faze provozu

Zamér nebude zprovoznén pred vybudovanim potiebnych reten¢nich nadrzi pro piislusnou
etapu.

Lampy vefejného osvétleni budou mit nulové zafeni do horniho poloprostoru.

V mistech, kde neni tfeba osvétlovat celou plochu, bude stinitko tvarovéano tak, aby svétlo
nedopadalo tam, kam to neni nutné.

Spektrum svétla z vefejného osvétleni bude odpovidat nahradni teploté chromati¢nosti
2700 K nebo niZsi.

Ptipadné nasvétleni budov nebo reklamnich poutacii bude provedeno smérem shora dold.
Bude zajisténo tfidéni odpadli — v misté bude umistén dostate¢ny pocet a objem sbérnych
nadob na tfidény odpad (papir, plasty, sklo, ptip. kov a bioodpad).

Vysazené difeviny budou udrZzovany v dobrém stavu a v ptipadé¢ potifeby bude neprodlené
provedena nahradni vysadba.

Nov¢ zbudované plochy zelené¢ budou po dobu 10 let kontrolovany z hlediska vyskytu
invaznich druhti (ktidlatka, pajasan, akat ad.). V pfipad€ jejich vyskytu bude zjednana
v€asna naprava (odstranéni v juvenilnim stadiu).
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Utinkem uvedenych opatfeni bude minimalizace vlivii zdméru na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi tak, Ze zdmér nebude mit nepfijatelné vlivy. Veskere
negativni vlivy budou dostate¢né kompenzovany navrzenymi opatienimi. Opatieni pii
vystavbé maji za cil omezit produkci prachu pro ochranu kvality ovzdusi, a tim 1
vefejného zdravi. Opatieni pro ochranu fauny snizuji negativni vlivy spocivajici
V dotCeni zvlasté chranénych druhi do té miry, Ze vlivy zdméru je pii realizaci
opatfeni mozné hodnotit jako piijatelné.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladi a
diikazii pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych vlivii ziméru na Zivotni
prostredi

A.l.l.  Model ATEM

Pro hodnoceni vlivii na kvalitu ovzdusi byl pouzit model ATEM, ktery je
Vv legislativé uveden jako jedna z referen¢nich metod pro stanoveni rozptylu
zneCi$tuyjicich latek v ovzdu$i. Jednd se o gaussovsky disperzni model rozptylu
zneCisténi, ktery imisni situaci hodnoti na zakladé¢ podrobnych klimatologickych a
meteorologickych udaji. Je zaloZzen na staciondrnim feSeni rovnice difuze pasivni
piimési v atmosfére.

Model zohlediiuje odstranovani latek z atmosféry a transformaci oxidu
dusnatého na oxid dusicity. Pro vypocet koncentrace NO2 se vychazi z vypoctu
koncentrace NOx, avsak ve vstupnich datech musi byt zadan emisni pomér NO2/NOx a
tento pomér je nutno znat pro kazdy jednotlivy zdroj [napf. pro automobilovou
dopravu se hodnota NO2 pohybuje obvykle mezi 0,04 a 0,10]. Na zakladé vzdalenosti
zdroje a referen¢niho bodu a velikosti rychlosti proudéni v urovni Usti zdroje je
nejprve urcen ¢as nutny k prekondni dané vzdalenosti. Nasledné je vypocten imisni
pomér NO2/NOy, ktery zavisi na této ¢asové hodnoté, vychozim poméru NO2/NOx a
limitnim poméru NO2/NOx dle meteorologickych podminek.

Model umozZiuje komplexné hodnotit imisni zatizeni v zajmovém Uzemi.
Vysledky modelovych vypocti poskytuji nasledujici imisni hodnoty:
Priamérné rocni koncentrace sledovanych znecist'ujicich latek
Maximalni kratkodobé koncentrace, resp. maximalni hodinové hodnoty
Dobu piekroceni imisnich limiti pro jednotlivé znecist'ujici ptfimési
Podily jednotlivych skupin zdroji

Prispévky k celkové koncentraci z jednotlivych sméra proudéni

o gk PR

Sméry proudéni, kritické pro vyskyt zvySenych hodinovych koncentraci
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A.l.2.  Model MEFA

Pro vypocty emisi z automobilové dopravy byla pouZzita metodika vypracovana
VSCHT a ATEM, ktera byla publikovina MZP CR jako vypoéetni postup pro
hodnoceni emisi z dopravy [aktualizovany program MEFA 13], ktery je narodni
metodikou pro vypolet emisi z automobilové dopravy. V piipadé hodnoceni
suspendovanych prachovych ¢astic PMi1o a PMzs a benzo[a]pyrenu byly vedle sazi
emitovanych piimo spalovacimi motory do ovzdusi [tzv. primarni prasnost] vypocteny
také emise Castic zvifenych projizd€jicimi automobily [sekundarni prasnost]. Pfi
vypoctu produkce emisi z automobilové dopravy byl také uvazovan vliv studenych
startli zaparkovanych automobild. Pro stanoveni tzv. viceemisi ze studenych startii je
pouzivan vypocetni postup, ktery zohlediiuje skute¢nost, Ze vozidlo se studenym
motorem produkuje véE€tSi mnozstvi emisi oproti optimalnimu reZimu, a navic
katalyzétory vozidel maji sniZenou ucinnost.

Vystupem programu MEFA jsou emise zakladnich znecist'ujicich latek [oxidy
dusiku, oxid dusicity, oxid sifi¢ity, oxid uhelnaty, tuhé znecistujici latky PM, PMyo a
PM2;s, benzen, benzo[a]pyren] a cela tada latek organickych.

A.1.3. Model Hluk+

Modelovani hlukové zatéze bylo provedeno pomoci programu Hluk+, verze
14.60. Profi. Program umoznuje vypocet hladin hluku ve venkovnim prostiedi,
zpusobeného dopravnimi a stacionarnimi zdroji akustického zatiZzeni. Program
je kompatibilni s »Metodickym navodem pro méfeni a hodnoceni hluku
Vv mimopracovnim prostiedi® (Véstnik MZ CR, &astka 14/2023 ze dne 25. 10. 2023).
Soucasn¢ zahrnuje metodiku ,,Vypocet hluku z automobilové dopravy — Manual 2018
— verze 2020 autorizovany RSD CR, ktera byla projednana, posouzena a schvalena
Centralni komisi Ministerstva dopravy CR dne 5. 2. 2019, zn. 90/2019-910-UPR/3 a
zmény v aktualizaci 2020 byly akceptovany Ministerstvem zdravotnictvi CR dne 30.
11. 2020 pod ¢.j. MZDR 201516/2019-14/0OVZ.

Na zaklad¢ grafického zadani konkrétni situace a podrobnych dat
0 posuzovaném zdroji hluku model umoziuje:

= vypocet hluku v jednotlivych vybranych bodech,
= vypocet polohy charakteristickych izofon Laeg,

= vyhodnoceni plo§ného rozloZeni hluku v zadanych pasmech Laeg.
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Program HLUK+ pracuje na zédkladé metody raytracing, pracuje s 3D vypocty a
automaticky pouziva vicenasobnou difrakci. Model tak zohlediiuje podélny profil
hodnocenych komunikaci vcéetné zarezli, ndsypu, estakdd a jejich vliv na Sifeni
zvukovych vin. V modelu byl zohlednén digitalni model terénu Gizemi.

Tyto vystupy je mozné nasledné zpracovat pomoci geografického informac¢niho
systéemu (GIS), tj. vektorizovat, georeferencovat do zemépisnych soutfadnic a nasledné
vyhodnocovat (napfi. scitat poCty obyvatel v domech piekrytych jednotlivymi pasmy
Laeg, piekryt vrstvou vlastnickych vztahti apod.).

Nejistota vypoctu je uvadéna o hodnoté + 2 dB. Prostfedi v modelu odpovida
homogennim podminkam Sifeni zvuku.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly p¥i zpracovani
dokumentace, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Zamér je posuzovan ve fazi, kdy se zpracovava projektova ptiprava zaméru pro
ucely tzemniho ftizeni. Z této skute¢nosti vyplyvaji dil¢i nejasnosti a neurcitosti,
pfesto byly znamy veskeré udaje, které byly nutné k vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivil na Zivotni prostfedi. Mezi udaje, které je tteba v dalSich fazich
projektové dokumentace upfesnit, patfi:

= pfesna organizace vystavby a dodavatel stavby,
= {daje o mnoZstvi stavebniho odpadu,

= detaily technického a technologického feSeni vystavby.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér ,Velké Pfitocno — rodinné domy* je navrZzen v jedné varianté
prostorového uspofddani 1 funkéniho vyuZiti. Investor nema v planu navrhovat
varianty jiného rozsahu nebo stavebniho feseni.

Pii hodnoceni vlivli stavby na Zivotni prostfedi je navrzeny zameér vzdy
porovnavan s variantou zachovani soucasného stavu, resp. vyvoje bez jeho realizace.

Podle provedeného hodnoceni nebudou negativni vlivy spojené s umisténim
zaméru predstavovat vyznamné zhorSeni zivotniho prostiedi.
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F. ZAVER

Cilem zpracované dokumentace EIA bylo shromazdit a vyhodnotit dostupné
udaje o vlivech vystavby a provozu zaméru Velke Pfitocno — rodinné domy.

Posouzeni vlivii na Zzivotni prostiedi provedené v ramci Dokumentace EIA
dovoluje ucinit zavér, Ze zamér je z hlediska vlivlli na Zivotni prostiedi pfijatelny.
Zamér nezpusobi nepfijatelné zhorSeni zivotniho prostfedi. Vyznamny vliv byl
vyhodnocen v ptipad¢ vlivi na pidu, vzhledem k vystavbé bydleni byl tento vliv
hodnocen jako pfijatelny. Ostatni vlivy budou malo vyznamné a akceptovatelné.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Zamérem je vybudovat bytovy areal na pozemcich ur¢enych tizemnim pldnem
k vystavbé. Soucasti zaméru je vybudovani veskeré potiebné infrastruktury i vlastnich
rodinnych a bytovych domti. Vybudovany budou inzenyrské sité (destova a splaskova
kanalizace, vodovod, venkovni osvétleni, nizkonapétové, slaboproudé a optické sit¢),
zpevnéné komunikace, parkovaci stani, chodniky a vetejna zeleni. Na parcelach budou
vybudovany rodinné domy raznych velikosti.

V rédmci vystavby se uvazuje s nasledujicim poctem objektli a obyvatel:
= 141 rodinnych domd, v€. domi pro seniorské bydleni
= 632 obyvatel
= | kulturni, vzd€lavaci centrum
= ] objekt spravce parku
= ] objekt obcerstveni ve vefejném prostoru

= 1 objekt Cerpaci stanice odpadnich vod

Zamér predstavuje realizaci obytného souboru vcetné inZenyrskych siti a
komunikaci v uzemi vymezeném uzemnim planem k zéastavbé. Soucdsti zaméru je
zfizeni vetfejnych ploch a zelené.

Zamér je umistén v souladu s izemnim planem obce. Pozemky jsou umistény
VvV rozvojové plose Z28, vymezené jako plocha smiSena obytna venkovskd. Zamér je
tak naplnénim tizemniho planu a je umistovan v koordinaci s obci. Re§ené uzemi se
nachdzi v severozdpadnim cipu katastralniho tzemi obce Velké Ptitocno. Celkova
rozloha feSeného uzemi je 10,91 ha.

V pritbé¢hu hodnoceni byly identifikovany néasledujici vlivy na zivotni prostredi:

Kvalita ovzdusi

Kvalitu ovzdusi v pétiletém praméru lze v dotéeném uzemi oznalit jako
dobrou. V pétiletém praméru jsou splnény vSechny imisni limity, ze kterych se
vychazi pii hodnoceni kvality ovzdu$i. Je splnén i1 limit pro rocni primérné
koncentrace benzo[a]pyrenu, k némuz se pouze piihlizi. Primérnd hodnota
36. nejvyssi denni koncentrace PM1 se pohybuje do 35 pg.m?, tj. pod hranici limitu.

Docasny vliv na kvalitu ovzdusi budou mit stavebni prace. Vzhledem k rozsahu
nemuze stavba znamenat piekroceni imisnich limitt. V piipadé suchého pocasi mlize
byt vyznamny prispévek stavby ke koncentracim suspendovanych prachovych castic.
V takovém piipad¢ je tieba diisledné odstrafiovat prach z navazujicich komunikaci a
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piipadné provadet kropeni vlastniho staveniSté a mist, kterymi projizdéji vozidla
spojena se stavbou.

Ve fazi provozu bude vlastni zamér neprodukovat emise vytapéni (budou
vyuzita tepelna cCerpadla), pokud budou navrzeny krby, budou v malé mife
produkovany zejména oxidy dusiku a oxid uhelnaty. Dalsi zneciSt'ujici latky bude
produkovat zdrojova a cilovd doprava. Vzhledem ke stavajici kvalit¢ ovzdu$i a
rozsahu zaméru je mozné vliv hodnotit jako velmi maly a bude se pohybovat ve
zlomcich imisniho limitu pro jednotlivé latky (fadové setiny pug.m? u roénich
prumérnych koncentraci). V uzemi nebude vlivem téchto zaméru piekracovan imisni
limit.

V misté zdméru je uddvana primérnd ro¢ni koncentrace benzo[a]pyrenu na
Grovni imisniho limitu (1 ng.m=?). Vlivy zdméru je mozné o¢ekavat v fadech tisiciny
imisniho limitu, zdmér tak nezplisobi navySeni hodnot nad imisni limit, vlivem zdméru
nedojde k pozorovatelnému zvyseni koncentraci.

Hlukova situace

Hluk ze stavebni ¢innosti bude znamenat do¢asné zvyseni hladin hluku v okoli
zdméru. Vzhledem k rozsahu stavby a jejimu prostorovému umisténi mimo
bezprostiedni kontakt se zastavbou nedojde k piekroceni limitu pro hluk ze stavebni
¢innosti U stavajici chranéné zastavby.

Vlastni zamér bude v dobé provozu zdrojem hluku, a to jednak z vyvolané
automobilové dopravy, jednak ze stacionarnich zdroji umisténych na objektech
(tepelna Cerpadla, klimatizace apod.). Vlivem nové generované dopravy dojde po
zprovoznéni zdméru k navySeni hlukového zatiZzeni izemi. Narlst nepiekroci 0,4 dB
vdenni a 0,2 dB v no¢ni dobu, hlukové zatizeni lokality se tak pozorovatelné
nezméni. V no¢ni dobu by vsak soucasné doslo k navyseni nadlimitni hlukové zatéze,
coz neni piipustné, proto je nutné pfijmout opatieni na vymezeném useku Kozovské
ulice ve form¢ sniZeni maximalni povolené rychlosti. Poté¢ dojde v no¢ni dobu na
vymezeném useku K poklesu hlukové zatéze. Na zaklad¢ vysledkd akustického
vyhodnoceni lze konstatovat, ze zprovoznéni zaméru je V izemi ptipustné a nezpisobi
vyrazné zmény hlukové zatéze, a to pfi realizaci organizacniho opatfeni v Kozovské
ulici.

V misté byl métenim zjistén nadlimitni hluk z provozu blizké primyslové zony.
Objekty zaméru tak budou muset byt ochranény pied zvySenym hlukem, napf.
zajisténim nuceného vétrani objektl. V uzemi je planovana modernizace trat¢ 528B
Ruzyné — Kladno. Hluk z provozu traté nebude zptsobovat nadlimitni hladiny hluku
U nové zastavby .
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Vliv na padu

Zamér je planovan na pozemcich, které jsou v soucasnosti vedeny v katastru
nemovitosti jako zemédélsky ptidni fond, jsou pokryty piidou a jsou ve vétSin€ rozlohy
vyuzivany k zemédélskému hospodateni.

Zamér bude znamenat odnéti ptid ze ZPF na pozemcich, které budou zastavény.
Jednd se o plochy budoucich komunikaci, budov, vetejnych ploch a dalSich
zpevnénych ploch. Plochy budoucich zahrad a dalSich zelenych ploch nebudou
vyjimany ze ZPF, jejich vyuZziti bude zménéno tak, aby bylo v souladu s budoucim
vyuzitim v ramci ZPF. Vymeéra plochy pro odnéti ze ZPF tak bude minimalizovana na
potifebné minimum.

Vlivy na zeméd¢€lskou ptidu je mozné hodnotit jako vyznamné, avSak pfijatelné.
Zabor zemédélské pudy byl posouzen v ramci zmény Gzemniho planu jako ptijatelny,
souCasny zamér je realizaci planu rozvoje obce a pfemény ze zemédélského vyuziti
uzemi na obytné. SniZzeni rozlohy orn¢ pidy je vlivem, ktery by mél byt redukovan na
co nejmens$i miru, v daném pripad¢ se nejedna o zabor pidy vysoké kvality (vétSina
pudy je zatazena do III. tfidy ochrany) nebo o zabor pro velkoplosné skladové haly,
rozsahla parkovisté nebo podobné zdméry zvySujici unifikaci krajiny, realizaci zdméru
vznikne Uzemi venkovského sidla s matrici zastavby a zahrad.

Vlastni pada (ornice) nebude zni¢ena. Pied vystavbou na plochach, které budou
vynaty ze ZPF bude provedena skryvka v mocnosti 30 cm a tato skrytd zemina bude
pouzita pro zlepSeni pudnich poméra na jinych lokalitach.

Vliv na floru

Zajmova plocha je dlouhodobé vyuzivana pro intenzivni zemédé€lskou ¢innost.
Celkem bylo v rdmci botanického prizkumu inventarizovano 46 druhli cévnatych
rostlin, zadny neni zvlasté chranény, vzacnéjsi ani ohrozeny. Dotéené tizemi postrada
vyrazng€jsi botanicky vyznam. Kontrolni botanicky priizkum inventarizoval 77 druh
cévnatych rostlin na polnim biotopu, mezi segetalnimi druhy zasluhuje pozornost
pouze siln¢ ustupujici druh bracka rolni (Sherardia arvensis), ktera vSak neni zv1aste
chranénym druhem ani druhem zapsanym v Cerveném seznamu.

Lesni ekosystém pftiléhajici k ploSe zdméru ze severni strany je tvofen
degradovanou dubohabiinou, druhotnou kyselou doubravou, a také neplivodnimi

jehli¢nany, které se podileji na podzolizaci a acidifikaci ptidy. V samotné rozvojové
ploSe Z28 dieviny absentuji.

Zamer se dotkne rostlin rostoucich na poli, které jsou predmétem kazdoro¢niho
obhospodatovani. Tento vliv je nevyznamny.
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Dale si umisténi siti vyzada odstranéni porostu podél Kozovské ulice. Jedna se
0 nekvalitni porosty tvofené¢ zejmeéna slivoni a mladymi naletovymi difevinami
ruznych druhl. Vzhledem k tomu, Ze soucasti zadméru je rozsahld vysadba zelené
vV ramci sadovych tprav Hlavniho parku, kolem novych komunikaci a cest a v ramci
stavebnich parcel jednotlivych domt, je mozné kaceni akceptovat.

Zamér se nedotkne zvlasté chranénych druht rostlin.

Zamér pocita se smiSenou venkovskou obytnou zastavbou v rozvojové plose
s podilem 30 % zelen€ na parcelach, lze predpokladat, Ze vyrazny podil na takto
definované zeleni bude mit i1 dfevinna zelen. Bilance dievin v dotéeném uzemi bude
tedy pozitivni, a to 1 pfi zohlednéni v€kové kategorie nové zakladanych prvki
(stavajici zeleft ma charakter vyhradné porostd stfednich a vysokych keitt). Uzemni
plan pocitd se zeleni ochrannou a izolacni mezi stavajici komunikaci severné od
zaméru, prumyslovou zénou a vlastni rozvojovou plochou.

V ramci vysadby dievin bude vysazeno vétsi mnoZstvi dievin, neZ je
navrhovany cilovy stav. Postupem casu, az budou dfeviny dortstat, budou odstranény
deviny vzajemné si stinici a jinak konkurujici.

Zamér znamena pozitivni vliv na zelen, dojde k rozsifeni diverzity a mnozstvi
zelené v lizemi.

VIiv na faunu

Na pozemcich se vyskytuje velmi chudd fauna bezobratlych Zzivocicht
intenzivné obhospodatovanych poli s vyuzitim pesticidii. V sezoné 2022 témet chybél
kvétnaty aspekt, tedy 1 pastva hmyzu na kvétech byla velmi omezena. Prizkum
bezobratlych zivoc€ichu se k hodnoceni piedklddaného zdméru zaméfil pouze na druhy
zvlasté chranéné, podrobnéjsi a Sifeji zaméfeny prizkum k danému zaméru by byl
bezucelny, neefektivni, ziskand data by byla bez uzitku. NDOP v izemi neeviduje
vyskyt bezobratlych zivocichii.

Vliv na faunu bude nevyznamny, na pozemku zaméru se nevyskytuji vyznamné
druhy zivocichl. Dotceni béznych polnich druhli (zejména hmyz a hlodavci)
nepfedstavuje vyznamny vliv na Zivotni prostiedi. Zvlasté chranéné druhy ptaka, ktefi
pteletuji nad lokalitou, nebudou zdmérem dotceni.

Obecné lze z hlediska fauny pfedpokladdat vyrazné pozitivni dopad zédméru.
Zastavba venkovského typu s vétsim podilem zelené a stiechy s mokiadnimi
ekosystémy budou znamenat vétSi diverzitu prostfedi zejména s ohledem na faunu
bezobratlych Zivocichti, drobnych savcl a nékterych druhii ptaki.
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Vliv na povrchové vody

Nejbliz§i povrchovy tok v daném tUzemi predstavuje Zakolansky potok
(v hornim toku oznaCovany téz jako Dolansky). Potok prameni na jihovychodnim
ubo¢i Kozové hory, potok dale pokracuje severovychodnim smérem. Pred obci
Stiedokluky se potok stékd s Dobrovizskym potokem a dale pokracuje jako potok
Zakolansky. Od soutoku az témét po obec Kovary je vodni tok chranén jako EVL a
prirodni pamatka z diivodu vyskytu raka kamenéace.

Vyznamny vliv na kvalitu povrchovych vod se nepfedpokladd. Zamér bude
produkovat splaskové odpadni vody, které budou likvidovany v lokdlnich ¢istirnach
odpadnich vod a nebudou odvadény mimo vlastni zdmé&r. Stejné tak deStové vody
budou likvidovany v ramci zdméru.

Vzhledem k témto skute¢nostem je moZzn¢ ovlivnéni vodniho toku akceptovat.

Vliv na podzemni vody

Prizkumné inzenyrskogeologické vrty do hloubky 6 m nepostihly hladinu
podzemni vody. V rozpukanych opukdch byla narazena pouze mista se zvySenou
vlhkosti, kterd nemaji zadny vztah k podzemni vod¢. Lze tak konstatovat, Ze
podzemni voda se vyskytuje vyrazné hloubé&ji nez 6 m pod terénem.

Srazkova voda se v soucasné dob¢ casteCné vsakuje do ornice, Castecné stéka
po povrchu terénu a po malo propustném stropu vrstvy svahovych sedimentii do nize
polozenych mist zajmového tUzemi, do kterych byly situovany vrty pro prizkum
vsakovacich poméri. Tento mechaniSmus zpiisobuje, ze nedochazi k vytvafeni
meélkych zvodni v relativné propustnych nizsich geologickych polohéach, a proto
vSechny vrty byly suché. Z vysledki vsakovacich zkouSek vyplyva, ze vsakovaci
poméry jsou na lokalité pomérné nepiiznivé a nepatrné se zlepsSuji pii postupu smérem
K jihu.

Vystavba zaméru (komunikaci, zpevnénych ploch a navazujici vystavba
rodinnych domd a dalSich objekt) bude znamenat zpevnéni povrchu, a tim snizeni
moznosti zasakovani deStovych vod a dotace vod podzemnich. Destové vody
Z komunikaci, chodniki a dalSich zpevnénych ploch budou svadény do vsakovacich
pralehtt podél komunikaci, kde se budou postupné vsakovat, prebytecnad voda bude
odtékat do retencné vsakovacich nadrzi v severni ¢asti lokality (v plose parku). Zde se
bude voda zadrZovat, vsakovat a bude vyuzivana pro evapotranspiraci. Celkovy vliv
na dotaci podzemnich vod bude prakticky nulovy, dojde k mirnému posunu mista
vsaku (oproti vsaku v soucCasnosti, bude vice soustiedén na urcitd mista), celkové
moznosti vsakovani deStovych vod a jejich dotace do vod podzemnich nebudou
vyznamné ovlivnény. V soucasné dobé dochdzi ke vsaku do ornice, nasledné voda
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odtéka po stropu nepropustného podlozi do nizSich poloh tzemi, kde muze pii
deletrvajicich destich tvofit pfechodné zamokiena mista. V téchto mistech dochazi
k pomalému vsaku a evapotranspiraci. Po vystavbé bude destova voda z vefejnych
ploch odvadéna do reten¢nich nadrzi a tam bude dochazet k evapotranspiraci a vyparu.
Destova voda ze zelenych ploch v ramci zahrad rodinnych domt bude zasakovana,
nebo akumulovana v samostatnych akumulaénich nadrzich a pouZivéna pro zalivku.
Destova voda dopadld na stfechy domi bude akumulovana spolu s piedc¢iSténou
odpadni vodou a odpafena na moktadni stieSe.

Vliv na podzemni vody bude piijatelny.

Krajina a krajinny raz

Realizace zadméru nebude znamenat vyznamny zasah do pfirodni
charakteristiky mista. Vystavba se nedotkne zéisadni konfigurace terénu, nedojde
k dot¢eni cennych a krajinafsky vyznamnych ploch zelené. Vystavba si vyzada
odstranéni nékterych dfevin, které se nachazeji na okraji pozemku. Jedna se o néaletové
kete, zejména slivong. Zelen bude obnovena ve formé¢ zelené v ramci sadovych Gprav
nového sidla. V tzemi nejsou znaky jedine¢né cennosti, prvky vyzna¢né cennosti
nebudou tak dotceny. Pohledové piirodni charakteristiky izemi budou ovlivnény spise
pozitivng, v misté soucasné¢ho fadniho rozlehlého lanu pole bude nové sidlo o vice nez
130 domech se zeleni, zelenymi sttechami a novym parkem pii severnim okraji sidla.
Vzhledem k umisténi na svahu Kozové hory bude zamér viditelny zejména
Z jihovychodniho sméru. Jeho estetické plsobeni vSak nebude negativni, bude se
jednat o malé venkovské objekty v zeleni na pozadi lesniho porostu. Zména
panoramatu bude vyznamnd, avSak nebude se jednat o zménu negativni, vV mistech,
kde bude nové panorama viditelné se bude jednat o obdobné panorama jako jsou
panoramata v okoli (domy v zeleni) — zastavba bude svoji hustotou podobna souc¢asné
zdstavbé Velkého Pritoéna nebo Pleteného Ujezdu. Vlivem vystavby nedojde
k vyznamnému zakryti pohledu na krajinu z zadné ¢asti uzemi.

Z hlediska kulturn¢ historické charakteristiky nebyly identifikovany zadné
negativni vlivy na identifikované znaky. V soucasnosti je krajina pomérné negativné
zasazena mohutnymi hmotami primyslovych objektli na severu a severovychodé.
Uvazovany zdmér podpoii rozvoj obytné funkce uzemi, tedy funkce, ktera v krajiné
pusobi nejvice harmonicky, zapada do okolni krajiny a odpovida historickému vyvoji
uzemi. Zamér predpoklada harmonické zasazeni zastavby do zelené. Vlivy
posuzovaného zaméru na znaky kulturné-historické charakteristiky v dotéeném
krajinném prostoru nedosdhnou v disledku realizace zdméru takové miry, ktera by
byla z hlediska kulturné-historické charakteristiky neptipustna. Celkové lze vliv na
kulturni a historickou charakteristiku tzemi klasifikovat jako nevyznamny.
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Staré ekologické zatéze

V lzemi zaméru nejsou znamy udaje o kontaminacich horninového podlozi
nebo podzemni vody. Minulé vyuziti uzemi pro zemédélskou vyrobu nedava
pfedpoklad vyznamnéjSich starych ekologickych zatézi.

Vlivy na obyvatelstvo

Hlavnimi faktory, které lze v dotCen¢ lokalit¢ ocekavat v souvislosti
s vystavbou ¢i provozem zameéru, a které tedy mohou byt zdmérem vyznamnéji
ovlivnény, budou hluk a zneciSténi ovzduSi. Posuzovany zdmér nebude zdrojem
kontaminace vod ani pidy chemickymi latkami ani patogennimi organismy ¢i jejich
toxiny. Plsobeni vibraci na obyvatelstvo bude minimalni, vibrace nebudou dosahovat
takovych intenzit, aby mohly mit negativni zdravotni G¢inky. V ramci hodnoceni vlivla
imisni zatéZze je mozné oCekdvat zmeény v koncentracich pro suspendované astice
frakce PM1o a PMy5, oxid dusicity, benzen a benzo[a]pyren.

Vlivem zadméru je mozné ocekdvat vlivem zvySeni imisni zatéZe zvySeni
nemocnosti v fadu stotisicin az miliontin pfipadu v hodnocené populaci. Celkové se
tedy jednd o zmény v mife rizika pouze statistické, a to vyrazné nékolik fada pod
hranici nového piipadu.

V Uzemi je mozné ocekdavat spiSe nizSi uroven akustické zatéze. Nejvyssi
hladiny hluku je nutné ocekavat podél sil. I. tfidy 1/61, kterd prochdzi Velkym
Ptitocnem, kde muze dochédzet ke zvySenému obtéZovani hlukem jiz ve vychozim
stavu. Vlastni vliv zdméru na pocty obtézovanych bude minimalni, vypoctové se miize
jednat o navySeni V hodnotach do jednoho obyvatele. Vyskyt ischemické choroby
srdecni v zastavbé vlivem zvySeného hluku je mozné odhadnout na urovni desetin
ptipadu pii celozivotni expozici. Vlivem zdméru nedojde k pozorovatelné zmeéné
rizika vyskytu ICHS, vypoctové se bude pohybovat v fadu desetitisicin az tisicin
jednoho ptipadu za rok.

V blizkém okoli lokality vystavby se nevyskytuje zastavba, ktera by mohla byt
pfimo ovlivnéna vystavbou. Ovlivnéni je tak mozné uvazovat pouze u obyvatel ve
vetsi vzdalenosti, a to zdrojovou a cilovou dopravou. Vzhledem k rozsahu zastavby a
rozsahu piedpoklddané dopravy bude tento vliv velmi maly a nebude v redlné situaci
patrny.

Vliv na chranéna Gzemi prirody, pamatné stromy

Zaémér se dotkne ekosystému pole. Jedna se o umély, ¢lovékem udrzovany
ekosystém, ktery prochéazi kazdy rok vyraznou disturbanci ve formé odstranéni rostlin,
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rozruseni puidy a vnosu hnojiv a pesticidi. Ovlivnéni tohoto ekosystému neptedstavuje
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi. Zamér se nijak nedotkne ekosystému lesniho
porostu severné od Kozovské ulice. Dotceni pruhu zelené pii severni hranici bude
nevyznamne. Realizaci zdméru dojde k vytvofeni diverzifikovaného Hlavniho parku
s vysadbou travniku, ket 1 stromt, ktery vytvoii ptiznivéjsi ekosystém v porovnani se
stavajici plochou pole. Dale bude vytvofen zdklad ekosystému v misté regionalniho
biokoridoru USES v jihozapadnim cipu pozemku.

Posuzovany zamér nepiedstavuje piimy Uzemni stiet s dotéenou EVL
Zakolansky potok, do koryta toku ani do biechovych c¢asti se nebude zasahovat.
Navrzené feSeni CiSténi a likvidace odpadnich vod z navrhované zastavby rodinnych
domt s certifikovanou technologii kofenovych ¢istiren odpadnich vod a opétovnym
vyuzitim odpadni vody je koncipovano jako uzavieny bezodtoky systém. Vycisténé
odpadni vody je planovdno vyuzivat v misté vzniku, tzn. ze odtékajici vody
z kofenovych Cistiren odpadnich vod budou akumulovany v retencni nadrzi a déle
vyuzivany ke splachovani toalet v RD a skrapéni mokfadni stfechy domu. Pro raka
kamenace je ale feSeni v podobé bezodtokého systému c¢isténi a likvidace odpadnich
vhodnym feSenim. Vystavba RD bude sice probihat v dostatecné vzdalenosti od
dotéen¢ EVL Zakolansky potok a navrzeny bezodtoky systém CiSténi a
likvidace/vyuziti odpadnich vod je obecné vhodnym feSenim pro pfedmét ochrany
EVL. Piedlozeny zamér nema vyznamny negativni vliv (resp. negativni vliv dle odst.
4 nebo 5 § 451 ZOPK) na predméty ochrany nebo celistvost Zadné evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Ostatni vlivy

Nebyly identifikovany vyznamné negativni vlivy na ptirodni zdroje, hmotny
majetek nebo kulturni pamatky.

95



"‘em VELKE PRITOCNO — RODINNE DOMY

ATELIER EKOLOGICKYCH MODELU) DOKUMENTACE EIA PODLE ZAK. ¢. 100/2001 SB.

H. PRILOHY

Soucéasti ptiloh dokumentace jsou déle nésledujici vykresy:
Sir$i tzemni vztahy

Ortofotomapa

Dopravni infrastruktura

Technicka infrastruktura

Nadhledova perspektiva Z28

Biodiverzita

N o g bk~ DR

Soulad tzemni plan

Soucasti dokumentace jsou nasledujici ptilohy:
Piiloha 1

Vypotadani relevantnich ptipominek ze zjistovaciho fizeni

Piiloha 2
Obytny soubor Velké Pritoc¢no II, dopravni studie pro Gc¢ely EIA. CR Project s. r. 0., duben 2024,

Priloha 3

Vystavba zaméru Velké Pfito¢no — rodinné domy, rozptylova studie. ATEM — Ateliér ekologickych
modelq, s. r. 0., 01/2025

Velké Pfito¢no — rodinné domy, rozptylova studie. ATEM — Ateliér ekologickych modeld, s. r. 0., srpen
2024

Priloha 4
Velké Ptito¢no — rodinné domy, akusticka studie. ATEM — Ateliér ekologickych modeld, s. r. 0., zaii 2024
Protokol o autorizovaném meéteni hluku, evidenéni ¢islo 2022-10-02, Velké Prito¢no, prosinec 2022

Protokol o zkousce ¢. 221011-2/2022; technické méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi, stanovisté
na volné plose

v

Protokol o zkousce ¢. 221011/2022, technické meéteni hluku v mimopracovnim prostfedi, Velké
Ptitoc¢no

Protokol o zkousce ¢. 471.dopr-MHD-19, Akustika Praha, prosinec 2019

Protokol o zkousce ¢. 471.stac-MHD-19, Akustika Praha, prosinec 2019
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Priloha 5

Velké Ptito¢no — rodinné domy, Vyhodnoceni vlivli na vetejné zdravi. ATEM — Ateliér ekologickych
modelu, s. 1. 0., zafi 2024

Priloha 6

Hospodateni s vodou — vegetaéni COV s moktadni stfechou pro 4 EO, k. 1. Velké P¥ito¢no [779377]
— lokalita Z28, Filipendula s. r. 0, korenovky.cz, kedeb 2025

Priloha 7

,»Velké Prito¢no — rodinné domy*, Biologicky prizkum tzemi, Ing. et Ing. Pavel C. Jaros, Ph. D., ¢erven
2022

Velké Prito¢no — rozvojova plocha Z28 — rodinné domy — biologicky prizkum, RNDr. Jifi Vavra, CSc,
Cerven 2022

Priloha 8

Vyhodnoceni vlivu zaméru ,,Velké Pfito¢no — rodinné domy* na evropsky vyznamné lokality a ptaci
oblasti podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni. Mgr. Roman Tucek. prosinec 2024

Piiloha 9

Velké Pfitocno — rodinné domy. Vyhodnoceni vlivli na krajinny raz. ATEM — Ateliér ekologickych
modeld, s. r. 0., listopad 2024

Ptiloha 10

Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 451 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢.
218/2004 Sb. k ovlivnéni soustavy NATURA 2000

Souhlasné zavazné stanovisko organu ochrany ZPF k trvalému odnéti zemédélské pudy ze
zeméde€lského ptidniho fondu, Krajsky Grfad Stredoc¢eského kraje, fijen 2024
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